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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU REMONTU ZAKLADU
PIELEGNACYJNO-OPIEKUNCZEGO ODDZIALU CHOROB
WEWNETRZNYCH

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Uchwata nr XLII/594/2018 z dn. 15.03.2018r. W sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Srodmiescia Koszalina

- Program funkcjonalno-uzytkowy

- Inwentaryzacja budynku, dostarczona przez Inwestora

2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego.

Projekt obejmuje remont pomieszczen Zaktadu Opiekurniczo-Pielegnacyjnego dla
pacjentdw wentylowanych mechanicznie w Samodzielnym Publicznym Zaktadzie
Opieki Zdrowotnej MSWIA w Koszalinie — pomieszczenia mieszczg sie na
kondygnaciji przyziemia.

Budynek przeznaczony do remontu jest obiektem uzyteczno$ci publiczne;,
mieszczgcym oddziaty szpitalne, gabinety lekarskie, laboratoria oraz pomieszczenia
pomocnicze — 5-kondygnacyjnym, podpiwniczonym.

Budynek wyposazony jest w instalacje: wodociggowa, cieptej wody uzytkowej,
centralnego ogrzewania (zasilang z kottowni SP ZOZ), p.poz, instalacie gazéw
medycznych, instalacje elektryczng os$wietleniowag i sitowa, zasilania awaryjnego,
instalacje telefoniczng, komputerowa, wentylacji mechaniczne;.

Budynek podtagczony jest do sieci miejskiej wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i
energetycznej

Opracowanie obejmuje remont pomieszczen Zaktadu Opiekurniczo-Pielegnacyjnego
dla pacjentow wentylowanych mechanicznie, znajdujacych sie¢ na kondygnacji
przyziemia potudniowego skrzydta budynku ,C”.

Remont ma na celu poprawe jakosci Swiadczonych ustug: poprawe warunkéw
sanitarnych, dostosowanie do aktualnych przepiséw w zakresie prawa budowlanego,
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Zakres robét obejmuije:

- rozbiorke czesci $cianek dziatowych oraz wykonanie nowych $cianek (murowanych
i aluminiowych), zgodnie z nowym programem funkcjonalnym

- wymiane stolarki drzwiowej

Na oddziat przyjmowani beda tylko pacjenci planowi, przewozeni czystg windg tylko
dla personelu medycznego, uruchamiang za pomoca kodéw.

Wejécie dla pracownikéw odbywa sie z komunikacji ogdlnej szpitala. Pracownicy
przed wejSciem na oddziat korzystajg z szatni ogdlnej personelu zlokalizowanej w
pomieszczeniach piwnic. Na oddziale zaprojektowano dodatkowo szatnie personelu
lekarskiego.

3. Zestawienie pomieszczen

- pom. -1.22 — tazienka personelu 3,46 m2
- pom. -1.23 — brudownik 1,56 m2
- pom. -1.24 — pom. higien.-sanit. dla pacjentow wentylowanych 15,52 m2
- pom. -1.25 - korytarz 3,06 m2
- pom. -1.26 — pom. gospodarcze 1,56 m2
- pom. -1.27 — sala pacjentéw 17,75 m2
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- pom. -1.28 — sala pacjentow 20,30 m2
- pom. -1.29 — gabinet pielegniarski 16,99 m2
- pom. -1.30 — korytarz 50,89 m2
- pom. -1.31 — pomieszczenie socjalne 4,24 m2
- pom. -1.32 — archiwum 2,42 m2

4. Wykonczenie wewnetrzne

4.1. - Sciany wewnetrzne — murowane w technologii tradycyjnej oraz $cianY
aluminiowe
- tynki wewnetrzne na S$cianach (uzupetnienie) gipsowe wykonczone gtadzig
gipsowg. W pomieszczeniach z glazurg tynki zlicowa¢ do lica glazury.
- wykonczeme $cian
- $cian

Qomleszczenlu gospodarczym (pom.-1.26) i archlwum (pom 132) - tynk

malowany farbg lateksowa

- Sciany w salach chorych (pom. -1.27 i -1.28) — tynk malowany farba lateksowa,
fartuchy zmywalne przy umywalkach na wys. 1,6 m i o szer. 0,6 m poza obrys
urzadzenia

- $ciany w pomieszczeniu socjalnym (pom.-1.31)- tynk malowany farba lateksowa,
ptytki/oktadzina zmywalna pomiedzy szafkami stojgcymi a wiszgcymi

- Sciany w gabinecie pielegniarskim (pom. -1.29) — ptytki ceramiczne na wysoko$¢
2,0 m , powyzej tynk malowany farbg lateksowg; na Scianach przy oknie tynk
malowany farbg lateksowg

- $ciany w tazience personelu i pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym (pom. -1.22
i -1.24) — ptytki ceramiczne na wysokos$¢ 2,0 m , powyzej tynk malowany farbg
lateksowa;

- $ciany w brudowniku (pom. -1.23) — ptytki ceramiczne na petng wysokos$¢

- Sciany wszystkich pomieszczen muszg by¢ gtadkie, malowane na jasny kolor
farbg zmywalng, odporng na $rodki dezynfekcyjne.

- $ciany ciagdbw komunikacyjnych zabezpieczy¢ oktadzing Scienng z dwoch paséw
o szerokosci 43 cm. Wysoko$¢ montazu gérnej krawedzi oktadziny do 1,1 m (do
uzgodnienia). W salach chorych dwa pasy o szerokosci 40 cm na dwodch
dtuzszych $cianach. W pomieszczeniach administracyjnych jeden pas o
szerokos$ci 40 cm na dwoéch dtuzszych Scianach.

- wszystkie narozniki $cian i drzwi zabezpieczy¢ do wysokos$ci 150 cm od posadzki
listwami ochronnymi naroznymi z zywicy akrylowinylowej, o wymiarach min.
50mm.

4.2. Sufity

- we wszystkich pomieszczeniach — podwieszane, z ptyty gipsowo-kartonowej na
ruszcie metalowym, malowane farbg lateksowa, zmywalng, odporng na Srodki
dezynfekcyjne

4.3. Posadzki

- posadzki w tazience personelu (pom.-1.22). brudowniku (pom.-1.23). pomieszczeniu
higieniczno-sanitarnym (pom.-1.24), pomieszczeniu gospodarczym (pom.-1.26) — ptytki
gresowe

(pom.-1.32) — wyktadzina hombgénlczna PCV, wywinieta na $ciany do wys 10 cm od
poziomu posadzki
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- posadzki we wszystkich pomieszczeniach musza by¢é wykonane z materiatow
gtadkich, trwatych, nienasigkliwych i odpornych na $rodki dezynfekcyjne,
umozliwiajacych ich mycie i dezynfekcje, o bardzo wysokiej jako$ci, odpornych na
$cieranie. Potgczenie $cian z podtogami we wszystkich pomieszczeniach wykonane w
sposbb bezszczelinowy.

4.4. Stolarka okienna
Istniejace okna nalezy wyposazy¢ w nawiewniki higrosterowane.

4.5. Stolarka drzwiowa

- drzwi__w tazience personelu. brudowniku i pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym -
drewniane ze stalowg o$cieznicg, przystosowane do pomieszczen sanitarnych (z
podcieciem wentylacyjnym/nawiewem)

- drzwi w pomieszczeniu socjalnym i archiwum - drewniane ze stalowg o$cieznicg

- drzwi w salach chorych - aluminiowe z aluminiowg os$cieznica, petne do wys. 1,1m,
powyzej z przeszkleniem

- drzwi_pomiedzy salami chorych — aluminiowe przesuwne, petne do wys. 1,1m,
powyzej z przeszkleniem, wykonane w $cianie aluminiowej o petnej wysokosci

- drzwi do gabinetu pielegniarskiego — aluminiowe z aluminiowg oscieznicg, petne do
wys. 1,1m, powyzej z przeszkleniem, wykonane w $cianie aluminiowej o wys. 2,60m
(powyzej $ciane nalezy wykonac z ptyt g-k na ruszcie)

4.6. Hydroizolacje

W pomieszczeniach sanitarnych wykonaé izolacje z wodoszczelnej folii w ptynie
na posadzkach i $cianach ( miejsca mocno narazone na dziatanie wody tj. natryski,
umywalki) . W narozach wkleja¢ tasmy uszczelniajgce, wokoét wpustow kotnierze
uszczelniajace. Izolacje nanosi¢ w 2 warstwach.

5. Wyposazenie instalacyjne.

Zaktad Pielegnacyjno—Opiekuniczy dla pacjentéw wentylowanych mechanicznie
zostanie wyposazony w nastepujace (nowe) instalacje i systemy techniczne:

- instalacje wodno-kanalizacyjng (przebudowang)

- instalacje wentylacji mechanicznej

- instalacje wentylacji grawitacyjnej

- instalacje c.o. (w zakresie wynikajgcym ze zmiany uktadu funkcjonalnego)

- instalacje elektryczng (instalacje os$wietlenia ogdlnego i nocnego, o$wietlenia
awaryjnego, instalacje gniazd wtykowych, instalacje przyzywowa (system komunikacji z
pacjentem), system kontroli dostepu)

- instalacje gazéw medycznych

- sie¢ komputerowg LAN wraz z zasilaniem gwarantowanym UPS

- instalacje telefoniczng

- instalacje antenowg (radiowo-telewizyjng)

Wentylacje mechaniczna zastosowaé tylko w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnym,
brudowniku i pomieszczeniu gospodarczym.

W pozostatych pomieszczeniach — wentylacja grawitacyjna.

W miejscu lokalizacji urzadzen wentylacyjnych zastosowac klapy rewizyjne.

6. Dostosowanie do przepisOw p.poz.

Projektowany remont nie zmienia istniejacych warunkéw zabezpieczenia
przeciwpozarowego.
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7. Uwagi koricowe.

- wszelkie prace wykonawcze prowadzi¢ z wyjatkowg ostrozno$cig

- przed przystagpieniem do robét budowlanych nalezy dokiadnie zapoznaé si¢ z
dokumentacjg budowlana, uzgodnieniami i zatacznikami do uzgodnien

- prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukga budowlang, materiaty
dobieraé zgodnie z kryterium jako$ci dopuszczenia do uzytkowania decyzjg ITB,

- materialy zamienne lub inne zmiany wzgledem projektu nalezy konsultowa¢ w
ramach nadzoru autorskiego,

- dokumentacja projektowa lub jej elementy skiadowe sa chronione przepisami
ustawy o prawie autorskim.

OPRACOWALA:

ARCHITEKTURA: mgr inz. arch. Kinga Mielczarek
uprawnienia budowlane do projektowania w specjainosci architektonicznej
bez ograniczeri nr 17/ZPOIA/2004, ZP-0461
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