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1. OPIS TECHNICZNY

1. Wstep.

11 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy remontu instalacji elektrycznych dla
pomieszczen wentylowanych mechanicznie dla Zaktadu Pielegnacyjno-Opiekuriczego
w Samodzielnym Publicznym Zaktadzie Opieki Zdrowotnej MSWiIA w Koszalinie, przy
ul. Szpitalna 2, Koszalin, dz. nr 153/2 obreb 21.

1.2. Podstawy opracowania

Podstawy opracowania stanowia:

— wizja lokalna dla celéw projektowych
— wytyczne technologiczne

— obowigzujgce przepisy i normy

1:3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:

— linie zasilajgca

— tablice rozdzielcze

— instalacje oswietleniowe (podstawowe, nocne, awaryjne i ewakuacyjne)
— instalacje sitowg i gniazd wtyczkowych

— instalacje sieci strukturalnej i telefonicznej

— instalacje przyzywowa

— ochrone od porazen

— ochrone przepieciowa

— demontaz istniejgcej instalacji

1.4. Dane energetyczne

Napiecie zasilania: 230Vv/400V
Tablica TE-1p

Moc zainstalowana: 21,2 kW
Moc obliczeniowa: 12,7 kW

Moc zasilania gwarantowanego: 1,5 kW
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2. ROZWIAZANIA TECHNICZNE

Linie zasilajgce

Zasilanie tablicy TE-1p pozostaje bez zmian z rozdzielnicy gidwnej RGnn mieszczacej sig
w wydzielonym pomieszczeniu w piwnicy budynku.

W tablicy zachowac podziat na sekcje N i R.

Lokalizacje tablic pokazano na rysunkach.

Uktad sieci TN-S.

Tablica rozdzielcza

Przewidziano montaz przy istniejgcej tablicy Oddziatu oznaczonej jako TE-1p szafki
podtynkowej 3x18 mod.. W tablicach zachowa¢ podziat na sekcje N i R. Rozbudowywang
tablice TE-1p wykona¢ jako wnekowa, zamontowang w wykutej wnece obok tablicy
istniejacej. Z tablicy TE-1p zasilane beda gniazda wtyczkowe, oswietlenie pomieszczen
przewidzianych zakresem opracowania.

Tablice wyposazy¢ w drzwiczki blaszane, zamykane na zamek patentowy. W tablicy
zamontowac osprzet taki jak roztgcznik izolacyjny gtéwny, ochronniki przepieciowe typu 2
(C), wytaczniki rdznicowo-pradowe, wytgczniki nadmiarowo-pradowe, aparature
sterowniczg i kontrolng. Aparature stosowac przystosowang do montazu na szynie TH.
Uktad sieci TN-S.

Instalacje oswietleniowe

Oswietlenie podstawowe.

Oswietlenie podstawowe zaprojektowano oprawami LED o mocy 40W, mocy $wietlnej
4100Im, stopniu oddawania barw min. Ra>80, temperaturze barwy uniwersalnej (4000K).
W pomieszczeniach pielegniarek, w pokojach tézkowych i na korytarzu stosowac oprawy
nastorpowe z kloszem opalizowanym.

Na korytarzu przewidziano zatgczanie oswietlenia za pomoca tacznikéw dzwonkowych
i przekaznika bistablinego. Na korytarzu przewidziano podziat oswietlenia na podstawowe
i nocne.

Do oswietlenia toalet i miejscowego nad umywalkami przewidziano oprawy LED typu
plafoniera 0 mocy 20W, mocy Swietlnej 1900Im, stopniu ochrony IP65, temperaturze
barwy uniwersalnej (4000K). W toaletach przewidziano zatgczanie oswietlenia za pomocg
czujnikéw ruchu. W tazienkach zataczanie za pomoca tgcznikéw oswietleniowych.

W pomieszczeniach, w ktdrych przewidziany zostat montaz wentylatoréw tazienkowych
(zgodnie z opracowaniem technologii), zatgczanie ich przewidziano z oswietleniem.

Oswietlenie nadtézkowe.

Nad kazdym tézkiem pacjenta zainstalowany bedzie panel nadtézkowy z modutami LED.
W panelu przewidziano oswietlenie ogdlne jak i nocne.

Zasilanie paneli przewidziano z tablicy TE-1p.




Oswietlenie nocne.

W korytarzu przewidziano obwdd oswietlenia nocnego wydzielony z obwodu oswietlenia
podstawowego. Zatgczanie obwodu — na korytarzu.

W pomieszczeniach tézkowych przewidziano montaz opraw nocnych montowanych
wnekowo na poziomie okoto 30cm nad podtoga.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne.

Oswietlenie awaryjne powinno zapewni¢ dostateczne oswietlenie przejs¢ i drog
komunikacyjnych umozliwiajgcych bezpieczne poruszanie sie ludzi lub opuszczenie
pomieszczenia w przypadku przerwy w dziataniu oswietlenia podstawowego. Srednie
natezenie oswietlenia na drogach ewakuacyjnych nie powinno by¢é mniejsze niz 1lx,
w przestrzeniach otwartych nie mniejsze nie 0,5Ix. W tym celu zaprojektowano wydzielone
oprawy oswietlenia awaryjnego. Oprawy awaryjne nalezy zastosowac ze Zzrédtami swiatta
LED, wyposazonymi w moduty awaryjne z podtrzymaniem min. 1h.

W ciggach komunikacyjnych zastosowane beda rdéwniez oprawy oswietlenia
ewakuacyjnego. Beda to oprawy z piktogramami wskazujgcymi kierunek ewakuacji.
Oprawy wyposazone beda w moduty awaryjne min 1h.

Oprawy bedg pracowac w trybie normalnej pracy ,na ciemno”. Zataczenie opraw nastapi
po zaniku napiecia sieci.

Zasilanie opraw przewidziano z tablicy TEOp. W tablicy przewidziano réwniez mozliwos¢
recznego testowania opraw.

UWAGA! Oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego powinny miec aktualny
certyfikat CNBOP.
Przewodly.

Instalacje oswietleniowe wykonaé przewodami YDY 3x1,5mm? w uktadzie TN-S. Przewody
uktadac pod tynkiem.

Osprzet.

W pomieszczeniach suchych stosowac osprzet podtynkowy. W pomieszczeniach
wilgotnych i przejsciowo wilgotnych stosowac osprzet szczelny.

Przy podtaczaniu obwoddw, dla ktérych przewidziano przetaczniki swiecznikowe nalezy
skontaktowac sie Dziatem Technicznym w celu ustalenia porzadku zatgczania opraw.
taczniki oswietlenia montowac na wysokosci 1,3m nad posadzka.

2.4. Instalacje sitowe i gniazd wtyczkowych

Instalacje podzielono na obwody:
— obwody do punktéw elektryczno-logicznych oznaczonych PEL
— obwody gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia
— obwody do podtaczenia lodéwek
— obwody oswietleniowe paneli nadtézkowych
— obwody gniazd wtyczkowych paneli nadtézkowych

Panele nadtézkowe PN (4 szt.)
Charakterystyka panelu:
— panel wykonany z profili aluminiowych malowanych proszkowo wg palety RAL




— instalacja elektryczna, przyzywowa, logiczna i gazéw medycznych w osobnych
kanatach

— o$wietlenie miejscowe dolne za pomocg modutu LED umieszczone centralnie nad
tézkiem pacjenta

— gniazda elektryczne montowane w rurkach réwnolegle do $ciany

— odpornos¢ na zaktdcenia elektromagnetyczne EMC

— rejestracja w urzedzie rejestracji wyrobéw medycznych CE kI Il b

Wyposazenie panelu:

— gniazda elektryczne 230V/N+PE — 2 szt.

— zacisk ekwipotencjalny — 1 szt.

— gniazdo RJ45 — 2 szt.

— przycisk przywotania — 1 szt.

— wytacznik oswietlenia — 1 szt.

— moduty LED oswietlenia dolnego i gérnego

— gniazda gazéw medycznych - 1 kpl.
Punkty elektryczno-logiczne PEL (2 szt.)
Zaprojektowano jako zestaw:

— 3 gniazda wtyczkowe 230V/16A/N+PE

— 4 gniazda logicznie RJ45 kat. 6a

Macerator
Macerator w brudowniku zasili¢ napieciem 400V.

Przewody.
Instalacje wykonaé przewodami YDY 3(5)x2,5mm?, w uktadzie TN-S. Przewody uktada¢ pod
tynkiem.

Osprzet.

W pomieszczeniach suchych stosowad osprzet podtynkowy. W pomieszczeniach
wilgotnych i przejsciowo wilgotnych stosowac osprzet szczelny.

Gniazda wtyczkowe 230V oznaczone TV instalowa¢ na wysokosci 2,0m. Gniazda
wtyczkowe 230V ogdlnego przeznaczenia przy tézkach pacjentdw instalowac na wysokosci
0,3m. W pomieszczeniach socjalnych i kuchennych nad blatami oraz we wskazanych przez
Inwestora pomieszczeniach gniazda montowac na wysokosci 1,1m.

2.5. Instalacje strukturalne (komputerowe).

Przewidziano gniazda logiczne RJ45 kat. 6a do podtagczenia komputeréw i telefondw.
Gniazda montowaé w zestawach PEL. Jako telefoniczne wykorzysta¢ ostatnie gniazdo
w zestawie. W panelach nadtézkowych przewidziano podwdjne gniazd logiczne.
Instalacje wykonaé przewodami S/FTP kat. 6a. Gniazda logiczne stosowac ekranowanie
kat. 6a. Przewody uktadac pod tynkiem.

Przewody uktada¢ w kanale kablowym i poditaczy¢ do punktu dystrybucyjnego (PD)
znajdujacego sie na parterze budynku. Punkt dystrybucyjny doposazy¢ w panel krosowy
24 port. FTP kat 6a.
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Instalacja RTV.

Do przekazania sygnatu RTV przewidziano gniazda abonenckie zainstalowane na wysokosci
okoto 2,0m nad posadzka w salach tézkowych i gabinecie lekarskim. Gniazda podtgczy¢ ze
sobg szeregowo.

Instalacje wykona¢ przewodami koncentrycznymi 75Q utozonymi w korytach kablowych
w korytarzu a nastepnie pod tynkiem.

Przewody podtgczy¢ do istniejgcej instalacji.

Gniazda RTV montowaé we wspdlnej ramce z gniazdami wtyczkowymi 230V (oznaczonymi
na rys. jako TV).

Instalacja przyzywowa

W pokojach t6zkowych i w sanitariatach przy drzwiach wejsciowych zainstalowac przyciski
przywotawcze personel medyczny oraz kasowniki. Nad wejsciem do pomieszczen
zainstalowaé sygnalizatory drzwiowe. Dodatkowo w pokojach tézkowych przyciski
z mozliwoscig podtgczenie manipulatora umiesci¢ w panelach nadtézkowych. W punkcie
pielegniarskim zainstalowac centralke.
Instalacje wykonaé przewodami YTKSY 2x2xlmm? z zasilaczy z kontrolerem
zainstalowanymi z czesci rezerwowanej w tablicy T2. Na korytarzu przewody utozyc
w korytkach kablowych. W pomieszczeniach przewody uktadac pod tynkiem.
Lokalizacje lampki przywotania lekarzy w gabinecie lekarskim uzgodni¢ z Dziatem
Technicznym w trakcie wykonywania robét.
Opis systemu przyzywowego:
— cyfrowy dwuprzewodowy system przywotania,
— odporny na zmiane polaryzacji pary przewoddw oraz na przecigzenia magistrali,.
— wyposazony w centrale z wy$wietlaczem wskazujacym numer sali oraz numer t6zka
z ktérego nadeszto wezwanie,
— centrala wyposazona w statg rejestracje zdarzern bez koniecznosci ciggtego
potgczenia z komputerem (pamie¢ wewnetrzna min. 20000 zdarzen),
— system musi zapewniac autokontrole instalacji,
— system musi zgtasza¢ wyjecie manipulatora z gniazda,
— system musi zapewni¢ szybka rozbudowe o dodatkowe elementy systemu
przywotawczego,
— element wiaczajacy oswietlenie w gniezdzie systemu przyzywowego musi byc
galwanicznie odizolowany od sieci systemu przyzywotania,

Wentylator kanatowy

Wentylator kanatowy w tazience nalezy zasili¢ z obwodu oswietlenia podstawowego.
Technologia przewidziano prace ciggta wentylatora.

Ochrona przepieciowa

Do ochrony urzgdzen przed przepieciami tgczeniowymi i atmosferycznymi w tablicy TE-1p
przewidziano zainstalowanie ochronnikéw przepieciowych typu 2 (C).



Ochronniki klasy 3 (D) nalezy zainstalowaé przy szczegdlnie wrazliwych urzadzeniach.
Zainstalowanie ochronnikéw klasy 3 pozostawia sie inwestorowi.

2.10. Ochrona od porazen

Jako system dodatkowej ochrony do porazen przyjeto szybkie samoczynne wytgczanie
zasilania. W obwodach odbiorowych przewidziano wytaczniki nadmiarowopradowe
i wytaczniki ochronne réznicowo-pradowe o pradzie wyzwolenia 30mA.

Do zaciskéw ekwipotencjalnych w panelach nadtézkowych, tablicy gazéw medycznych
i miejscowych szyny wyréwnawczych (MSW) wykona¢ potaczenia wyréwnawcze
podtaczone do szyny PE tablic. Potgczenie wykona¢ linka LgYzo 6mm?,

Przy zlewozmywakach zainstalowa¢ we wnekach miejscowe szyny wyréwnawcze (MSW),
do ktérych podtgczy¢ elementy metalowe armatury.

2.11. Roboty demontazowe.

Do demontazu przeznacza sie wszystkie instalacje elektryczne.
Istniejgce oprawy os$wietleniowe zdemontowac¢ i przekaza¢ Inwestorowi lub
zagospodarowac zgodnie z jego sugestiami.
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