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1.0. EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU KONSTRUKCJI
I ELEMENTOW BUDYNKU Z UWZGLEDNIENIEM
STANU PODLOZA GRUNTOWEGO ;
REMONT POMIESZCZEN ZAKEADU
PIELEGNACYJNO-OPIEKUNCZEGO DLA PACJENTOW
WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE

1.1. Opis stanu istniejacego budynku.

Obiekt objety opracowaniem uzytkowany jest do chwili obecnej jako budynek szpitalny
Polikliniki zrealizowany zostal w technologii tradycyjnej w konstrukcji mieszanej. Wykonany
zostat w roku 1983. Jest to budynek o pieciu kondygnacjach naziemnych, czg¢sciowo
podpiwniczony.  Obiekt  wykonany = w  ukladzie konstrukcyjnym  podhuznym
trzytraktowym z dachem plaskim wielospadowym o spadku 10%. Sciany zewnetrzne
i wewnetrzne konstrukcyjne murowane z cegly pelnej ceramicznej. Stolarka okienna PCV.
Stolarka drzwiowa drewniana, ptycinowa oraz aluminiowa. Wejscie do budynku od
ul. Szpitalnej oraz od strony parkingéw. Wysokos$¢ pomieszczen w Swietle wynosi 3,00 m.
Piwnice o wysokos$ci pomieszczen 2,80 m.

Budynek wykonany jest z nastgpujacych materiatow:

Fundamenty budynku wykonano jako zelbetowe wylewane na mokro typu schodkowego.

e Wszystkie Sciany no$ne budynku wewnetrzne i zewnetrzne wykonane z cegly ceramiczne;j
pelnej oraz z bloczkéw betonu komoérkowego na zaprawie cem.-wap.

e Nadproza w $cianach wewngtrznych jak i zewnetrznych wykonano z typowych elementow
prefabrykowanych typu L19.

e Podciagi oraz shupy ramy wykonano jako zelbetowe monolityczne.

e Scianki dzialowe wykonano jako murowane z cegly pelnej ceramicznej oraz z bloczkow
z betonu komoérkowego na zaprawie cem.-wap.

e Stropy nad poszczegdlnymi kondygnacjami wykonano z typowych plyt stropowych
kanatowych.

e Schody na poszczegdlne kondygnacje wykonano jako zelbetowe ptytowe wylewane na
mokro oparte na belkach spocznikowych.

e Stropodach wykonano jako wentylowany z konstrukcj¢ nosna w postaci ptyt korytkowych
opartych na $ciankach azurowych.

e Pokrycie dachu — papa asfaltowa termozgrzewalna.
Stolarka okienna PCV, drzwiowa drewniana i ptycinowa.
Budynek posiada nast¢pujace instalacje wewngtrzne:
inst. wod.-kan. ; inst. elektr. podtynkowe

¢ Elementy wykonczeniowe:
- tynki wewnetrzne i zewngtrzne — tynk cem.-wap. z gladzia gipsow3.
- podlogi i posadzki — terakota, wyktadziny rulonowe
- obrébki blacharskie — opierzenia z blachy stalowej ocynkowanej
- odwodnienie dachu - wewngtrzne rusy spustowe



1.2. Ocena stanu technicznego budynku.

W celu okreslenia wlasnoséci poszczegdlnych elementéw budynku nalezato wykona¢ odkrywki

oraz badania makroskopowe. W trakcie przeprowadzania wizji lokalnej i ogledzin budynku

stwierdzono, ze:

e Fundamenty s3 ogblnie w stanie dobrym nie wykazujac przemieszczen i zarysowan.
Posadowienie fundament6w jest ponizej poziomu posadzki piwnic c.a. 5080 cm.

o Sciany konstrukcyjne piwnic s3 ogblnie w stanie dobrym.

e Sciany konstrukcyjne poszczegblnych kondygnacji nie wykazuja przemieszczen.
Wystepuja w kilku miejscach zarysowania wloskowate.
Scianki dzialowe poszczegélnych kondygnacji sa ogdlnie w stanie dobrym.

e Schody ptytowe sa ogélnie w stanie dobrym

Elementy stropéw nad poszczegélnymi kondygnacjami sa ogoélnie w stanie dobrym nie

wykazujac nadmiernych ugig¢ i przemieszczen.

Pokrycie dachu jest w stanie dobrym.

Posadzki na poszczeg6lnych kondygnacjach sa ogélnie w stanie dobrym

Stolarka okienna jest ogblnie w stanie bardzo dobrym.

Stolarka drzwiowa jest w stanie dobrym.

Instalacje wewnetrzne w pomieszczeniach na poszczegdlnych kondygnacjach s3 ogélnie

w stanie dobrym. Jednakze wszystkie instalacje w remontowanych i przebudowywanych

pomieszczeniach szpitalnych nalezy wykona¢ jako nowe dostosowujgc je do obecnie

obowigzujacych norm.

1.3. Whioski.

Na podstawie przeprowadzonych badan makroskopowych oraz wizji lokalnych
stwierdzono, ze wszystkie elementy konstrukcyjne obiektu sa ogélnie w stanie dobrym nie
budzacym wigkszych zastrzezen i nie beda stwarzaty zagrozenia bezpieczenstwa przebywania
ludzi w budynku po wykonaniu remontu i przebudowy czgsci pomieszczen szpitalnych

w budynku.

Stwierdzono po dokonaniu przegladu i kontroli sprawnosci technicznej i wartosci
uzytkowej poszczegélnych elementéw budynku, ze pomieszczenia na poszczeg6lnych
kondygnacjach beda si¢ nadawaty do petnienia swojej roli. Wszystkie elementy konstrukcyjne
spelniaja warunki bezpieczefistwa dla przebywania ludzi w obiekcie. W trakcie prowadzenia
prac remontowych nie narusza si¢ w sposob istotny istniejacych elementéw konstrukcyjnych.
Prace remontowe i przebudowy pomieszczen szpitalnych objetych opracowaniem, nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.

Zalecenia:
o wszelkie otwory w S§cianach Kkonstrukcyjnych wykonywa¢ w nast¢pujacej
kolejnosci:

1). osadzi¢ nadproze nad projektowanym otworem drzwiowym z elementow
stalowych walcowanych na goraco lub z elementéow prefabrykowanych
strunobetonowych typu SBN 120/120.

2). wyburzyé §ciang ponizej zamontowanego nadproza bardzo ostroznie stosujac
np. urzadzenia firmy "Hilti" takich jak: maszyna do cigcia typ WS 230 z tarcza
diamentowa, wiertnica z wiertlem koronowym plus T 18 oraz mlota udarowego TE 705.

3). Nie stosowaé mlotéw recznych przy wykuwaniu $cian przed ich wczeSniejszym
nacieciem w miejscu powstania otworu.



2.0. PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCYJNY

2.1. Zakres projektowanych prac zwiazanych z przebudowa i remontem czgsci
pomieszczen szpitalnych przyziemia.

W ramach remontu i przebudowy czeéci istniejacych pomieszczen przyziemia
w budynku SP ZOZ MSWiA w Koszalinie zostanie dokonany nowy podziat z dostosowaniem
do aktualnych potrzeb Inwestora (zmiany dotyczace elementow konstrukcyjnych):
e Wykona¢ wyburzenia czesci istniejacych $cianek dziatowych
e Wykute zostanie przebicie (otwor drzwiowy) w istniejacej $cianie konstrukcyjnej wraz
z montazem nadproza drzwiowego
e Projektowane scianki dziatowe wykona¢ z bloczkéw z betonu komérkowego odmiany
07 na zaprawie cem.-wap. R,=1,5 MPa. W trakcie prac murowych osadzi¢ nadproza.
e Wymiana drzwi wewnetrznych do poszczegélnych pomieszczen wg projektu
architektonicznego
We wszystkich $cianach zastosowano nadproza strunobetonowe SBN, ktére nalezy
uktadaé¢ na murach na warstwie zaprawy cementowej klasy min. M10 o grubosci zaprawy min.
20 mm. Nadproza powinny zosta¢ wypoziomowane zardwno w kierunku poprzecznym jak
i podluznym. Podczas montazu nadproza strunobetonowego nalezy zwroéci¢ szczegélng
uwage na oznakowanie gérnej plaszczyzny prefabrykatu. Zbrojenie musi znajdowaé sig
w dolnej czgsci nadproza.

2.3. Uwagi koncowe.

Wszystkie elementy konstrukcyjne spetniaja warunki bezpieczenstwa dla przebywania
ludzi w obiekcie. Wszystkie prace nalezy wykonywac przez przeszkolone brygady robocze
pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy. Projektowane prace remontowe nie
powodujg naruszania struktury gtéwnych elementéw konstrukcyjnych budynku.

- wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢é w zakresie technologii
i dopuszczalnych tolerancji zgodnie z odpowiednimi dla poszczegélnych grup robot
"warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot"

- zachowaé szczegdlne srodki ostrozno$ci podczas wykonywania robét demontazowych
i rozbiorkowych, a w wypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci w trakcie wykonywania
tych robét skontaktowa¢ si¢ z autorem niniejszego opracowania.
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