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ul. Szpitalna 2, 75-720 Koszalin 		Załącznik nr 3 do SIWZ
	[bookmark: _GoBack]Zadanie 5 – Myjnia-dezynfektor do narzędzi chirurgicznych – 2 kpl.

	Nazwa i typ oferowanego urządzenia:
	

	Producent, kraj pochodzenia:
	

	Rok produkcji:
	

	PARAMETRY WYMAGANE

	L.p.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Wymóg graniczny / rozmiar
	Wartość oferowana / potwierdzenie

	A. DEZYNFEKTOR MEDYCZNY 

	1
	Sprzęt fabrycznie nowy.
	TAK
	

	2
	Rok produkcji wymagany: 2018
	TAK
	

	3
	Wolnostojąca lub do zabudowy w ciąg roboczy, jednodrzwiowa ładowana od przodu z drzwiami otwieranymi w płaszczyźnie poziomej.
	TAK
	

	4
	Konstrukcja urządzenia zgodna z PN-EN ISO 15883/EN ISO 15883 
	TAK (proszę załączyć deklarację producenta i jednostki notyfikowanej)
	

	5
	Urządzenie oznakowane znakiem CE zgodne z dyrektywą maszynową 2006/42/EG, klasa ochrony IP21.
	TAK (proszę załączyć deklarację producenta)
	

	6
	Obudowa i komora myjni wykonana ze stali nierdzewnej 
	TAK
	

	7
	Możliwość automatycznego uchylenia drzwi po zakończeniu procesu mycia.
	TAK
	

	8
	Automatyczne zamknięcie drzwiczek przed startem programu, drzwi elektrycznie zablokowane podczas cyklu programowego.
	TAK
	

	9
	Łatwy w utrzymaniu czystości panel sterowania z alfanumerycznym ciekłokrystalicznym 3 wierszowym wyświetlaczem (brak wystających przycisków czy pokręteł). 
	TAK
	

	10
	Możliwość zabezpieczenia ustawień systemowych dezynfektora poprzez kod PIN.
	TAK
	

	11
	Możliwość zmiany przynajmniej w 3 programach takich parametrów jak: temperatura, czas utrzymania temperatury, ilość wody.
	TAK
	

	12
	Możliwość automatycznego zapisywania w sterowaniu takich parametrów jak: zużycie wody, zużycie płynnych środków (przy dozowaniu zewnętrznym), czas pracy, ilość przebiegów programowych. 
	TAK
	

	13
	Szeregowy port komunikacyjny RS 232 dla podłączenia komputera osobistego lub drukarki w celu dokumentowania procesu.
	TAK
	

	14
	Komora myjąca z dwoma poziomami mycia oraz min. 3 ramionami natryskowymi (w tym 1 ramię zintegrowane z górnym koszem). 
	TAK
	

	15
	Monitorowanie ciśnienia natrysku i prędkości obrotu ramion natryskowych
	TAK
	

	16
	Tylne dokowanie koszy na dolnym i górnym poziomie. 
	TAK
	

	17
	1 kosz górny,
1 kosz dolny (laweta).
	TAK
	

	18
	Pojemność na jeden wsad:
- 6 tace sterylizacyjne o wymiarach 480-485x240-254x50 mm zgodne z DIN 58952-3
- lub 1-2 zestawy do chirurgii małoinwazyjnej
- lub 2 zestawy anestezjologiczne
- możliwość mycia butelek szklanych, obuwia operacyjnego, misek, nerek i innych przedmiotów przy pomocy odpowiednich wózków wsadowych i wkładów.
	TAK
	

	19
	Wbudowany kondensator pary na bazie aerozolu z inteligentnym systemem wtryskiwaczy (min. dwa wtryskiwacze aerozolu) i bezstopniowym wentylatorem.
	TAK
	

	20
	Wbudowana suszarka gorącym powietrzem z regulacją temperatury suszenia (w zakresie min. 50-95°C) wyposażona w filtr powietrza HEPA (suszarka podgrzewanie elektryczne).
	TAK
	

	21
	1 zasobnik umiejscowiony w drzwiach na sól regeneracyjną (pojemność min. 2kg),
1 zasobnik umiejscowiony w drzwiach na nabłyszczacz,
1 pompa wewnętrzna do płynnych środków chemicznych.
	TAK
	

	22
	Możliwość podłączenia 2 zewnętrznych pomp dozujących do płynnych środków chemicznych.
	TAK
	

	23
	Wyświetlanie na panelu sterowania nazwy programu, etapu programu, temperatury docelowej, temperatury aktualnej, wartości parametru A0, czasu pozostałego do zakończenia cyklu, ewentualne błędy i komunikaty. 
	TAK
	

	24
	Min. 14 stałych programów fabrycznych mycia.
	TAK
	

	25
	Czas trwania mycia standardowego programu.
	≤ 30 min. 
	

	26
	Program dezynfekcji termicznej BGA 93°C
	≤ 10 min.
	

	27
	Program dezynfekcji termicznej 90°C
	≤ 5 min.
	

	28
	Programy z dezynfekcją chemiczno-termiczną. 
	TAK
	

	29
	Możliwość zaprogramowania min. 3 preferowanych programów pod przyciskami wybory bezpośredniego.
	TAK
	

	30
	Możliwość ustawienia startu z opóźnieniem max. 24 h. 
	TAK
	

	31
	Złącze optyczne do celów serwisowych. 
	TAK
	

	32
	Wydajna pompa obiegowa do natrysku wody w ramiona natryskowe w zmywarce o zmiennej prędkości z wbudowanymi elementami grzejnymi, dostarczająca zmienne ciśnienie wody, wydajność 500l/min. Grzałki poza komorą mycia.
	TAK
	

	33
	Wbudowany zmiękczacz dla wody ciepłej (max.65°C) i zimnej z automatyczną regeneracją złoża podczas procesu mycia (niewymagany oddzielny program regeneracyjny). 
	TAK
	

	34
	Zabezpieczenie przed niekontrolowanym wypływem wody zamykające dopływ wody w momencie jej wycieku, wyłączenia urządzenia lub pęknięcia węża doprowadzającego.
	TAK
	

	35
	Poczwórny system filtrowania roztworu myjącego z sitem powierzchniowym, filtrem zgrubnym, filtrem wychwytującym odłamki szkła i mikro-filtrem.
	TAK
	

	36
	Wymagane przyłącza wodne:
1 x zimna woda, ciśnienie przepływu 2-10 bar (200 - 1000kPa) zabezpieczone przed zasysaniem zwrotnym wg EN 1717 wąż ciśnieniowy DN10, gwint cala),
1 x ciepła woda o temp. max. 65°C, ciśnienie przepływu 2-10 bar (200 - 1000kPa), zabezpieczone przed zasysaniem zwrotnym wg EN 1717, wąż ciśnieniowy DN10, gwint cala),
1 x woda demineralizowana, ciśnienie 0,5-10 (50-1000 kPa) zabezpieczone przed zasysaniem zwrotnym wg EN 1717.
	TAK
	

	37
	Zasilanie elektryczne - 3N AC 400V; 50Hz; zabezpieczenie 3x16A. 
	TAK
	

	38
	Całkowita moc przyłączeniowa przynajmniej 
	≥ 9, kW
	

	39
	Wymiary komory mycia
	szerokość: min. 53,6 cm
głębokość: min. 52,3 cm
wysokość: min. 52,2 cm 
	

	40
	Wymiary zewnętrzne: max. 600x600x835 mm (sxgxw). 
	szerokość: max. 60 cm
głębokość: max. 60 cm
wysokość: max. 83,5 cm
	

	B. WYPOSAŻENIE

	41
	Wózek wsadowy do mycia narzędzi chirurgicznych - szt. 1
- pojemność - 6 tac sterylizacyjnych wg DIN 58952-3 o wymiarach 485 x 254 x 50 mm (dxsxw) (2 tace na jednym poziomie)
- 3 poziomy mycia o wysokości min. 95 mm (wysokość mytego wsadu), pojemność poziomu 2 tace sterylizacyjne wg DIN 58952-3 o wymiarach 485 x 254 x 50 mm (dxsxw)
- 6 dodatkowych przyłączy LuerLock do instrumentów z pustymi przestrzeniami
- ramiona natryskowe zapewniające natrysk każdego poziomu z tacami od góry i dołu
- wózek o jednolitej spójnej konstrukcji w celu zapewnienia wydajnego mycia powierzchni zewnętrznych mytych przedmiotów
- wykonanie: stal kwasoodporna
	TAK
	

	42
	Moduł do podłączenia drukarki. 
	TAK
	

	43
	Zewnętrzna drukarka. 
	TAK
	

	44
	Dodatkowa, zewnętrzna pompa dozowania chemii płynnej. 
	TAK
	

	45
	Wózek wsadowy do mycia obuwia operacyjnego - szt. 1
 - pojemność min. 20 szt. butów,
 - maks. rozmiar butów 48,
 - wykonanie: stal kwasoodporna.
	TAK
	

	C. STACJA UZDATNIANIA WODY

	46
	System zasilany wodą wodociągową
	TAK
	

	47
	Jakość wody - woda zdemineralizowana
	TAK
	

	48
	Prędkość poboru
	≥ 10 l/min
	

	49
	Obudowa ze stali nierdzewnej
	TAK
	

	50
	Ciśnieniowy, hermetyczny zbiornik o pojemności minimum 45 l na wodę demineralizowaną.
	TAK
	

	51
	Możliwość bezpośredniego powieszenia na ścianie. 
	TAK
	

	52
	Bezpośrednie podłączenie myjni dezynfektora zawierające zabezpieczenia przeciwzakażeniowe i zawór odcinający w systemie szybkozłączy. 
	TAK
	

	53
	Pompa ze sterowaniem i systemem zabezpieczeń. 
	TAK
	

	54
	Przerwanie pracy pompy przy niskim ciśnieniu wody zasilającej (brak wody zasilającej).
	TAK
	

	55
	Możliwość rozbudowy o dodatkowe moduły takie jak lampa UV, moduły ultrafiltracji. 
	TAK
	

	56
	Komplet materiałów eksploatacyjnych na wymianę
	TAK
	

	57
	Możliwość samodzielnego serwisowania łatwa wymiana wkładów filtrujących w tym bezpośredni dostęp do membrany RO
	TAK
	

	58
	Możliwość podłączenia konduktometra przepływowego
	TAK
	

	59
	Zasilanie elektryczne 230 V
	TAK
	

	60
	Wymiary 
	(proszę podać wymiary)
	

	61
	Filtry z certyfikatami NSF  
	TAK
	

	62
	Zgodność z wymogami normy PN-EN ISO 13485:2005 oraz oznaczenie znakiem CE.
	TAK
	

	D. POZOSTAŁE WYMAGANIA

	63
	Wykonanie przeglądu technicznego na dwa tygodnie przed końcem gwarancji w cenie dostawy
	TAK
	

	64
	Fabrycznie nowe części zamienne wykorzystywane w procesie naprawy urządzenia
	TAK
	

	65
	Wszystkie wymieniane materiały zużywalne fabrycznie nowe
	TAK
	

	66
	Szkolenie personelu
	TAK
	

	67
	Instrukcja obsługi w języku polskim
	TAK
	

	68
	Dokumenty dopuszczające zaoferowane urządzenie do obrotu i używania zgodnie z wymogami ustawy o wyrobach medycznych. 
	TAK
	

	69
	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny realizowane przez podmiot z siedzibą na terenie Polski.  
	TAK
	

	PARAMETRY OCENIANE
	

	L.p.
	Opis parametru
	Parametry oferowane *
	Zakres punktacji
	

	70
	Okres gwarancji
	
	< 24 miesięcy – 0 pkt
≥ 24 miesięcy – 20 pkt
	

	71
	Serwis  
	
	Tak – 20 pkt
Nie – 0 pkt
	

	* opisu dokonuje wykonawca; brak określenia w ofercie oferowanych parametrów spowoduje przyznanie Wykonawcy 0 pkt.
	






…………………………………………….
(podpis i pieczątka Wykonawcy)
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