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LEGENDA:
B EW1— oprawa ewakuacyjna LED z piktogramem i modutem podtrzymania zasilania min. 1h
X EW2— oprawa ewakuacyjna LED z piktogramem i modutem podtrzymania zasilania min. 1h
[elAW? - oprawa awaryjna LED z optykq korytarzowq i modufem podtrzymania zasilania min. 1h ES30 - projektowane drzwi dymoszczelne Obiekt Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej MSWIA
. . . S . EI60 — projektowana przegroda/drzwi/okno przeciwpozarowa o odpornosci ogniowej EIG0 Mariusz J ki tel 502 255 881
[cJAW2 - oprawa awaryjna LED z optykq otwartq i modufem podtrzymania zasilania min. 1h P _ przegroda/ .\ P . P P . ¢ . _ Biuro projekione HoRER xmnmw%&wgr ?_}S%\%E
EI30 — projektowana przegroda/drzwi/okno przeciwpozarowa o odpornosci ogniowej EI30 bluro projektove  76-024 Swieszymo
PROJEKTOWANE ZMIANY OZNACZONO KOLOREM CZERWONYM Adres ul. Szpitalng 2, 75-720 Koszolin Branza: Elektryczna Skala 14100
Projektowal Tomasz Juszkiewicz 7AP/0188/PWOE/ 14] 09.2021
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Instalacje oswietlenia ewakuacyjnego Akdualizacjo projeku budorianego




