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AKTUALIZACJA PROJEKTU BUDOWLANEGO

Obiekt: Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa
Spraw Wewnetrznych i Administracji

Temat: Projekt remontu — poprawa warunkdw ewakuacyjnych oraz
ochrony przeciwpozarowej w obiekcie

Adres: ul. Szpitalna 2, 75-720 Koszalin

Inwestor:  Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa
Spraw Wewnetrznych i Administracji

ul. Szpitalna 2, 75-720 Koszalin

OSWIADCZENIE
Stosownie do zapisu Art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z
2020r., poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami) oSwiadczamy, ze dokumentacja projektowa zostata wykonana

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Branza - funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis

Konstrukcyjno- budowlana - projektant | 4 ins Mariusz Januszewski ZAP/0008/POOK/09

Elektryczna - projektant mgr inz. Tomasz Juszkiewicz ZAP/0188/PWOE/14

Sanitarna - projektant megr inz. lwona Piskorz- Wilczak | ZAP/0096/P0O0S/13

Konstrukcyjno- budowlana -

mgr inz. Kinga Materka-Wal -
opracowata

Koszalin, wrzesien 2021
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1.

OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie administratora obiektu,

Obowigzujgce aktualne normy i przepisy,
Informacje techniczne producentéw materiatéw,
Dokumentacja archiwalna,

Wizja lokalna z dnia 01.09.2021r.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest aktualizacja projektu remontu budynkdow

Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i

Administracji w Koszalinie, ul. Szpitalna 2 pod katem poprawy warunkow ewakuacyjnych

oraz ochrony przeciwpozarowej w obiekcie.

3.

ZAKRES OPRACOWANIA

1. Rozbidrka wskazanych scian dziatowych oraz wykonanie projektowanych z pfyt

o v &~ W

8.
9.

gipsowo-kartonowych,

Renowacja tynkédw wewnetrznych scian i sufitdw kondygnacji poddasza poprzez
skucie istniejgcych tynkow i wykonanie nowych oblicowan lub wykonanie gtadzi,
Wykonanie sufitéw podwieszanych w wybranych pomieszczeniach,

Wykonanie powtok malarskich $cian i sufitow,

Remont klatek schodowych bocznych,

Remont warstw stropu z niwelacjg réznicy poziomdéw w pomieszczeniach - demontaz
istniejgcych warstw, usuniecie polepy, wzmocnienie drewnianych belek stropowych,
wykonanie nowych izolacji, warstw podkfadowych i oblicowan oraz renowacje
istniejgcej podtogi,

Wymiana drzwi wewnetrznych- wykucie z muru drzwi wewnetrznych, obsadzenie
oscieznic, montaz skrzydet drzwiowych, uzupetnienie tynkéw na osciezach, wymiana
stolarki okiennej,

Wydzielenie przegrdd przeciwpozarowych budynku,

Pozostate roboty wykornczeniowe,

10. Wywdz materiatow z rozbidrki do utylizacji.
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4. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Dziatalnos¢ lecznicza Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej MSWiIA w
Koszalinie przy ul. Szpitalnej 2 prowadzona jest w obiekcie sktadajgcym sie z trzech,
potgczonych ze sobg nastepujgcych budynkow:
- budynku ,,A”, z trzema kondygnacjami nadziemnymi i jedng podziemng, wybudowanym
w ostatnich latach XIX wieku,
- budynku ,C”, z piecioma kondygnacjami nadziemnymi oraz jedng kondygnacjg
podziemng, wybudowanym w latach 70-tych XX wieku,
- budynku ,,B”, z trzema kondygnacjami nadziemnymi, stanowigcym tacznik pomiedzy

budynkami ,A” i, C”, wybudowanym w latach 70-tych XX wieku.

Budynki gtéwne ,A” i ,C” usytuowane sg w stosunku do siebie pod katem prostym i
stykaja sie naroznikami poprzez budynek ,B”. Dojazd do budynkéw mozliwy jest od strony
ulicy Szpitalnej oraz od ulicy Modrzejewskiej. Wszystkie one zostaty wybudowane na
podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw, wobec czego w zasadzie nie odnoszg sie do
nich warunki techniczne, jakie zostaty okreslone w wyzej wymienionym rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku. Wyjatek od tej zasady stanowig tylko
takie przypadki (tzn. niezgodnosci z obecnymi warunkami technicznymi), jakie w mysl
odrebnych przepiséw powodujg stany zagrazajgce zyciu ludzi.

Wszystkie wymienione wyzej budynki spetniajg funkcje lecznictwa otwartego, a tylko w
niewielkiej czesci wykorzystywane sg na cele administracyjno-biurowe (w zasadzie dotyczy to
tylko budynku ,,A”). Budynek ,,C” w potudniowym jego skrzydle, na kondygnacji przyziemnej i
na parterze wykorzystywany jest do celdw lecznictwa zamknietego (tzw. oddziat

wewnetrzny), gdzie przebywajg pacjenci lezacy na tézkach.

Skrécona charakterystyka poszczegdlnych budynkdéw przedstawia sie nastepujaco:

1) Budynek ,A”

Budynek usytuowany réwnolegle do ulicy Szpitalnej, w odlegtosci 19,0 + 25,7m od
jezdni. Posiada on 3 kondygnacje nadziemne (parter, | pietro i poddasze) oraz jedng
kondygnacje piwniczng. Sciany noéne i wewnetrzne wykonane s3 z cegly petnej, strop nad
piwnicg jest odcinkowy, oparty na belkach stalowych, a konstrukcja stropéw nad parterem i

nad | pietrem jest zréznicowana: po czesci krzyzowa, odcinkowa i po czesci w systemie



Kleina. Schody posiadajg konstrukcje ceramiczng. Dach posiada konstrukcje drewniang,
ptatwiowo-kleszczowg, a pokrycie wykonane jest z blachy.

Budynek wyposazony jest w instalacje wodociggowa, kanalizacyjng, elektryczng,
gazowg, piorunochronng i teletechniczng z istniejgca wymiennikownia.

Gtéwne wejscie do budynku prowadzi od frontu, przy ulicy Szpitalnej (w potowie
dtugosci budynku), a ponadto znajdujg sie dwa dodatkowe wejscia do budynku: od strony
Sciany szczytowej zachodniej oraz od strony placu wewnetrznego (strona potudniowa).
Wewnatrz znajdujg sie dwie klatki schodowe: pierwsza w czesci srodkowej, prowadzaca
przez wszystkie kondygnacje, a druga przy scianie szczytowej, prowadzaca od parteru do
poziomu poddasza (Il pietro). Ponadto w skrzydle wschodnim znajduje sie nieuzywana klatka
schodowa taczaca tylko parter z | pietrem, przewidziana do likwidacji.

Klatki schodowe s3 obudowane, ale nie s3 zamykane drzwiami przeciwpozarowymi.
Klatka schodowa srodkowa na poziomach | pietra i Il pietra posiada drzwi zwykte (na Il p. 2
pary drzwi wahadtowych), a na parterze jest catkowicie otwarta. Natomiast klatka schodowa
w skrzydle zachodnim posiada drzwi zwykte na kazdej kondygnacji, przy czym na |l pietrze
drzwi te sg usytuowane bezposrednio przy biegu schodowym, tzn. bez spocznika (spocznik
znajduje sie od strony korytarza).

Obie z tych klatek schodowych nie sg wyposazone w urzgdzenia zapobiegajace

zadymieniu lub w urzadzenia stuzgce do usuwania zadymienia.

2) Budynek ,B”

Budynek jest jakby przedtuzeniem budynku ,A” w strone wschodnig i stanowi tgcznik
pomiedzy budynkami ,,A” i ,,C”. Posiada on 2 kondygnacje nadziemne (parter i | pietro) oraz
jedna kondygnacje piwniczna (przyziemie). Sciany noéne i wewnetrzne murowane sg z cegly
petnej, stropy sg zelbetowe. Dach ptaski zelbetowy, pokryty papa. Schody w tym budynku
nie wystepuja. Przejscie pomiedzy budynkami jest ogdlnodostepne na poziomie przyziemia i
| pietra, natomiast na poziomie parteru przejscie nie jest ogdlnie dostepne.

Budynek wyposazony jest w instalacje wodociggowg, kanalizacyjng, elektryczng,

piorunochronng i centralnego ogrzewania.



3) Budynek,C”

Usytuowany jest pod katem prostym w stosunku do budynku , A” (Sciang szczytowg
poétnocng skierowany jest w strone ul. Szpitalnej). Posiada on 6 kondygnacji nadziemnych
(przyziemie, parter oraz pietra od | do IV) oraz jedna kondygnacje piwniczna. Sciany noéne i
wewnetrzne wykonane sg z cegty petnej, stropy sg zelbetowe. Schody posiadajg konstrukcje
zelbetowa. Dach jest zelbetowy, ptaski, pokryty papa. Budynek wyposazony jest w instalacje
wodociggowa, kanalizacyjng, elektryczng, gazowg, piorunochronng, centralnego ogrzewania

(z kottownig usytuowang w budynku ,A”) i teletechniczna.

Zestawienie danych liczbowych w zakresie wymiaréw budynkow

L.p. Wyszczegolnienie Budynek Budynek Budynek Razem
LA B L7

1 | Wymiary budynku w ob- | 61,00x 13,97 | 1425x 11,80 | 49,30x 16,70 X
rysj_e [n]] +7,50x 11,60

2 | Wysokos¢ budynkow [m] 17,00 10,93 20,40 X

3 | Powierzchnia kondygna-
cji [m?*]:
a) piwnica 563,41 X 391,50 954,91
b) przyziemie X 103,77 586,95 690,72
¢) parter 667,20 94,10 616,18 1.377,48
d) Ipietro 521,51 87,92 593,88 1.203,31
e) Il pietro 585,36 X 620,59 1.205,95
f) III pietro X X 582,17 582,17
g) IV pietro X X 189,64 189,64
Ogotem budynki 2.337,48 285,79 3.580,91 6.204,18

5. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Zestawienie zbiorcze planowanych prac

Rodzaj elementu Charakter planowanych prac

Rozbidrka wskazanych $cian Rozbidrce podlegajg wskazane na rzucie poddasza $ciany dziatowe o

dziatowych oraz wykonanie zréznicowanej grubosci. Wykonanie nowych $cian z ptyt lekkich w
projektowanych z ptyt systemie g-k na pojedynczej konstrukcji stalowej z obustronng
gipsowo- kartonowych. oktadzing z ptyt gipsowo- kartonowych grubosci 1,25cm i izolacja
akustyczng z wetny mineralnej gr. 5cm zgodnie z uktadem
przedstawionym na rysunkach. Uktad funkcjonalno- uzytkowy

pozostaje taki sam.




Renowacja tynkdéw wew. Scian
i sufitow kondygnacji
poddasza poprzez skucie
istniejgcych i wykonanie
nowych tynkéw lub wykonanie

gtadzi na istniejgcych tynkach.

We wskazanych pomieszczeniach nalezy przeprowadzi¢ renowacje
tynkoéw scian i sufitéw. Renowacja polega¢ bedzie na wykonaniu
nowych gtadzi gipsowych na istniejgcych tynkach (pomieszczenie
2.2,2.4,2.8-2.13, 2.21-2.27) lub na skuciu tynkéw scian i sufitow

wraz z istniejgcymi oblicowaniami lub demontazem zabuddw z
boazerii oraz wykonanie nowych tynkéw kat. llI

(pomieszczenie 2.2, 2.7, 2.16, 2,30-2.31).

Wykonanie sufitow
podwieszanych w wybranych

pomieszczeniach

We wskazanych pomieszczeniach nalezy wykonad sufity
podwieszane z oktadzing z ptyt gipsowo- kartonowych grubosci
1,25cm na ruszcie metalowym podwadjnym, podwieszanym z

ksztattownikdw CD i UD (pomieszczenie 2.8-2.13, 2.21-2.25).

Wykonanie powtok malarskich

$cian i sufitow

We wskazanych pomieszczeniach nalezy wykonaé nowe powtoki
malarskie w postaci farby emulsyjnej/ akrylowej na $cianach i na
sufitach, w kolorze do ustalenia z Inwestorem (zmywalne),
(pomieszczenie 2.2-2.4, 2.6-2.13, 2.16, 2.21-2.23,
2.25-2.27,2.30-2.32).

Remont klatek schodowych

bocznych

Na klatkach schodowych bocznych w budynku A nalezy
przeprowadzi¢ renowacje tynkdéw Scian i sufitdw. Renowacja polegac
bedzie na skuciu istniejgcych tynkdéw Scian i sufitéw wraz z
istniejgcymi oblicowaniami oraz wykonanie nowych tynkdw kat. 1l i
gtadzi gipsowych. Nastepnie nalezy wykonaé nowe powtoki
malarskie w postaci farby emulsyjnej/ akrylowej na scianach i na
sufitach, w kolorze do ustalenia z Inwestorem. Nalezy rowniez
odnowi¢ istniejgce balustrady schodowe oraz wyszlifowac
powierzchnie schodéw.

Na klatach schodowych projektuje sie rowniez okna systemu
oddymiajgcego o kacie otwarcia skrzydta 90° (wspdtczynnik
przeptywu C,=0,69). Wymagana powierzchnia takich okien
oddymiajacych na klatce schodowej budynkdw niskich i
sredniowysokich powinna wynosi¢ co najmniej 5% powierzchni rzutu

poziomego podtogi tej klatki schodowej, jednak nie mniej niz 1 m2.




Okno oddymiajgce bocznej, prawej klatki schodowej w budynku A:
A= max(0,05-As; 1,0) [m?]
Ac.ip= max(0,05-25,40; 1,0)= max(1,27; 1,0)= 1,27 m?
Projektowane okno oddymiajace 1,08x1,85:
Ap=1,05-1,8-0,69= 1,30 m?> Ac,p

Okno oddymiajgce bocznej, lewej klatki schodowej w budynku A:
A= max(0,05-25,04; 1,0)= max(1,25; 1,0)= 1,25 m?
Projektowane okno oddymiajgce 1,36x2,46:
Ac=1,3-2,40-0,69= 2,15 m?> A«

Okno oddymiajgce korytarza przy lewej klatce schodowej w
budynku A:
Acx= max(0,05-21,54; 1,0)= max(1,08; 1,0)= 1,08 m?
Projektowane okno oddymiajgce 1,36x2,47:
A= 1,3-2,40-0,69= 2,15 m*> A,k

Remont warstw stropu z
niwelacjg réznicy poziomdéw w
pomieszczeniach- demontaz
istniejgcych warstw, usuniecie
polepy, wzmocnienie
drewnianych belek
stropowych, wykonanie
nowych izolacji, warstw
podktadowych i oblicowan
oraz renowacje istniejgcej

podtogi

Zgodnie z dokumentacjg techniczng nalezy zniwelowad réznice
pozioméw w pomieszczeniach objetych opracowaniem poprzez
remont warstw stropu. Bedzie on polegaé na demontazu istniejacych
warstw wierzchnich i izolacyjnych, a nastepnie zastgpieniu ich
pokryciem przedstawionym w projekcie. We wskazanych
pomieszczeniach nalezy usungd istniejgcy podtoge oraz izolacje z
polepy, oczysci¢ drewniane belki stropowe, dokonac przegladu stanu
zachowania elementéw konstrukcyjnych (w przypadku ztego stanu
technicznego belek skontaktowac sie z projektantem w celu
ustalenie ew. wymiany lub prac naprawczych), sprawdzenie
kotwienia belek stropowych na $cianach konstrukcyjnych,
zaimpregnowanie elementéw drewnianych srodkiem owadobdjczym
i grzybobdjczym oraz ogniochronnym do granicy niezapalnosci,
wykonanie paroizolacji z folii PE oraz utozenie w przestrzeni miedzy
belkowej wetny mineralnej o grubosci wysokosci belki drewnianej,
utozenie desek tgczonych na pidro wpust grubosci 21mm lub ptyt

OSB-3 gr. 18mm. Wyrdwnanie ptaszczyzny belek stropowych przy




pomocy drewnianych elementéw nabijanych od gory. Uszczelnienie
miedzy stropem a $ciang powinna stanowi¢ wetna mineralna lub
pianka ogniochronna. Nastepnie nalezy utozy¢ suchy jastrych.
System suchego jastrychu z ptyt gipsowo- kartonowych
podtogowych o wymiarach 600x1800x12,5 w klasie reakcji na ogien
A2-s1. Ptyty uktadane dwuwarstwowo. Wierzchnia warstwa
przyklejana jest do warstwy spodniej masg szpachlowg oraz
mocowana zszywkami stalowymi. Nieréwnosci miedzy
pomieszczeniami wyréwnac suchg podsypka. Wykonac koricowg
warstwe posadzkowg z wyktadziny PCW. Proponuje sie
jednowarstwowg, homogeniczng wykfadzine winylowg przyklejang
do podtoza i spawang. Grubos¢ min. 2mm, waga catkowita:
3000g/m?, klasa uzytkowania 34/43, ognioodporno$¢ Bfl-s1.
Dopuszcza sie zamiane materiatu na produkt zblizony pod wzgledem
parametréw technicznych lub jakosciowych do zaproponowanego.
Odpornos¢ ogniowa stropu REI120.

Uwaga: Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed
korozjg biologiczng przez min. 2-krotne smarowanie preparatem
solnym, np. ,Intox S” wg wytycznych i zalecen producenta, lub
innym $rodkiem zabezpieczajagcym elementy drewniane przed
grzybami, owadami i ogniem
(pomieszczenie 2.2-2.4, 2.6-2.13, 2.16-2.19, 2.21-2.23,
2.25-2.27,2.30-2.32).

Wymiana drzwi
wewnetrznych- wykucie z
muru drzwi wewnetrznych,
obsadzenie oscieznic, montaz
skrzydet drzwiowych,
uzupetnienie tynkéw na
osciezach, wymiana stolarki

okiennej

Wymianie podlegajg wskazane drzwi wewnetrzne oraz montaz
nowych drzwi wewnetrznych zgodnie z czescig rysunkowg. Drzwi
nalezy wymieni¢ na drzwi ptytowe w kolorze do uzgodnienia z
Inwestorem. Drzwi do pomieszczen WC dostosowanego do
obowigzujgcych norm.

Drzwi przeciwpozarowe: na przejsciach dzielgcych korytarze o

szerokosci w swietle minimum 120 cm, drzwi dwuskrzydfowe.
Miejscami wymiana dotychczasowej stolarki drzwiowej (o szerokosci
w Swietle 90cm) na drzwi przeciwpozarowe. Projektowana stolarka
drzwiowa o odpornosci ogniowej minimum EI30 —a w miejscach

wydzielenia stref przeciwpozarowych drzwi odpornosci ogniowej




minimum EI60. Kazde z wymienianych/projektowanych drzwi
powinno by¢ wyposazone w samodomykacze. Jako drzwi
przeciwpozarowe proponuje sie drzwi szklane na profilach
aluminiowych. Grubo$¢ szkta w drzwiach od 25 do 31 mm.
Maksymalna wysokos¢ drzwi do 2,05m.

Stolarka okienna o odpornosci ogniowej minimum EI60. Proponuje
sie okna na profilach aluminiowych. W sprawie warunkéw
ewakuacyjnych w budynku zaprojektowano drzwi przeciwpozarowe
o odpornosci ogniowej zgodnie z czeScig graficzng opracowania.
Projektuje sie rowniez wymiane przegrod oraz drzwi na
przeciwpozarowe przy klatkach schodowych. Na poziomie | pietra z
przejscia ze Srodkowej klatki schodowej pozostawiono drzwi
wahadtowe istniejgce. Zaprojektowano przegrody z drzwiami
przeciwpozarowymi w miejscach wystepujacych na korytarzach
tukéw oraz wymienia sie istniejgce drzwi zgodnie z czescig graficzna.
Drzwi wydzielajgce przegrody przeciwpozarowe zgodnie z

zatgcznikiem graficznym.

Wydzielenie przegréd

przeciwpozarowych budynku

Jako przegrody ognioodporne proponuje sie witryny szklane na
profilach aluminiowych. Grubos¢ szkta w witrynach od 25 do 31 mm.
Wysokos¢ przegrod maksymalnie do 3,5m. Przegroda powinna by¢ o

odpornosci ogniowej minimum EI60 lub EI120.

Jako przegrode ognioodporng EI120 na poddaszu w budynku A
projektuje sie Sciany p.poz. z ptyt lekkich w systemie g-k na
pojedynczej konstrukcji stalowej z obustronng, dwuwarstwowg
oktadzing z ptyt gipsowo- kartonowych ognioochronnych grubosci
1,25cm i izolacja akustyczng z wetny skalnej gr. 5cm zgodnie z
uktadem przedstawionym na rysunkach. Jako podparcie Scianek
nalezy zastosowan belki stropowe prefabrykowane Teriva.
Budynek na granicy stref pozarowych posiada $ciany oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120 oraz strop
o klasie odpornosci ogniowej REI 120. Sciany i stropy
stanowigce element oddzielenia przeciwpozarowego s wykonane z
materiatéw niepalnych.

Na $cianie zewnetrznej nalezy zastosowac pionowy pas z materiatu

niepalnego EI60 (wetna skalna) pomiedzy strefami, zgodnie z czescig
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graficzng. Miedzy Scianami usytuowanymi pod katem 90°
zastosowano pas o szerokosci 4 m, natomiast miedzy Scianami
usytuowanymi pod katem 180° pas o szerokosci 2 m. Zgodnie z
wymogami przepiséw p.poz. istniejgce okna znajdujgce sie w strefie
pasow z materiatdw niepalnych nalezy wymieni¢ na okna o
odpornosci EI60 dopasowane kolorem i forma do istniejgcych.
Dodatkowo w budynku C pomiedzy strefami ZL-Il a ZL-IIl na
przewodach wentylacji mechanicznej projektuje sie klapy pozarowe
o Srednicy 3250, zgodnie z czescig graficzng. Szczegdty wykonania do

uzgodnienia na etapie wykonastwa.

Pozostate prace

Dodatkowo nalezy wymieni¢ wytaz dachowy z rozktadang drabinka.
Po wstawieniu oScieznic drzwiowych nalezy uzupetni¢ uszkodzone

ptytki w pomieszczeniach sanitarnych.

Il. OCENA TECHNICZNA OBIEKTU Z OKRESLENIEM
MOZLIWOSCI WYKONANIA PLANOWANYCH ZMIAN

Budynek znajduje sie w dobrym stanie technicznym. W pomieszczeniach, w ktérych

planuje sie remont, nie ma oznak nieprawidtowe] pracy — tj. zarysowan, ugieé, odksztatcen

elementdéw konstrukcyjnych. Projektowane zmiany nie dotyczg zmiany sposobu uzytkowania

pomieszczen — obcigzenia uzytkowe nie ulegng zmianie. Projektowane zmiany nie wptywajg

znaczgco na obcigzenia konstrukcji, dlatego mozna zastosowac standardowe rozwigzania.

W zwigzku powyzszym mozna stwierdzié, ze zakres planowanych robot jest bezpieczny

dla uzytkownikéw obiektu oraz mienia i nie zagraza konstrukcji nosnej budynku.
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ll. WYTYCZNE TECHNOLOGICZNE DO PROJEKTU

1. Zasady wykonywania obudowy z ptyt g-k

Prace zaczynamy od wyznaczenia linii montazu profili przysciennych UD. Profile
przyscienne podklejamy tasmg akustyczng i przytwierdzamy za pomocy kotkdw.
Do mocowania ptyt uzy¢ elementéw do montazu bezposredniego (np. wieszakéw ES).

Konstrukcje podwieszong nizej podtrzymajg wieszaki kotwowe, ktére osadzamy,
dobierajgc elementy kotwigce do rodzaju stropu. Odstepy miedzy wieszakami zalezg od
ciezaru zabudowy. Wieszaki umieszczone co 1 m wystarczg, o ile ciezar konstrukcji nie
przekroczy 15 kg/m?2. Jesli sufit bedzie ciezszy, trzeba umiesci¢ je gesciej. Do wieszakdw
montujemy profile gtdwne CD.

Ptyte g-k mocujemy do profili, odstepy miedzy wkretami nie powinny jednak
przekracza¢ 15 cm. Mocujac karton-gipsy, zostawia sie miedzy nimi i miedzy ptytami a
przegrodami kilkumilimetrowe odstepy.

Na koniec potgczenia ptyt i tby blachowkretow nalezy zaszpachlowaé. W miejscu
przeciecia ptyty, fazujemy krawedz (tzn. zeszlifowac pod katem 45°). Nastepnie zagruntowac.

Szczeliny miedzy krawedziami potokragtymi mozna szpachlowa¢ masg z dodatkiem
witdkien szklanych. Miejsca, w ktérych stykajg sie wyprofilowane krawedzie sptfaszczone,
szpachlujemy zwyktag masg gipsowa i wzmacniamy tasma zbrojgca. W przypadku krawedzi
sfazowanych, po wtopieniu tasmy, szpachlujemy szeroko po obu stronach potgczenia, aby
nie powstato widoczne wybrzuszenie. Szczeliny miedzy ptytami a sufitem wypetniamy
elastyczng masg akrylowa.

Jedli do wykanczania stosujemy mase z witdknami, nie bedzie potrzebna tasma
zbrojgca. Ale masy z widknami w trakcie wigzania kurcza sie nieco bardziej niz zwykte, co
moze oznaczac¢ koniecznos¢ kilkakrotnego szpachlowania spoiny. Tradycyjne spoinowanie
wyglada nastepujaco — szczeline wypetniamy masg szpachlowg, w ktérg wtapiamy tasme. Na
zbrojenie naktadamy kolejng warstwe szpachli, i na koniec mase wykonczeniowg. W obu
wariantach, po wyschnieciu, spoine szlifujemy siatka lub papierem sciernym.

Narozniki Scian z ptyt g-k wzmacnia sie profilami naroznikowymi lub specjalnymi
tasmami zbrojgcymi. Profilami ostaniamy narazone na obttukiwanie narozniki zewnetrzne. W
wewnetrznych stosuje sie tasmy naroznikowe. W miejscach narazonych na duze obcigzenia

(np. przy faczeniu karton- gipséw na skosach poddasza ze $ciang), wykorzystuje sie tak zwane
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potgczenia slizgowe. Wzdtuz spoiny, na murowanej Scianie, przykleja sie tasme poslizgowa.
Na spoine nanosi sie szpachle, w ktérg wtapia sie tasme zbrojgcy tak, aby stykata sie z
poslizgowa. Na styku obu tasm z czasem moze powstac pekniecie, ale bedzie rowne i bardzo

cienkie.

2. Zasady wykonywania prac tynkarskich:
Ogolne zasady wykonywania tynkow:

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakoriczone
wszystkie roboty rozbidrkowe, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne i podokienniki. Tynki nalezy wykonywac¢ w
temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich sSrodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robdt
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”. Zaleca sie chroni¢ sSwiezo
wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed nastonecznieniem,
dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki

powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane wodg.

Przygotowanie podtozy

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usunac¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usunga¢ przez
zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowga. Nadmiernie

suchg powierzchnie podfoza nalezy zwilzy¢ woda.

Tynki w technologii tradycyjnej

Tynki cementowo-wapienne przewidziano na scianach murowanych. Tynki wykonywac¢
po wykonaniu instalacji. Tynki kategorii IV powinny odpowiada¢ wymogom norm PN-B-
10100 i PN-B-10101. Przy wykonywaniu tynkdéw wymagane jest stosowanie podtynkowych,
nierdzewnych listew naroznikowych. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z
obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkdw wewnetrznych nalezy wykonaé¢ wedtug paséw i
listew kierunkowych. Gfadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej

stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do
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warstwy narzutu. Nalezy stosowad zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie
narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz

w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

Wykonanie tynkéw dwuwarstwowych kat Ili

Tynk dwuwarstwowy powinien by¢é wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy
wykonaé z zaprawy cementowej w stosunku 1:1 o konsystencji odpowiadajgcej 10-12 cm
zagtebienia stozka pomiarowego. Grubos¢ obrzutki powinna wynosi¢ 3-4 mm. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych. Konsystencja zaprawy
powinna odpowiada¢ 7-10 cm. zanurzenia stozka pomiarowego. Grubos¢ narzutu powinna
wynosi¢ 8-15 mm. Narzut powinien by¢ zatarty na gtadko. Nalezy stosowac zaprawy
cementowo-wapienne w tynkach narazonych na zawilgocenie w stosunku 1:0,3:4, w
pozostatych 1:2:10. Dopuszczalne odchytki — od ptaszczyzny 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz
3 na catej dt. taty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4 mm.
- poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogdétem nie wiecej niz 6 mm na catej

powierzchni miedzy przegrodami pionowymi.

Wykonanie tynkdéw tréjwarstwowych kat lli

Tynki tréjwarstwowe sktadajg sie z obrzutki, narzutu i gtadzi. Dwie pierwsze warstwy
wykonujemy jak w punkcie opisanym powyzej, przy czym dodatkowo nalezy stosowac
wyréwnujgce pasy lub listwy. Gtadz nalezy wykonaé z gipsu szpachlowego dwukrotnie
naktadanego z przeszlifowaniem. GfadZz nakfadamy po stwardnieniu warstwy narzutu.
Zaprawa stosowana do wykonywania gtadzi powinna mie¢ konsystencje odpowiadajgcg 7-10

cm zanurzenia stozka pomiarowego.

Wykonywanie gtadzi szpachlowej

Szpachlowanie scian ma na celu poprawienie ich wifasciwosci estetycznych oraz
technicznych. Do wykonania tych czynnosci uzywa sie szpachli gipsowych lub akrylowych.
Przed przystgpieniem do szpachlowania nalezy odpowiednio przygotowac¢ podtoze. Od
prawidtowego przygotowania zalezy efekt koricowy oraz trwatos¢ wykonanych prac. Podfoze

kruche, pylgce nalezy zagruntowa¢ odpowiednim mleczkiem gruntujgcym, rysy i pekniecia
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nalezy pogtebi¢ i poszerzyé. Miejsca te wzmacnia sie wtapiajgc siatke z wtdkna szklanego
zaprawg gipsowq. Tak przygotowane podioze mozemy szpachlowaé wczesniej wybrang
szpachla. Dla uzyskania gfadkiej powierzchni S$ciany uzywamy siatek sciernych lub
specjalnego papieru Sciernego o numeracji od 100 do 150. Do ostatecznego wygtadzenia
powierzchni $ciany mozna zastosowac szpachle akrylowe. Sg to gotowe masy szpachlowe,

ktore naktada sie cienka warstwa o grubosci ok. 1 mm

3. Zasady wykonywania oktadzin z ptytek ceramicznych i ptytek typu gres
Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga byc¢:
- Sciany betonowe
- otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych
- ptyty gipsowo kartonowe.
Przed przystgpieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé
przygotowania podtoza. Podtoza betonowe powinny byé czyste, odpylone, pozbawione
resztek Srodkéw antyadhezyjnych i starych powtok, bez rakow, peknie¢ i ubytkow.
Pofaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny byc¢ ptaskie i rowne. W
przypadku wystgpienia nieréwnosci nalezy je zeszlifowaé, a ubytki i uskoki wyrownaé
zaprawe cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku $cian z elementow
drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro,
wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku
oktadzin wewnetrznych sciana z elementéw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana
tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. W przypadku podtozy nasigkliwych
zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujgcym (zgodnie z instrukcja producenta). W
zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastepujgce
wymagania:
- powierzchnia czysta, niezapylona, bez ubytkow i ttustych plam, oczyszczona ze starych
powtok malarskich,
- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii proste;j,
mierzone fata kontrolna o dtugosci 2 m, nie moze przekraczaé 3 mm przy liczbie odchytek nie
wiekszej niz 3mm na dtugosci taty, odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze
by¢ wieksze niz 4 mm na wysokosci kondygnaciji,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz2 mmna 1 m.
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- nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach
klejagcych na podtozach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy

cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

Wykonanie oktadzin

- Przed przystgpieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiaréw, gatunku i
odcieni oraz rozplanowac sposob uktadania ptytek.

- Podtoze ptytek nalezy rozplanowac uwzgledniajgc ich wielko$¢ i przyjeta szerokos$¢ spoin.

- Na jednej Scianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny miec
jednakowa szerokos¢, wiekszg niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania
wymaga oktadzina zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub sktada sie z rdéznego
rodzaju i wielkosci ptytek.

- Przed uktadaniem ptytek na scianie nalezy zamocowac prostg, gtadka fate drewniana lub
aluminiowa. Do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy.

- kate mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek. Nastepnie przygotowuje sie
(zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejgca. Wybdr kompozycji zalezy od rodzaju
ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych okfadzinie.

- Kompozycje klejgcg naktada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie przeczesuje”
sie powierzchnie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca
powinna by¢ roztozona réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie podfoza. Wielo$¢ zebow
pacy zalezy od wielkosci ptytek.

- Prawidtowo dobrana wielkos¢ zebdw i konsystencja kompozycji sprawiajg, ze kompozycja
nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki. Zalecane wielkosci
zebow pacy uzaleznione sg od wymiardw zastosowanych ptytek. Powierzchnia z natozong
warstwa kompozycji klejgcej powinna wynosié¢ okoto 1 m? lub pozwoli¢ na wykonanie
oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej w zaleznosci od
rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

- Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika to z
rozplanowania, ze powinna znalezé sie tam cafa ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma byé
docinana, uktadanie nalezy zaczg¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej

miejscu. Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na Scianie, docisnieciu i ,mikroruchami”
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ustawieniu na wtasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej
przyczepnosci swiezej zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt , przyssania”.
Ptytki o duzych wymiarach zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.

- Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny
podtogowej. Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednia wysokosé.

- Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.
Zalecane szerokosci spoin w zaleznosci od wymiardw ptytek.

- Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez
usunac¢ wktadki dystansowe.

- W trakcie uktadania ptytek nalezy takie mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne
elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtéw instalacyjnych.

Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) s3 powierzchnig licowa naklejang na papier przez co
mozliwe jest oklejenie nie pojedynczej ptytki lecz wiekszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te
dociska o sie do sciany deszczutka do uzyskania wymaganej powierzchni lica.

- W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. stupow) nalezy uzywa¢ odpowiednich
szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejacej papier usuwa sie po uprzednim
namoczeniu woda.

- Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od ufozenia ptytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy
zwilzy¢ je woda- mokrym pedzlem.

- Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po
powierzchni okfadziny pacg gumowa. Zaprawe nalezy dokfadnie wcisng¢ w przestrzenie
miedzy ptytkami, ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek.

- Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swieza zaprawe mozna
dodatkowo wygtadzi¢ zaokrgglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny.

- Ptaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka gabka.

- Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos$¢ powietrza
nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotna
ggbka.

- Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi

trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o
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powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na
czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami
impregnujgcymi. Dobdér preparatow powinien byé uzalezniony od rodzaju pomieszczen w
ktorych znajdujg sie oktadziny i stawiane im wymagania. Impregnowane moga by¢ takze
ptytki.

- Ptytki nalezy klei¢ na czyste i wysezonowane podtoze zachowujgc wymagany przez
producenta rezim technologiczny. Ptytki uktadaé na zaprawie klejowej nanoszonej
zgbkowang szpachlg. Fugowanie przeprowadzac¢ po zwigzaniu kleju. Uszczelnienia narozy
wykona¢ silikonem o barwie stosowanej fugi. Ptytki powinny by¢ uktadane od poziomu
posadzki bez cokolika.

- Oktadziny ceramiczne powinny byé mocowane do podtoza warstwg wyrdwnujgcy lub
bezposrednio do réwnego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy
mocowac do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

- Podtoze pod okfadziny ceramiczne mogg stanowic nieotynkowane lub otynkowane mury z
elementow drobnowymiarowych oraz sciany betonowe.

- Do osadzania wykfadzin na $cianach murowanych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu
osiadania murdow budynku.

- Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie ukfadania ptytek powinna wynosi¢ co
najmniej +5°C.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie

powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny.

4. Zasady wykonania powtok malarskich
Do malowania powierzchni wewnatrz obiektow mozna stosowac:
e farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
o farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
e emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
e farby na spoiwach: — zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, —
zywicznych rozcienczalnych wodg, — mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w

postaci ciektej lub suchych mieszanek do zarobienia wodg, — mineralno-organicznych jedno-
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lub kilkusktadnikowe do rozciericzania wodg, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom
aprobat technicznych,

e [akiery wodorozcienczalne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

e lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktére
powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

e Srodki gruntujgce, ktdre powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

Do wykonywania robdt malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu
poprzedzajgcych robdt budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podifozy pod
malowanie a takze kontroli materiatow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywac po:

e catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen
sanitarnych (biaty montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka, wytgczniki itp.),

e wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

¢ utozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,

e catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli
stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie. Drugie malowanie mozna wykonywac po:

e wykonaniu tzw. biatego montazu,

¢ utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych)
z przybiciem listew przysciennych i cokotow,

e oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

UWAGA !!!

Wszystkie wymiary i stan elementdw przeznaczonych do remontu sprawdzi¢ na budowie !

Podczas wykonywania prac remontowych zwigzanych z przebudowa budynku nalezy odnies¢

sie do stanu faktycznego zwigzanego z grubosciami podktaddéw betonowych oraz posadzek i

zastosowacé odpowiednie grubosci nowych podktadow i posadzek zapewniajacych ich

trwatos¢ uzytkowania !
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5. Warunki gwarancyjne

Warunkiem udzielenia gwarancji jest:

a) wykonanie projektu dla konkretnego budynku uwzgledniajgcego rzeczywisty stan
techniczny elementdow konstrukcyjnych oraz wykonczeniowych:

- postanowienia branzowych Aprobat Technicznych,

- obowigzujgce normy i przepisy,

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. nr 75/200/ poz.
690,

- wytyczne producentdow materiatdow uzywanych do prac remontowych zwigzanych z
przebudowa budynku.

b) wykonanie prac przebudowy budynku przez firmy posiadajace stosowne kwalifikacje
(firmy wyspecjalizowane),

c) przeprowadzenie procesu budowlanego przebudowy budynku zgodnie z wymogami prawa
budowlanego,

d) zastosowanie w systemie prac remontowych wszystkich sktadnikoéw zgodnie z Aprobata
Techniczna wskazang przez producenta uzytych materiatow,

e) zachowanie przez okres gwarancji dziennika budowy oraz czesciowych i koncowego
protokotu odbioru robdét budowlanych podpisanych przez kierownika robodt i inspektora
nadzoru,

f) wtasciwa eksploatacja i konserwacja obiektu,

g) prowadzenie prac pod Scistym nadzorem Inspektora nadzoru.

Opracowata: Projektowat:
mgr inz. Kinga Materka-Wal dr inz. Mariusz Januszewski
ZAP/0008/POOK/09
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IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Obiekt:
Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji

Adres inwestycji:

ul. Szpitalna 2, 75-720 Koszalin

Inwestor:
Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji
ul. Szpitalna 2, 75-720 Koszalin

Opracowat:

dr inz. Mariusz Januszewski — branza archit./konstr.......cccoovveevvennen.

Adres opracowujacego informacje BIOZ:

Konikowo 77c¢
76-024 Swieszyno

Data opracowania: wrzesien 2021
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CZESC OPISOWA ZAWIERA:

1.
2.
3.

zakres robét i kolejnos¢ dla catego zamierzenia budowlanego.

wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

wskazanie elementoéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzad
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia.

wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajagc szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.

ZAKRES | KOLEJNOSC ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

ZAKRES ROBOT: wg opisu technicznego

Poprawa warunkow ewakuacyjnych oraz ochrony przeciwpozarowej w obiekcie

Samodzielnego Publicznego Zaktad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw

Wewnetrznych i Administracji ul. Szpitalna 2, 75-720 Koszalin.

KOLEJNOSC ROBOT:

e Wszelkie wymiary i rozwigzanie projektowe zweryfikowaé¢ na obiekcie przez

inspektora nadzoru i projektanta.
* Prace wykonywac pod nadzorem inspektora nadzoru.

*  Rozbidrka wskazanych scian dziatowych,

e Remont warstw stropu z niwelacjg rdinicy poziomdédw w pomieszczeniach -
demontaz istniejgcych warstw, usuniecie polepy, wzmocnienie drewnianych belek
stropowych, wykonanie nowych izolacji, warstw podktadowych i oblicowan oraz
renowacje istniejgcej podtogi,

*  Wykonanie projektowanych scian dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych,
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e Wydzielenie przegréd przeciwpozarowych budynku,

*  Wymiana drzwi wewnetrznych- wykucie z muru drzwi wewnetrznych, obsadzenie
oscieznic, montaz skrzydet drzwiowych, uzupetnienie tynkdw na osciezach,

e Renowacja tynkéw wewnetrznych scian i sufitéw kondygnacji poddasza poprzez
skucie istniejgcych tynkdéw i wykonanie nowych oblicowan lub wykonanie gfadzi,

e  Whykonanie sufitow podwieszanych w wybranych pomieszczeniach,

e Wykonanie powtok malarskich scian i sufitow.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Zakresem opracowania objeto 3 budynki szpitala MSWiA, znajdujace sie na ul.

Szpitalnej 2, 75-720 Koszalin.

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC

ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZAGROZENIA LUDZI

Brak potencjalnego zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z elementami

zagospodarowania terenu: z uwagi na wykonywane roboty wewnatrz budynku.

WSKAZANIA PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACII

ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLENIE SKALI | RODZAJU ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE |

CZAS ICH WYSTEPOWANIA.

Potencjalne zagrozenia wigzg sie z pracg przy montazu urzadzen i instalacji
elektrycznych. Ponadto nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zagrozenia transportowe
wystepujgce przy transporcie pionowym i poziomym zdemontowanych elementow
wykonczeniowych i gruzu budowlanego. Nalezy zachowac szczegdlng uwage przy
pracach na wysokosci, przy wykonywaniu wyburzen i rozbidérek. Istnieje réwniez
potencjalne niebezpieczenstwo zatrucia lub wybuchu przy robotach wykonczeniowych,
przy ktérych uzywane sg materiaty o rozpuszczalnikach fatwopalnych , wybuchowych i

toksycznych.
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WSKAZANIA SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED

PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Roboty szczegdlnie niebezpieczne w zakresie prac objetych projektem. Przed
przystgpieniem do realizacji robét jak w opisie technicznym pracownicy powinni by¢
poinstruowani przez inspektora nadzoru lub inspektora do spraw bezpieczeristwa i
higieny pracy. Instruktaz powinien by¢ przeprowadzony na terenie budowy ze
wskazaniem zagrozen oraz sposobie zabezpieczenia ludzi i mienia na wypadek wypadku

lub awarii. Pracownicy powinni mie¢ aktualne badania do pracy na wysokosci.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH

NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W

STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA, W TYM ZAPEWNIAJACYM BEZPIECZNA

KOMUNIKACIE | EWAKUACIE

Podczas wykonywania robdt jak w opisie technicznym, na wyposazeniu powinny by¢
srodki techniczne do skutecznego gaszenia pozaru, udzielania pomocy osobom na
wypadek porazenia prgdem elektrycznym lub zanieczyszczenia powierzchni ciata
srodkami chemicznymi oraz petna informacja o stuzbach ratownictwa medycznego,
pozarowego i chemicznego.

Ponadto u kierownika robdt powinna by¢ dostepna wyposazona apteczka z lekami i
srodkami opatrunkowymi oraz sprawny telefon pozwalajacy na podjecie w kazdej chwili
skutecznego alarmowania o zagrozeniach.

Drogi dojazdowe, brama wjazdowa i place na terenie prowadzonych prac budowlanych
powinny zapewni¢ w kazdej chwili warunki szybkiej ewakuacji na wypadek pozaru i

innych zagrozen.
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V. CZESC GRAFICZNA

Rys.1. - Budynek ozn. A rzut piwnic
Rys.2. - Budynek ozn. A rzut parteru
Rys.3. - Budynek ozn. A rzut | pietra
Rys.4. - Budynek ozn. A rzut Il pietra
Rys.5. — Budynek ozn. B rzut przyziemia
Rys.6. — Budynek ozn. B rzut parteru
Rys.7. - Budynek ozn. B rzut | pietra
Rys.8. - Budynek ozn. C rzut piwnic
Rys.9. - Budynek ozn. C rzut przyziemia
Rys.10. - Budynek ozn. C rzut parteru
Rys.11. - Budynek ozn. C rzut | pietra
Rys.12. - Budynek ozn. C rzut Il pietra
Rys.13. - Budynek ozn. C rzut Ill pietra
Rys.14. - Budynek ozn. Crzut IV pietra
Rys.15. - Zestawienie stolarki

Rys.16. — Budynek MSWiA- rzut przyziemia
podziat na strefy pozarowe

Rys.17. — Budynek MSWiA- rzut parteru
podziat na strefy pozarowe

Rys.18. — Budynek MSWiA- rzut | pietra
podziat na strefy pozarowe

Rys.19. — Budynek MSWiA- rzut Il pietra
podziat na strefy pozarowe
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