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OSWIADCZENIE

Stosownie do zapisu Art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z

2020r., poz. 1333 z pdziniejszymi zmianami) oSwiadczamy, ze dokumentacja projektowa zostata wykonana

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego ,Instalacji sanitarnych” dla budynku "A"

Celem opracowania jest wykonanie Aktualizacji Projektu budowlanego majgcego na celu
poprawe warunkéw ewakuacyjnych oraz ochrony przeciwpozarowej w obiekcie
"Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych
i Administracji przy ulicy Szpitalnej 2, w Koszalinie budynek "A".

1. Podstawa opracowania

* Zlecenie Administratora obiektu

* Projekt budowlany wykonany w 2019r

* Inwentaryzacja budowlana

* Wizja lokalna obiektu

* Obowigzujgce normy, normatywy i przepisy zwigzane z tematem.

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:

- wymiane hydrantéw p.poz. oraz doprojektowanie nowych;

- zabezpieczenie przepustéw instalacyjnych przy przejsciach przez przegrody oddzielenia
pozarowego;

- wymiane umywalek wraz z podejsciem doptywowym i odptywowym na |l pietrze budynku
A;

- demontaz i ponowny montaz istniejgcych grzejnikdw na |l pietrze na czas remontu
pomieszczen.

3. Charakterystyka opracowania

Budynek objety inwestycjg zlokalizowany jest przy ulicy Szpitalnej 2 w Koszalinie
Liczba kondygnacji: 1 podziemna + 3 nadziemne. Budynek. Sciany no$ne i wewnetrzne
wykonane sg z cegly petnej, strop nad piwnicg jest odcinkowy, oparty na belkach stalowych,
a konstrukcja stropow nad parterem i nad | pietrem jest zréznicowana: po czesci krzyzowa,
odcinkowa i po czesci w systemie Kleina. Schody posiadajg konstrukcje ceramiczng. Dach
posiada konstrukcje drewniang, ptatwiowo-kleszczowg, a pokrycie wykonane jest z blachy.
Zestawienie danych liczbowych w zakresie wymiaréw budynku ,A”:

e  Wymiary budynku w obrysie: 61,00 x 13,97 + 7,50 x 11,60 [m],
*  Wysokos¢ budynku: 17,00 m,
* Powierzchnia kondygnaciji:

- piwnica: 563,41 m%,

- parter: 667,20 mz,

- | pietro: 521,51 m?,

- Il pietro: 585,36 m*

Razem: 2 337,48 m°,



Budynek posiada zasilanie w zimng wode z wfasng stacjg hydroforowg. Wejscie
przytacza do budynku zlokalizowano w pomieszczeniu piwnicznym technicznym nr -1,20.
Instalacja zimnej wody jest opomiarowana. Budynek jest wyposazony w wewnetrzng
instalacje kanalizacyjng. Ciepto grzewcze i ciepta woda sg przygotowywane na miejscu w
pomieszczeniu wezta cieplnego zlokalizowanego na poziomie piwnic w pomieszczeniu nr -
1,20. Instalacja hydrantowa jest wspdlna z instalacjg zimnej wody do celéw socjalnych.

4. Instalacja wodna

Instalacja wodociggowa w budynku jest zasilana z istniejgcego przytgcza zimnej wody
zlokalizowanego na poziomie piwnic w pomieszczeniu nr -1.20 z wtasng stacjg hydroforowa
zapewniajgcg wymagany przeptyw i cisnienie. Instalacja zimnej wody jest opomiarowana. W
budynku nie ma rozdziatu na instalacje wodociggowa do celdw socjalnych oraz na instalacje
do celdow ppoz. W pomieszczeniu gospodarczym za pierwszg Sciang budynku zlokalizowano
zestaw wodomierzowy.

Istniejgca instalacja wodociggowa jest wykonana z rur stalowych ze szwem
ocynkowanych, poziomy prowadzone pod stropem piwnic, piony wodne prowadzone w
bruzdach sciennych, piony hydrantowe prowadzone po scianach.

5. Ochrona przeciwpozarowa

Obecnie obiekt jest wyposazony w hydranty wewnetrzne dn52 z wezem
ptaskosktadanym zasilane z pionu prowadzonego przez centralng klatke schodowg oraz z
dwodch piondw przy bocznych klatkach schodowych. Hydranty dn 52 s zamontowane
niezgodnie z przepisami, dlatego nalezy je zdemontowac i wymieni¢ na hydranty dn25 z
wezem potsztywnym przeznaczone do montowania w strefie przebywania ludzi ZL.

Ponadto w ramach poprawy warunkéw ewakuacyjnych i przeciwpozarowych w
budynku projektuje sie podziat drég ewakuacyjnych poprzez zamontowanie drzwi
przeciwpozarowych w komunikacji.

Istniejgce poziomy instalacji wodociggowej, z ktorej zasilane sg piony p.poz.
prowadzone sg pod stropem piwnic w korytarzu lub w pomieszczeniach wzdtuz korytarza
czesciowo zabudowane.

Na kondygnacjach od piwnic do | pietra rozmieszczone sg po trzy hydranty dn 52,
zasilane z istniejgcych piondéw dn65, ktdre nalezy zdemontowaé, powiekszy¢ wneke w Scianie
do wymaganych wymiardw i zamontowac¢ nowe hydranty przeciwpozarowe o $rednicy dn25.

Na drugim pietrze funkcjonuje hydrant dn52 przy centralnej klatce schodowej, ktory
nalezy wymieni¢ na dn25, podobnie jak na nizszych kondygnacjach. Dodatkowo projektuje
sie doprowadzenie dwdch pionéw przy bocznych klatkach schodowych do Il pietra (koriczyty
sie na | pietrze) i zainstalowanie przy nich odpowiednich hydrantéw oraz ze wzgledu na
wydzielenie p.poz. korytarzyka przy gtéwnej klatce schodowej dodatkowy hydrant
wyprowadzony z pionu nr H2.

Dobrano hydranty przeciwpozarowe podtynkowe dn25mm o wydajnosci nominalnej
1,0 I/s i minimalnym ci$nieniu wylotowym 20m st. wody wg normy PN-EN 671-1, z wezem



potsztywnym dt. 30m, wymiary 700x970x250 Konserwacje hydrantéw wewnetrznych nalezy
wykonywac wg normy PN-EN 671-3.

W miejscach po zdemontowaniu istniejgcych hydrantéow nalezy naprawi¢ powstate
uszkodzenia Scian - wypetni¢ bruzdy i dziury oraz zatynkowa¢ dostosowujgc fakture i kolor
wykonczenia do istniejgcego pokrycia scian.

Aby zapewnié¢ cyrkulacje instalacji hydrantowej nalezy na ostatniej kondygnacji
potaczy¢ piony hydrantowe z pfuczky ustepowag w toalecie na koncu korytarza. Istniejgce
podtaczenie ptuczki odcigc i zaslepié.

Przewody wodne instalacji hydrantowej nalezy wykonaé z rur stalowych ze szwem
ocynkowanych wg normy EN 10240. Spadek projektowanych przewoddéw 0,3% w kierunku
piondw zimnej wody.

Nowoprojektowane przewody do podtaczenia hydrantéw nalezy izolowac¢ termicznie
izolacjg z pianki poliolefinowej w kolorze szarym o strukturze drobnych zamknietych
komadrek, nierozprzestrzeniajgce ognia klasy palnosci B, s1 o grubosci 13 mm dla wszystkich
Srednic.

Projektuje sie kompensacje naturalng wydtuzen liniowych. Nie lokowac¢ podpor w
odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od kolan i tréjnikdw.

Instalacje wykonaé wg wytycznych ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
Instalacji Wodociggowych” Centralnego O$rodka Badawczo — Rozwojowego Techniki
Instalacyjnej ,,INSTAL” zeszyt nr 7.

Zaprojektowany uktad hydrantowy obejmuje swym zasiegiem catg chroniong
powierzchnie.

Po zamontowaniu nowych hydrantéw catg instalacje wodng podda¢ wodnej prébie
na szczelno$¢ pod cisnieniem 9 bar. Czas trwania préby — 30 minut bez wskazania spadku na
manometrze przy pompie cisnieniowej. Probe cisnieniowg nalezy rowniez wykonac¢ przed
rozpoczeciem przebudowy instalacji, aby stwierdzi¢ czy istniejgca instalacja wodociggowa
jest szczelna.

Przejscia projektowanych przewoddw instalacji hydrantowej z rur niepalnych przez
stropy oddzielenia pozarowego (piwnica-parter oraz | Pietro - Il pietro) ), oraz $ciany
oddzielenia pozarowego na Il pietrze, nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie
ognioochronnej masy akrylowej typ Alfa FR Mastic (dostepna w kartuszach 310ml lub w
workach foliowych 600ml)

Aplikacja:

- w otworze umiesci¢ podktad z wetny mineralnej o gestosci min. 40 kg/m3 na gtebokos¢
zgodna z klasyfikacjg ogniowg;

- wypetnié¢ pozostawiong szczeline masg ognioochronng na gtebokos¢ zgodng z klasyfikacja
ogniowg;

- zaizolowaé rure od przegrody wetna mineralng o gestosci min 37kg/m3 z otuling
aluminiowg o dtugosci i grubosci wskazanej w klasyfikacji ogniowej.



6. Wymiana umywalek

W ramach dostosowania do obowigzujgcych warunkéw p.poz. Il pietro w budynku A
przewidziano do remontu wszystkich pomieszczen w zakresie podtdg. Odswiezenie $cian i
sufitdw, wymiana drzwi za wyjatkiem pomieszczen juz wyremontowanych.

W remontowanych pomieszczeniach nalezy wymienic istniejgce umywalki ( w jednym
pomieszczeniu zlew) na nowe. Na czas remontu nalezy zdemontowac¢ urzadzenie wraz z
podejsciem wodociggowym i kanalizacyjnym. Nastepnie wykona¢ bruzdy na podejscia
wodne i kanalizacyjne, zamontowa¢ nowe podejscia w izolacji termicznej do stosowania
podtynkowego i zakorkowac do czasu zakoniczenia prac budowlanych.

Podejscia wodne wykona¢ z rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT z polietylenu
sieciowanego z warstwg aluminium tgczonych ksztattkami zaprasowywanymi z pier$cieniem
z PPSU np firmy KanTherm del6x2,2; podejscia kanalizacyjne z rur PP de4d0Omm (umywalki)
de50mm (zlew). Potgczenia projektowanych podejs¢ wodnych z istniejgcg instalacjg wodna
stalowg wykonad poprzez ksztattki potgczeniowe gwintowano-zaciskowe 1/2"/del16mm.

Przewody prowadzone w bruzdach sciennych nalezy izolowac izolacjg termiczng do
stosowania podtynkowego w kolorze czerwonym o grubosci 6 mm klejong klejem i
czerwong tasmag 25mmx9mm.

Po wykonaniu prac budowlanych nalezy zamontowa¢ nowe umywalki ceramiczne
szer. 50 cm z otworem ceramicznym i przelewem, z syfonem mosieznym chromowanym,
Bateria umywalkowa mieszaczowa stojgca. W pomieszczeniu 2.2 zamontowac nowy zlew ze
stali nierdzewnej jednokomorowy z ptytg ociekowa z otworem na baterie stojgcg z ruchoma
wylewka
Na rysunku rzutu Il pietra oznaczono umywalki i zlew przeznaczone do wymiany.

Przejscia wszystkich przewodoéw palnych instalacji c.w.u. i kanalizacyjnych przez strop
Il pietra nalezy zabezpieczy¢é poprzez zastosowanie tasmy ognioochronnej typu INTU FR
WRAP L wykonanej z materiatu na bazie grafitu, ktéra pod wptywem wysokiej temperatury
(ok. 140 C) pecznieje i zamyka otwdr, nie dopuszczajgc do rozprzestrzeniania sie ognia i
dymu.

7. Instalacja grzejnikowa

Na czas remontu pomieszczen Il pietra przewiduje sie zdemontowanie istniejacych
grzejnikdw wraz z zaworami w celu udostepnienia scian do renowacji oraz zabezpieczenia
grzejnikdéw przed uszkodzeniem. Zdemontowac réwniez gatazki grzejnikowe i zakorkowac
odejscia na pionach na czas prac remontowych. Po zakonczeniu prac budowlanych
zamontowac ponownie grzejniki w tych samych miejscach na nowych wspornikach. Grzejniki
podtaczy¢ do piondw c.o. z rur miedzianych poprzez nowe gatazki grzejnikowe d=15x1,0Cu .

Zamontowacé ponownie zawory grzejnikowe i wykonac regulacje instalacji (nastawy
grzejnikdw) wg pierwotnych ustawien.

Na rysunku rzutu Il pietra oznaczono grzejniki przeznaczone do czasowego zdemontowania.
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