1.

OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie przygotowano na podstawie:

zlecenie inwestora,

podkfady architektoniczne,

uzgodnien miedzybranzowych,

Opinia Rzeczoznawcy ds. przeciwpozarowych mgr inz. Andrzeja Priadka z sierpnia 2016 roku ws.
warunkéw ewakuacyjnych w budynkach SPZOZ MSWiA w Koszalinie, ul. Szpitalna
obowigzujgcych przepiséw i norm, a w szczegdlnosci:

PN-HD 60364

Norma wieloarkuszowa dotyczgca instalacji elektrycznych

N SEP E-002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PKN-CEN/TS 54-14

Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwaciji.

PN-EN 54-1:1998

Systemy sygnalizacji pozarowej. Wprowadzenie.

PN-EN 54-2:2002

Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 2: Centrale sygnalizacii
nozarowei

PN-EN 54-3:2003

Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 3: Pozarowe urzgdzenia
alarmowe. Sygnalizatory akustyczne.

PN-EN 54-5:2003

Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 5: Czujki ciepta. Czujki punktowe.

PN-EN 54-7:2004

Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 7: Czujki dymu. Czujki punktowe
dziatajgce z wykorzystaniem swiatta rozproszonego, Swiatta
przechodzacego lub jonizacji.

PN-EN 54-11:2004

Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 11: Reczne ostrzegacze
nozarowe.

PN-EN 54-18:2007

Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 17: Urzgdzenia wejscia/wyjscia

EN 12101-9

Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta; Czes¢ 9: Wymagania
techniczne dotyczace sterowania systemami odprowadzania dymu i ciepta

PN-EN 50172:2005

Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

PN-EN 1838:2005

Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych oswietlenia i gniazd
wtyczkowych przebudowywanych pomieszczeniach |l pietra oraz instalacji oswietlenia ewakuacyjnego
i awaryjnego oraz instalacji systemu sygnalizacji alarmu pozarowego (SAP) w budynkach A, B i C
Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administraciji
w Koszalinie, przy ul. Szpitalna 2, w Koszalinie.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres projektu instalacji wchodzi:
o Instalacja o$wietleniowa (w zakresie modernizowanych pomieszczen)
o Instalacja gniazd wtyczkowych (w zakresie modernizowanych pomieszczen)




e Instalacja strukturalna (w zakresie modernizowanych pomieszczen)

e |nstalacja oswietlenia ewakuacyjnego

e Instalacja sygnalizacji alarmu pozarowego (SAP) oraz oddymianie i napowietrzanie klatek
schodowych, sterowanie drzwiami dymoszczelnymi,

Instalacje systemu alarmu pozarowego oraz oddymiania i napowietrzania klatek schodowych oraz
sterowania drzwiami dymoszczelnymi ulega aktualizacji w stosunku do projektu z czerwca 2019r.
Aktualizacji dotyczy dodania do obwodu linii dozorowej nr 3 — 5 szt. czujek ppoz. dla zabezpieczenia
poddasza nieuzytkowego.

4. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Obiekt sktada sie z 3 budynkéw A, B i C, kolejno cztero, trdj i szescio kondygnacyjne.
Kategoria zagrozenia ludzi:

o do kategorii zagrozenia ludzi ZL-lll (obiekty uzyteczno$ci publicznej) — catos¢ budynkéw ,A”, ,B”
i ,C”, za wyjatkiem czesci, w ktérej znajduje sie oddziat wewnetrzny (pacjenci lezagcy na tézkach),

e do kategorii zagrozenia ludzi ZL-II (obiekty przeznaczone dla oséb o ograniczonych zdolnosciach
poruszania sie) — cze$¢ budynku ,C” z salami chorych i salami operacyjnymi na przyziemiu,
parterze i na | pietrze, w potudniowym jego skrzydle,

e do kategorii zagrozenia pozarowego PM dla obiektow przemystowo-magazynowych o gestosci
obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m2 — pomieszczenia kottowni centralnego ogrzewania
(pomieszczenie 1.11 w budynku ,A”) oraz pomieszczenia o charakterze techniczno-gospodarczym
na poziomie piwnicy budynku ,C”, piwnicy budynku ,A” i przyziemia budynku ,B”).

Budynek $redniowysoki , strefy pozarowe < 5000m>.
Zgodnie z Dz.U.2010 Nr 109 poz.719 obiekt nalezy wyposazyé w instalacje sygnalizacji pozarowej.
Budynek wyposazony bedzie w instalacje/urzgdzenia dla ochrony p.poz.:
e instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego (oprawy wyposazone w moduty awaryjne
Z podtrzymaniem 1-godzinnym),
e instalacje sygnalizacji pozarowej (system alarmowania pozarowego) wraz z oddymianiem i
napowietrzaniem klatek schodowych, zamykaniem drzwi dymoszczelnych na drogach
ewakuacyjnych.

5. INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO

Modernizacja instalacji oswietlenia podstawowego nalezy wykona¢é w pomieszczeniach biurowych
przewidzianych do modernizacji. W pomieszczeniach nalezy zainstalowa¢ oprawy nastropowe z zrodtami
oswietlenia LED. Nalezy stosowac oprawy pozwalajgce na wymiane tylko zrodet swiatta bez koniecznosci
demontowani catej oprawy. Producent opraw powinien zapewni¢ minimum 5 lat gwaranciji.

Oprawy w pomieszczeniach biurowych nalezy stosowa¢ o mocy $wietlnej nie mniejszej niz 4450lm, barwie
Swiatta 4000K, w obudowach o szczelnosci IP40.

W toaletach przewidziano montaz opraw LED typu plafoniera o mocy swietinej 1950Im, barwie Swiatta
4000K i stopniu szczelnosci min. IP44. Oprawy powinny zapewnia¢ montaz nastropowy jak i nascienny.
taczniki oswietlenia montowa¢ na wysokosci 1,2m nad posadzka. W pomieszczeniach suchych stosowac
osprzet o stopniu ochrony IP40 w pomieszczeniach toalet o stopniu szczelnosci IP44.

Instalacje o$wietleniowg nalezy wykonac¢ przewodami YDY 3x1,5mm? uktadanymi pod tynkiem. Instalacje
w pomieszczeniach nalezy o ile to mozliwe podtgczaé do istniejgcych obwoddw oswietlenia. W przypadku
koniecznosci wykonania nowych obwoddéw nalezy uktada¢ w korytach siatkowych podwieszanych
w przestrzeni miedzystropowej na korytarzu.

Uktad sieci TN-S.

6. INSTALACJI GNIAZD WTYCZKOWYCH

W modernizowanych pomieszczeniach nalezy wykonaé nowe obwody gniazd wtyczkowych. Obwody
przewidziano do montazu na wysokosci 0,3m nad posadzka.
Gniazda wtyczkowe 230V/16A/N+PE montowa¢ we wspodlnej ramce razem z gniazdami RJ45 kat.6. Na



rysunkach taki zestaw zostat oznaczony jako Punkt Elektryczno-Logiczny (PEL). Zestaw powinien
zawierac¢ 3 x gn. 230V/16A/N+PE i 2 x gn. RJ45 kat.6.

Instalacje gniazd wtyczkowych wykona¢ przewodami YDY 3x2,5mm? uktadanymi pod tynkiem.

Przewody do rozdzielnicy TE obwodéw gniazd wtyczkowych nalezy uktada¢é w korytach siatkowych
podwieszanych w przestrzeni miedzystropowej na korytarzu.

Uktad sieci TN-S.

7. INSTALACJI STRUKTURALNA

W modernizowanych pomieszczeniach nalezy wykonaé nowe obwody gniazd strukturalnych. Obwody
przewidziano do montazu na wysokosci 0,3m nad posadzkg we wspodlnej ramce z gniazdami wtyczkowymi.
Na rysunkach taki zestaw zostat oznaczony jako Punkt Elektryczno-Logiczny (PEL). Zestaw powinien
zawierac 3 x gn. 230V/16A/N+PE i 2 x gn. RJ45 kat.6.

Instalacje wykona przewodami U/UTP tak.6a.

Dodatkowo na korytarzu pod sufitem przewidziano montaz przewodoéw dla kamer monitoringu.

Wszystkie przewody nalezy sprowadzi¢ do pomieszczenia z szafami dystrybucyjnymi znajdujacym sie na
| pietrze budynku. W szafie dystrybucyjnej nalezy dodatkowo zabudowaé 6 paneli krosowych - Patchpanel
24 port RJ45 kat. 6, w ktorych nalezy zakonczyé przewody gn. abonenckich PEL.

Przewody nalezy uktada¢ w korytach kablowych siatkowych lub stalowych na korytarzu w przestrzeni
miedzystropowej. Koryta nalezy trwale zabudowg obudowg z ptyt GK. Przejscie przez strop nalezy
uszczelnic.

Nalezy zapewni¢ separacje pomiedzy przewodami instalacji strukturalnej a przewodami elektrycznymi.

8. INSTALACJA OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO

Oswietlenie awaryjne powinno zapewni¢ dostateczne os$wietlenie przejs¢ i drog komunikacyjnych
umozliwiajgcych bezpieczne poruszanie sie ludzi lub opuszczenie pomieszczenia w przypadku przerwy
w dziataniu oswietlenia podstawowego.

Srednie natezenie o$wietlenia na drogach ewakuacyjnych nie powinno byé mniejsze niz 1lx,
w przestrzeniach otwartych nie mniejsze nie 0,5lx, na klatkach schodowych 1Ix. W tym celu
zaprojektowano wydzielone oprawy oswietlenia awaryjnego. Oprawy awaryjne nalezy zastosowaé ze
zrédtami Swiatta LED, wyposazonymi w moduty awaryjne z podtrzymaniem min. 1h.

W ciggach komunikacyjnych zastosowane bedg rowniez oprawy oswietlenia ewakuacyjnego. Beda to
oprawy z piktogramami wskazujgcymi kierunek ewakuacji. Oprawy wyposazone bedg w moduty
awaryjnego podtrzymania zasilania przez czas min. 1h.

Oprawy bedg pracowac¢ w trybie normalnej pracy ,na ciemno”. Zalgczenie opraw nastgpi po zaniku
napiecia sieci.

Zasilanie opraw przewidziano z najblizszych tablic elektrycznych lub z najblizszych istniejgcych opraw
posiadajgcych moduty awaryjnego podtrzymania zasilania.

Oswietlenie ewakuacyjne na kgtkach schodowych w budynku C, zasili¢ z tablicy TG, znajdujgcej sie na
parterze tego budynku.

UWAGA! Oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego powinny
posiadac¢ aktualny certyfikat CNBOP.

Przewody.
Instalacje oswietleniowe wykonac przewodami YDY 3x1,5mm? w uktadzie TN-S.

W korytarzach przewody utozy¢ w kanatach instalacyjnych lub przestrzeni miedzystropowej.

9. INSTALACJA SYGNALIZACJI POZAROWEJ (SAP)
6.1.Zatozenia ogodlne

Projektowany system bedzie zgodny 2z wytycznymi Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony
Przeciwpozarowej (CNBOP) w Jozefowie oraz bedzie posiadat aktualny certyfikat dopuszczenia
wyrobu do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej wydane przez ww. CNBOP.



Projektowany system SAP bedzie interaktywny i adresowalny. System SAP bedzie zbudowany z:

° Centrali SAP,

e  Optycznych czujek dymu,

e  Uniwersalnych czujek ciepta,

e Recznych ostrzegaczy pozaru (ROP),

e Modutéw sterujgcych, kontrolnych, kontrolno —sterujgcych,

e  Sygnalizatoréw akustycznych,

o Wskaznikéw zadziatania,

e Urzadzen oddymiania klatek schodowych (sterowanie oknem i klapami oddymiajgcymi,
i drzwiami napowietrzajgcymi),

e Urzadzen sterowania drzwiami dymoszczelnymi.

Ze wzgledu na charakter i przeznaczenie kompleksu budynkéw dla jego ochrony przeciwpozarowej
przyjeto metode ochrony catkowitej. Ochrong objete sg wszystkie przestrzenie budynku oprocz
pomieszczen o niskim prawdopodobiefstwie wybuchu pozaru (np. wezly higieniczno — sanitarne,
tazienki). Catkowitg ochrong objete beda przestrzenie sufitow podwieszanych.

6.2.Centrala systemu sygnalizacji alarmu pozaru, organizacja systemu

Gtownym punktem systemu bedzie centralka sygnalizacji pozaru umieszczona w pomieszczeniu
recepcji na parterze budynku. W recepcji bedzie catodobowy dyzur personelu osrodka.

Projektowany system zostat oparty o adresowalng centrale alarmowg standardu Polon-Alfa 4900.

Centralka wyposazona bedzie w baterie akumulatoréw podtrzymujacych zasilanie centralki w przypadku
zaniku zasilania przez okres 72 godzin.

Projektowany system jest zgodny z wytycznymi Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony
Przeciwpozarowej (CNBOP) w Jbézefowie oraz posiada certyfikat dopuszczenia wyrobu do
uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej wydane przez ww. CNBOP.

System SAP bedzie systemem dwustopniowym.

Wykrycie zjawisk pozarowych przez czujki powoduje sygnalizacje wewnetrznego alarmu | stopnia
przeznaczonego dla obstugi technicznej obiektu.

Alarm |l stopnia nastepuje automatycznie w przypadku braku potwierdzenia przez obstuge alarmu
| stopnia lub przez wecisniecie recznego ostrzegacza pozarowego (w razie stwierdzenia faktycznego
wystepowania pozaru).

Alarm Il stopnia powoduje:

e uruchomienie systemu sygnalizatorow akustycznych,

e klatka schodowa - otwarte zostanie okno oddymiajgce (na ostatnim pietrze) oraz drzwi
napowietrzajgce (na parterze),
e klatka schodowa - otwarte zostang klapy oddymiajgce (na ostatnim pietrze) oraz drzwi

napowietrzajgce (parter),

e drzwi dymoszczelne (dotad utrzymywane przez chwytaki elektromagnetyczne w pozycji otwartej)
zostang zamkniete (przez samozamykacze),

e przekazanie sygnatu do instalacji wentylacji bytowej - wytaczenie wentylacji mechanicznej,

e przekazanie sygnatéw do maszynowni wind, sprowadzenie wind do poziomu parteru i otwarcie drzwi
(jazda pozarowa),

e poinformowany o pozarze personel bezzwlocznie zaalarmuje straz pozarng lub zostanie wykonane
potaczenie komunikacyjne z Panstwowg Strazg Pozarna.

6.3. Elementy liniowe systemu SAP

W skiad projektowanego systemu wejda takie elementy jak:
e optyczna czujka dymu

e czujka ciepta (temperatury, nadmiarowo-réznicowa)

e reczny ostrzegacz pozarowy (wewnetrzny)



e wskaznik zadziatania czujki
¢ liniowy modut sterujgcy (wysokonapieciowy)
e liniowy modut kontrolno - sterujgcy

Wszystkie elementy umieszczone w petli dozorowej zawierajg wewnetrzne izolatory zwaré, dzieki
ktérym nastepuje obejscie uszkodzonego elementu bez szkody dla pozostatej nadzorowanej czesci
objetej dang petla.

Optvczne czujki dymu

Uzyte w systemie optyczne czujki dymu sg przeznaczone do wykrywania widzialnego dymu,
powstajgcego w poczatkowym stadium pozaru, wtedy, gdy materiat sie tli, a wiec na diugo przed
pojawieniem sie otwartego ptomienia i zauwazalnym wzrostem temperatury.

Czujka jest czujkg typu rozproszeniowego, dziatajgca na zasadzie pomiaru promieniowania
rozproszonego przez czgstki aerozolu (dymu), ktére dostaty sie do optycznej komory pomiarowej, do ktorej
normalnie nie ma dostepu swiatto zewnetrzne.

Czujki montowa¢ na petli dozorowej w gniazdach na suficie ochranianej przestrzeni oraz
w przestrzeniach miedzysufitowych (jak pokazano na rzutach). Z czujek montowanych w przestrzeniach
sufitéw podwieszanych wyprowadzi¢ sygnalizacje zadziatania czujki - wskazniki zadziatania.

Czujki temperatury

Czujki montowane beda w pomieszczeniach kuchennych oraz w pomieszczeniach technicznych itp.
Zaprojektowane czujki temperatury bedg nadmiarowe lub rézniczkowo-nadmiarowe. Czujki przeznaczone
sg do wykrywania zagrozenia pozarowego gdzie w pierwszej fazie pozaru moze nastgpi¢ szybki
przyrost temperatury lub gdzie temperatura moze przekroczy¢ okreslony, niebezpieczny poziom.

Czujki montowa¢ na petli dozorowej w gniazdach na suficie ochranianej przestrzeni oraz (jak
pokazano na rzutach).

Reczne ostrzegacze pozarowe

Reczne ostrzegacze pozarowe sg przeznaczone do przekazywania informacji o pozarze do
wspotpracujgcej centrali sygnalizacji pozarowej przez osobe, ktéra zauwazyta pozar i recznie uruchomita
ostrzegacz. ROP-y instalowane bedg przy wyjsciach ewakuacyjnych, wzdtuz gtéwnych drog
ewakuacyjnych.

Sterowanie i kontrola urzadzeniami ochrony p.poz.

Niezbedne urzadzenia ochrony p.poz. powinny by¢ sterowane i nadzorowane przez instalacje sygnalizacji

pozaru. W instalacje sygnalizacji pozaru wtgczone beda nastepujgce urzadzenia:

e Centrale oddymiajgce, centrale drzwi napowietrzajgcych, centrale drzwi dymoszczelnych
(zamykajgcych sie podczas pozaru) - zastosowa¢ moduty kontrolno-sterujgce,

e Automatyka dzwigdw osobowych - zastosowa¢ moduty kontrolnon-sterujacych,

e Rozdzielnice zasilajgco-sterownicze central wentylacyjnych - zastosowaé moduly kontrolnon-
sterujgcych lub moduty sterujgcy,

UWAGA: Na budowie zrewidowa¢ dobdér w/w modutdw w konsultacji z dostawca/wykonawcyg
wentylacji mechanicznej, dzwigéw osobowych, klap oddymiajgcych, drzwi napowietrzajgcych, drzwi
przesuwnych itp.

6.4. Sygnalizatory akustyczne

Zaprojektowano sygnalizatory akustyczne z sygnalizacjg optyczng. Sygnalizatory montowac nasciennie
lub nasufitowo, w miejscach wskazanych na rzutach poszczegolnych kondygnacji. Sygnalizatory
montowac poprzez puszki instalacyjne typu np.: PIP-1A.

Sygnalizatory te zatgczane sg na polecenie wystane przez centrale po spetieniu zaprogramowanych
kryteriow zadziatania np. po wykryciu przez czujki pozaru lub po uruchomieniu recznych ostrzegaczy
pozarowych.



Sygnalizatory zasilane bedg z modutéw linii sygnalizatorow, zabudowanych w centrali sygnalizacji
pozaru.

Dla zasilania sygnalizatoréw stosowac¢ kable o odpornosci ogniowej 90min.

Do rozgatezienia linii sygnalizatoréw stosowaé certyfikowane CNBOP puszki rozgatezne (np. typu PIP).

6.5.0ddymianie klatek schodowych

Budynek A posiada 2 klatki schodowe — gtéwng i boczna.
Oddymianie klatki schodowej ,bocznej” odbywaé sie bedzie poprzez okno oddymiajgce, zabudowane na Il
pietrze (ostatniej kondygnaciji), otwierane automatycznie (po podaniu sygnatu z instalacji sygnalizacji
pozaru). Napowietrzanie klatki schodowej odbywa¢ sie bedzie drzwiami na parterze, otwieranymi
automatycznie (po podaniu sygnatu z instalacji sygnalizacji pozaru).
Oddymianie Kklatki schodowej ,gtéwnej” odbywal sie bedzie poprzez wentylator napowietrzjacy
umieszczony na parterze oraz okna oddymiajgce oddymiajgce zabudowane na parterze, | i Il pietrze,
otwierane automatycznie(po podaniu sygnatu z centralki oddymiania). Nad drzwiami na |l pietrze
wykonane bedzie naswietle, ktére rowniez powinno zosta¢ automatycznie otwarte (w przypadku pozaru lub
wykrycia dymu).
Oddymianie klatek schodowej sktada¢ sie bedzie z:

e centralki sterujgcej oknami oddymiajgcymi,

o centralki sterujgcej drzwiami napowietrzajgcymi,

o centralki sterujgcej drzwiami i naswietlem napowietrzajgcym w klatce gtéwnej,

e sitownikéw 24V (dla otwierania okna, klap, drzwi, naswietla),

e przyciskéw alarmowych,

e ewentualnych elektrozaczepéw w drzwiach napowietrzajgcych.

Centrale sterujgce oraz elementy systemu oddymiania bedg posiadaty odpowiednie atesty i certyfikaty.
Urzadzenia beda dopuszczone przez CNBOP.

Zaprojektowano centrale standardu D+H typu RZN. Centrale sterujgce realizowa¢ beda funkcje:
e oddymiania p.poz. i hapowietrzania w przypadku otrzymania sygnatu z instalacji sygnalizacji
pozarowej,
e oddymiania p.poz. i napowietrzania w przypadku wcisniecia przycisku alarmowego,

Centrale sterujgce bedg w obudowach do montazu natynkowego o min. IP30, z funkcjg sygnalizaciji:
zasilania, stanu alarmu, stanu uszkodzenia, stanu gotowosci, otwarcia klapy systemu oddymiania.
Obudowy wyposazone bedg w akumulatory zapewniajgce 72h czuwania centrali bez zasilania sieciowego
oraz przycisk kasowania alarmu wewnatrz obudowy.

Do otwierania okna, klap i drzwi projektuje sie wyposazenie ich w napedy elektryczne - sitowniki 24V.
Nominalng site docisku zrewidowaé¢ na budowie w porozumieniu z dostawcg okna, klap, drzwi. Sitowniki
sterowane bedg automatycznie z central z blokadg pozycji otwarte;.

Drzwi przeznaczone do napowietrzania nalezy wyposazy¢ w zamki kulowe. W przypadku gdy drzwi bedg
zamykane na klucz, nalezy zapewni¢ automatyczne zwalnianie zamkow przez system oddymiania,
poprzez zastosowanie elektrozwory 24V. Elektrozwora powinna by¢ rewersowa (stale pod napieciem —
brak napiecia zwalnia elektrozwore). Po zwolnieniu elektrozwory powinno nastgpi¢ automatyczne
otwarcie drzwi.

6.6. Sterowanie drzwiami dymoszczelnymi

W budynku zainstalowane bedg drzwi dymoszczelne (w ciggach komunikacyjnych). Drzwi
dymoszczelne podczas normalnej pracy obiektu bedg w pozycji otwarte;.

W przypadku wystgpienia pozaru, po podaniu sygnatu z instalacji sygnalizacji pozaru, drzwi powinny
zosta¢ automatycznie zamkniete.

Dla sterowania drzwiami projektuje sie centralki wraz z chwytakami elektromagnetycznymi 24V.

Chwytaki elektromagnetyczne utrzymujg drzwi w pozycji otwartej. W przypadku wystgpienia pozaru, z
chwytakéw zostaje zdjete napiecie, drzwi zamykajg sie poprzez samozamykacze.



Centrale sterujgce oraz elementy systemu bedg posiadaty odpowiednie atesty i certyfikaty. Urzgdzenia
bedg dopuszczone przez CNBOP.

Zaprojektowano centrale standardu D+H typu RZN, tylko dla oddymiania gtéwnej klatki schodowej
budynku A zaprojektowano centrale typu TSCC 03 firmy BSH (zgodnie z wytycznymi br. sanitarnej)

6.7. Zasilanie wentylatora systemu oddymiajacego

Wentylator sterowany bedzie z tablicy sterowniczej przewidzianej dla projektowanego wentylatora
(zgodnie z projektem brazny sanitarnej). Tablice na rys. oznaczono jako TSCC 03 i umiejsocwoiono na
parterze w poblirzu wentylatora.

Instalacje zasilania tablicy sterowniczej nalezy wykona¢ kablem ognioodpornym bezhalogenowym typu
NKGs(zo) 1kV, z tablicy sterujgcej zasilanie wentylatora napowietrzjgcego - NHXH-J 1kV, wytrzymatos¢
ogniowa kabli min. PH90. Mocowanie kabli niepalnych — na uchwytach/mocowaniach o odpornosci
ogniowej PH90. Przejscia przez sciany nalezy uszczelni¢ ogniowo.

Zasilanie wentylatora wykona¢ sprzed gtéwnego wytgcznika pozarowego pradu.

Kabel prowadzi¢ w piwnicy budynku A z rozdzielni gtéwnej RNN budynku B.

6.8. Okablowanie

Do budowy systemu SAP bedg uzyte kable i przewody posiadajgce aktualny certyfikat dopuszczenia
wyrobu do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej wydany przez ww. CNBOP w Jozefowie.

Elementy petli sygnalizacyjnej zamontowa¢ zgodnie z ich rozmieszczeniem w projekcie. Przewody
prowadzi¢ najkrotszg mozliwg trasg. Wykonujgc instalacje pozostawi¢ odpowiedni zapas przewodu
zaleznie od stosowanego elementu (np. reczne ostrzegacze pozarowe — 0,3m; czujki— 0,5m; centrala —
im).

Do zamontowania czujek stosowac¢ gniazda. Reczne ostrzegacze pozaru nalezy instalowaé w miejscu,
pokazanym na rzucie na wys. 1,4m od poziomu odniesienia w odlegtosci min. 0,5m od takich urzadzen
jak wytgczniki, przyciski instalacji elektrycznych.

Petle pozarowe prowadzi¢ przewodem YnTKSYekw 2x2x0,8mm? uktadanym w $cianie pod tynkiem
Z uwzglednieniem co najmniej 10cm odlegtosci od jakichkolwiek przewodéw energetycznych.

Od czujki do wskaznika zadziatania zastosowac przewod YDY 2x1,0mm?.

Do zasilania/sterowania urzgdzen wykonawczych nalezy stosowac¢ kable niepalne o odpornosci
ogniowej 90min. Kable nalezy na catej ich trasie uktada¢ tak, by byta zapewniona odpornosé ogniowa
90min. Kable nalezy prowadzi¢ ponad innymi instalacjami. Stosowac¢ kable typu HTKSHekw PH90,
HDGs PH90 oraz JE-H(St)H.

Instalacje nalezy prowadzic:

e Kable i przewody zwykie - w korytkach i drabinkach kablowych (przeznaczonych dla instalacji
teletechnicznych) i pod tynkiem

e Kable o odpornosci ogniowej - w szachtach instalacyjnych nasciennie na uchwytach o odpornosci
ogniowej E90 (lub zastosowac drabinke certyfikowang E90), w przestrzeni sufitu podwieszanego
nasciennie lub nasufitowo na uchwytach o odpornosci ogniowej E90, lub pod tynkiem.

Przejscia przez strefy pozarowe zabezpieczy¢ odpowiednimi materiatami tak by zachowaé
odpowiednig wytrzymatos¢ ogniowg nie mniejszg niz odporno$¢ ogniowa przeszkody, przez ktérg
przeprowadzane sg przewody.

7. OBLICZENIA ZASILANIA WENTYLATORA

Bilans mocy, prad obliczeniowy, spadek napiecia -

- moc wentylatora Po=7,5 kKW
- wspétczynnik mocy cos @ = 0,89
Prad obliczeniowy:
7 500
[,=—————=12,14

V3 %400 = 0,89



9.

Przyjeto zabezpieczenie typu C16A.
Zasilanie od RGnn do TCSS 03 - kabel NKGs 5x6mm?, 1z=38A, |1=50,0m.

Spadek napiecia:
100 % 7500 * 50

56+ 64002 %0 < 3%

DEMONTAZ

Istniejgce instalacje w modernizowanych pomieszczeniach przeznacza sie¢ w cato$ci do demontazu.
Zdemontowane oprawy i inne elementy nalezy zutylizowa¢ lub przekazaé zamawiajgcemu o ile taka
bedzie jego wola.

UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami wykonania
i odbioru.

Wszystkie elementy instalacji winny posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty.

Przejscia instalacji przez granice stref pozarowych, s$ciany i stropy pomieszczen technicznych
(kottownia) nalezy zabezpieczyé przeciwpozarowo materiatami posiadajgcymi  odpowiednie
dopuszczenia i certyfikaty, przestrzegajac zalecen montazu dostawcy systemu.

Przejscia instalacji przez $ciany zewnetrzne nalezy zawsze wykonywa¢ w rurach ostonowych,
miejsca przejsc jak i konce rur nalezy odpowiednio uszczelnié.

Trasy kablowe, na ktorych utozono kable o wytrzymatosci pozarowej, stuzgce do zasilania
urzgdzen zwalczania pozaru oraz systeméw bezpieczenstwa, spetniaé bedg wymagania norm
dotyczacych bezprzerwowego zasilania oraz posiada¢ bedg niezbedng wytrzymatos¢ pozarowa. Trasy
te bedg prowadzone ponad trasami innych instalacji.

Przy rozprowadzaniu instalacji elektrycznych i SAP spetnione bedg warunki separacji obu
instalacji

Osprzet i przewody montowac¢ zgodnie z normg N SEP-E-002.

Do realizacji moga byé dobrane urzadzenia innych producentéw niz podano w projekcie,
jednak nalezy zachowac nie gorsze parametry techniczne.
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