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Budowa zjazdu, miejsc postojowych, przebudowa chodnika do posesji potozonej na dziatce nr 457/2 przy ulicy Jana Sobieskiego.

Nr | Podstawa, opis robot Jm Tlos¢
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1. Roboty pomiarowe

1 KNNR 1 0111/01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie réwninnym
0.084 km 0,08
razem km 0,08
2 KNNR 1 0111/01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie réwninnym- dokumentacja
powykonawcza
0.08 km 0,08
razem km 0,08
1.2. Usunigcie warstwy humusu i darniny
3 Usunigcie warstwy humusu grubosci 25¢m, z wywozem nadmiaru na odktad w miejsce wybrane przez Wykonawce
405 m2 405,00
razem m2 405,00
3.1 KNR 2-01 0126/01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm za pomocq spycharki
405 m2 405,00
razem m2 405,00

3.2 KNR 2-01 0126/02 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocq spycharki - dodatek za kazde dalsze 5cm grubosci
humusu (ponad 15cm)

(Krotnosé= 3)
405 m2 405,00
razem m2 405,00

3.3 KNR 2-01 0212/07 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-1II wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki
0,60m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleglosé do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach

405%0.3 m3 121,50
-16-1 m3 -17,00
razem m3 104,50

3.4 | KNR 2-01 0214/01 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu
gruntu kategorii I-1l samochodami samowytadowczymi do 5t na odleglos¢ ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych

405*0.3 m3 121,50
-16-1 m3 -17,00
razem m3 104,50
1.3. Roboty rozbiérkowe
4 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gruboscei 8cm z wywozem materiatu z rozbiorki w mijsce wskazane przez Inwestora
26.3 m2 26,30
razem m2 26,30

4.1 KNR 2-31 0807/03 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypelnieniem spoin zaprawg cementowq

26.3 m2 26,30
razem m2 26,30

4.2 KNR 4-04 1103/04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odleglosé 1km mechanicznie
tadowanego i wyladowanego

26.3*%0.08 m3 2,10
razem m3 2,10
5 Rozebranie obrzezy betonowych 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wywozem materiatu z rozbiorki w miejsce
wybrane Wykonawce
6+5.3+5.3 m 16,60
razem m 16,60

5.1 KNNR 6 0806/08 Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm na podsypce piaskowej
6+5.3+5.3 m 16,60
razem m 16,60

5.2 KNR 4-04 1103/04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odleglosé 1km mechanicznie
tadowanego i wyladowanego

(6+5.3+5.3)*0.08*0.3 m3 0,40
razem m3 0,40
6 KNR AT-03 0107/01 Rozbiorka kraweznikow betonowych 15x30cm na tawie betonowej z wywozem materiatu z rozbiorki w
miejsce wybrane przez Wykonawce
15.5 m 15,50
razem m 15,50
7 Rozebranie nawierzchni z kruszywa grubosci 20cm wraz z wywozem materiatu z rozbiorki w miejsce wybrane przez Inwestora
26.3 m2 26,30
razem m2 26,30
7.1 KNR 2-31 0804/03 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z kruszywa na podbudowie o grubosci 15cm
26.3 m2 26,30
razem m2 26,30

7.2 KNR 2-31 0804/04 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z kruszywa na podbudowie o grubosci 15cm - za kazdy dalszy
lem ponad 15¢m grubosci podbudowy

(Krotnos$é=5)
26.3 m2 26,30
razem m2 26,30
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7.3 KNR 4-04 1103/04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odleglosé 1km mechanicznie
tadowanego i wyladowanego
26.3%0.2 m3 526
razem m3 5,26
2. ROBOTY ZIEMNE
8 Wykonanie wykopow mechanicznie w gruncie kategori I-IT do glebokosci 3,0m z transportem urobku w miejsce wybrane przez
Wykonawce
zal.l 25 m3 25,00
razem m3 25,00
8.1 KNR 2-01 0206/03 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odlegtosé do 1,0km - koparki o pojemnosci tyzki 0,60m3, grunt kategorii I-1]
zal.l 25 m3 25,00
razem m3 25,00
8.2 KNR 2-01 0214/01 Naktady uzupeiniajqgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odleglosci transportu
ponad 1km, samochodami samowytadowczymi na odleglos¢ ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii
-1l
zal.l 25 m3 25,00
razem m3 25,00
9 Wykonanie nasypow wraz z zaggszczeniem, pozyskaniem gruntu kategori I
zat.l 217 m3 217,00
razem m3 217,00
9.1 KNNR 1 0202/07 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii I z
transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ 1km
zall 217 m3 217,00
razem m3 217,00
9.2 KNNR 1 0208/02 Naktady uzupetniajqce za kazdy dalszy rozpoczety 1km odleglosci transportu ponad 1km samochodami
samowyladowczymi gruntu kat. I-1V po drogach o nawierzchni utwardzonej
zall 217 m3 217,00
razem m3 217,00
9.3 KNNR 1 0407/01 Formowanie i zageszczanie spycharkami nasypow o wysokosci do 3,0m w gruncie kategorii I-I]
zall 217 m3 217,00
razem m3 217,00
9.4 |c.r Koszt zakupu gruntu na nasyp - piasek
zall 217 m3 217,00
razem m3 217,00
3. PODLOZE I PODBUDOWY
10 KNNR 6 0103/03 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kategorii I-VI
jezdnia zjazdu 377 m2 377,00
miejsca postojowe 88 m2 88,00
linie segregacyjne  0.2*5%6 m2 6,00
chodnik 20.5 m2 20,50
razem m2 491,50
11 KNNR 6 0111/02 Mieszanka kruszywa zwigzana hydraulicznie cementem C1.5/2, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 22cm
(Krotnos$é=1,47)
jezdnia zjazdu 377 m2 377,00
miejsca postojowe 88 m2 88,00
linie segregacyjne  0.2*5%6 m2 6,00
razem m2 471,00
12 KNNR 6 0106/06 Ulepszenie podtoza warstwa kruszywa niezwigzanego, zageszczang mechanicznie o grubosci po
zageszczeniu 15cm
chodnik 20.5 m2 20,50
razem m2 20,50
13 KNNR 6 0113/06 Podbudowy z kruszyw tamanych, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15cm
chodnik  20.5 m2 20,50
razem m2 20,50
14 KNNR 6 0113/02 Podbudowy z kruszyw tamanych, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 20cm
jezdnia zjazdu 377 m2 377,00
miejsca postojowe 88 m2 88,00
linie segregacyjne  0.2*5%6 m2 6,00
razem m2 471,00
4. NAWIERZCHNIE
15 KNNR 6 0502/03 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grafitowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
wypehieniem spoin piaskiem
jezdnia zjazdu 377 m2 377,00
miejsca postojowe 88 m2 88,00
razem m2 465,00
16 KNNR 6 0502/03 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwonej grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej
wypelieniem spoin piaskiem
chodnik 20.5 m2 20,50
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razem m2 20,50
5.ROBOTY WYKONCZENIOWE
17 Humusowanie z obsianiem trawg przy grubos¢i humusu 10 cm
zat2 (16+1)/0.1 m2 170,00
razem m2 170,00
17.1 |KNNR 6 1301/07 Plantowanie skarp i korony nasypu (obrabianie na czysto) - analogia
zal2 (16+1)/0.1 m2 170,00
razem m2 170,00
17.2 | KNNR 1 0507/01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu Scm
zal2 (16+1)/0.1 m2 170,00
razem m2 170,00
17.3 | KNNR 1 0507/02 Dodatek za kazdy nastepny 1cm humusu przy humusowaniu skarp z obsianiem
(Krotnos$é=5)
zal2 (16+1)/0.1 m2 170,00
razem m2 170,00
6. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
18 KNR AT-04 0204/01 Oznakowanie poziome gtadkie grubowarstwowe na zimno nawierzchni bitumicznych za pomoca mas
chemoutwardzalnych, wykonywane mechanicznie
16+2.46 m2 18,46
razem m2 18,46
19 KNR 2-31 0703/01 Przymocowanie tabliczek - folia 2
1 szt 1,00
razem szt 1,00
20 KNR 2-31 0703/02 Przymocowanie znakow nakazu, i informacyjnych, grupa wielkosci znaku $rednia - folia 2
4 szt 4,00
razem szt 4,00
21 KNR 2-31 0702/02 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 70mm
4 szt 4,00
razem szt 4,00
22 KNNR 6 0701/03 Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciagiem z rur o $rednicy 60 i 38mm na stupkach z rur o
$rednicy 60mm o rozstawie co 1,5m
7+7 m 14,00
razem m 14,00
7. ELEMENTY ULIC
23 KNNR 6 0403/03 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22cm (kolor szary), z wykonaniem fawy betonowej o przekroju
0.075m2, na podsypce cementowo-piaskowej
7.9+56.6+63.6+8 m 136,10
razem m 136,10
24 KNNR 6 0502/02 Chodniki z kostki brukowej betonowej koloru szarego grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej
grubosci Sem
chodnik 20.5 m2 20,50
razem m2 20,50
25 KNNR 6 0404/05 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypelieniem spoin zaprawa
cementowa
7+7.4 m 14,40
razem m 14,40
26 KNNR 6 0403/05 Krawgzniki kamienne o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem tawy betonowej o przekroju 0.075m2, na
podsypce cementowo-piaskowej
m 15,50
8. INNE ROBOTY
27 KNR 2-21 0105/01 Wykopanie krzewow w celu przesadzenia
szt 5,00
28 KNR 2-21 0105/06 Wykopanie drzew mtodszych z bryta korzeniowa o $rednicy 1,01-1,8m w celu przesadzenia
2 szt 2
razem szt 2
29 KNR 2-21 0311/06 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form piennych na terenie ptaskim w gruncie kategorii I1I o $rednicy i
glebokosci dotow 0,7m z catkowitg zaprawg dotdéw (drzewa i krzewy z przesadzenia)
2 szt 2
5 szt 5
razem szt 7
9. Wykonanie nawierzchni drogowych na terenie dz. 457/2 - wg projektu zagospodarowania terenu
MB-MAXPROJEKT
9.1. Roboty pomiarowe
30 KNNR 1 0112/02 Koryta pod nawierzchnie placow postojowych
650/10000 ha 0,07
razem ha 0,07
31 KNNR 1 0112/02 Koryta pod nawierzchnie placow postojowych - dokumentacja powykonawcza
650/10000 ha 0,07
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razem ha 0,07
9.2. Usunigcie warstwy humusu i darniny
32 Usunigcie warstwy humusu grubosci 30cm, z wywozem nadmiaru na odktad w miejsce wybrane przez Wykonawce
250 m2 250,00
razem m2 250,00
32.1 |KNR 2-01 0126/01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15c¢m za pomocg spycharki
250 m2 250,00
razem m2 250,00
32.2 |KNR 2-01 0126/02 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocq spycharki - dodatek za kazde dalsze 5cm grubosci
humusu (ponad 15cm)
(Krotnosé= 3)
250 m2 250,00
razem m2 250,00
32.3 |KNR 2-01 0212/07 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki
0,60m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
250*0.3 m3 75,00
-(250%0.15) m3 -37,50
razem m3 37,50
32.4 |KNR 2-01 0214/01 Nakiady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odleglosci transportu
gruntu kategorii I-1l samochodami samowytadowczymi do 5t na odleglos¢ ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych
250*%0.3 m3 75,00
-(250%0.15) m3 -37,50
razem m3 37,50
9.3. Roboty rozbiorkowe
33 Rozebranie obrzezy betonowych 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wywozem materiatu z rozbiorki w miejsce
wybrane Wykonawce
70 m 70,00
razem m 70,00
33.1 |KNNR 6 0806/08 Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm na podsypce piaskowej
70 m 70,00
razem m 70,00
33.2 | KNR 4-04 1103/04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym mechanicznie tadowanego i wyladowanego
70*0.08*0.3 m3 1,68
razem m3 1,68
34 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu grubosci 50cm z wywiezieniem gruzu
m2 200,00
34.1 |KNR 2-31 0810/05 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu grubosci 12c¢m
200 m2 200,00
razem m2 200,00
34.2 |KNR 2-31 0810/06 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu - za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 12cm
(Krotno$é= 38)
200 m2 200,00
razem m2 200,00
34.3 | KNR 4-04 1103/04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym mechanicznie tadowanego i wyladowanego
200*0.5 m3 100,00
razem m3 100,00
35 Rozebranie mechaniczne taw betonowych fundamentowych glebokosci 100 cm i szer. 35c¢cm pod byte ogrodzenie z
wywiezieniem gruzu
m3 21,00
35.1 |KNR 4-04 0302/02 Rozebranie betonowych taw fundamentow o wysokosci do 100cm
60%0.35*1 m3 21,00
razem m3 21,00
35.2 |KNR 4-04 1103/04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym mechanicznie tadowanego i wyladowanego
60%0.35*1 m3 21,00
razem m3 21,00
36 Rozebranie nawierzchni z plyt. betonowych na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wywozem materiatu z rozbiorki w
miejsce wybrane Wykonawceg
200 m2 200,00
razem m2 200,00
36.1 |KNNR 6 0805/08 Rozebranie nawierzchni z plytek betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
200 m2 200,00
razem m2 200,00
36.2 | KNR 4-04 1103/04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym mechanicznie tadowanego i wyladowanego
200*%0.05 m3 10,00
razem m3 10,00
37 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gruboscei 8cm z wywozem materiatu z rozbiorki w mijsce wskazane przez Inwestora
40 m2 40,00
razem m2 40,00
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37.1 |KNR 2-31 0807/03 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypelnieniem spoin zaprawg cementowq
40 m2 40,00
razem m2 40,00
37.2 | KNR 4-04 1103/04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym mechanicznie tadowanego i
wyladowanego
40*0.08 m3 3,20
razem m3 3,20
9.4. Podloze i podbudowy i nawierzchnie
38 KNNR 6 0103/03 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kategorii I-VI
360 m2 360,00
razem m2 360,00
39 KNNR 6 0111/02 Mieszanka kruszywa zwigzana hydraulicznie cementem C1.5/2, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 22cm
(Krotnos$é=1,47)
360 m2 360,00
razem m2 360,00
40 KNNR 6 0113/02 Podbudowy z kruszyw tamanych, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20cm
360 m2 360,00
razem m2 360,00
41 KNNR 6 0502/03 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grafitowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej
wypelieniem spoin piaskiem
360 m2 360,00
razem m2 360,00
42 KNNR 6 0403/03 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22cm (kolor szary), z wykonaniem fawy betonowej o przekroju
0.075m2, na podsypce cementowo-piaskowej
110 m 110,00
razem m 110,00
43 KNNR 6 0404/05 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypelieniem spoin zaprawa
cementowa
30 m 30,00
razem m 30,00
44 Ulozenie folii izolacyjnej przy budynkach
30*1 m2 30,00
razem m2 30,00
9.5. Roboty wykonczeniowe
45 Humusowanie z obsianiem trawg przy grubos¢i humusu 15 cm
250 m2 250,00
razem m2 250,00
45.1 |KNNR 6 1301/07 Plantowanie skarp i korony nasypu (obrabianie na czysto) - analogia
250 m2 250,00
razem m2 250,00
45.2 |KNNR 1 0507/01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5cm
(Krotnosé=2)
250 m2 250,00
razem m2 250,00
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Budowa zjazdu, miejsc postojowych, przebudowa chodnika do posesji potozonej na dziatce nr 457/2 przy ulicy Jana Sobieskiego.
Nr | Podstawa, opis robot Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1. Roboty pomiarowe
1 |KNNR10111/01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w km 0,08
terenie rowninnym
2 |KNNR10111/01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w km 0,08
terenie rowninnym- dokumentacja powykonawcza
1.2. Usunigcie warstwy humusu i darniny
3 | Usunigcie warstwy humusu grubosci 25¢m, z wywozem nadmiaru na odktad w miejsce m2 405,00
wybrane przez Wykonawce
1.3. Roboty rozbioérkowe
4 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grubosci 8cm z wywozem materiatu z rozbiérki w | m2 26,30
mijsce wskazane przez Inwestora
5 | Rozebranie obrzezy betonowych 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wywozem | m 16,60
materiatu z rozbiorki w miejsce wybrane Wykonawce
6 |KNRAT-03 0107/01 Rozbidrka kraweznikéw betonowych 15x30cm na tawie betonowej z m 15,50
wywozem materiatu z rozbiorki w miejsce wybrane przez Wykonawcg
7 | Rozebranie nawierzchni z kruszywa grubosci 20cm wraz z wywozem materiatu z rozbiorki w m2 26,30
miejsce wybrane przez Inwestora
2. ROBOTY ZIEMNE
8 | Wykonanie wykopdw mechanicznie w gruncie kategori I-II do gigbokosci 3,0m z transportem m3 25,00
urobku w miejsce wybrane przez Wykonawceg
9 | Wykonanie nasypow wraz z zageszczeniem, pozyskaniem gruntu kategori I m3 217,00
3. PODLOZE I PODBUDOWY
10 |KNNR 6 0103/03 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy m2 491,50
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii [-VI
11 |KNNR 6 0111/02 Mieszanka kruszywa zwigzana hydraulicznie cementem C1.5/2, grubo$é m2 471,00
warstwy po zaggszczeniu 22cm
(Krotnos$¢=1,47)
12 |KNNR 6 0106/06 Ulepszenie podtoza warstwa kruszywa niezwigzanego, zaggszczana m2 20,50
mechanicznie o gruboscei po zaggszezeniu 15cm
13 |KNNR 6 0113/06 Podbudowy z kruszyw tamanych, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15¢cm m2 20,50
14 |KNNR 6 0113/02 Podbudowy z kruszyw tamanych, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20cm m2 471,00
4. NAWIERZCHNIE
15 |KNNR 6 0502/03 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grafitowej grubosci 8cm na m2 465,00
podsypce cementowo-piaskowej wypetnieniem spoin piaskiem
16 |KNNR 6 0502/03 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwonej grubosci 8cm na m2 20,50
podsypce cementowo-piaskowej wypetnieniem spoin piaskiem
5.ROBOTY WYKONCZENIOWE
17 | Humusowanie z obsianiem trawg przy grubo$¢i humusu 10 cm m2 170,00
6. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
18 |KNR AT-04 0204/01 Oznakowanie poziome gladkie grubowarstwowe na zimno nawierzchni m2 18,46
bitumicznych za pomocg mas chemoutwardzalnych, wykonywane mechanicznie
19 |KNR 2-310703/01 Przymocowanie tabliczek - folia 2 szt 1,00
20 |KNR 2-310703/02 Przymocowanie znakow nakazu, i informacyjnych, grupa wielkosci szt 4,00
znaku $rednia - folia 2
21 |KNR 2-310702/02 Stupki do znakoéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 70mm szt 4,00
22 | KNNR 6 0701/03 Porgcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciagiem z rur o $rednicy 60 i m 14,00
38mm na stupkach z rur o $rednicy 60mm o rozstawie co 1,5m
7. ELEMENTY ULIC
23 | KNNR 6 0403/03 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22cm (kolor szary), z wykonaniem m 136,10
tawy betonowej o przekroju 0.075m2, na podsypce cementowo-piaskowej
24 | KNNR 6 0502/02 Chodniki z kostki brukowej betonowej koloru szarego grubosci 8cm na m2 20,50
podsypce cementowo-piaskowej grubosci Scm
25 | KNNR 6 0404/05 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce m 14,40
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
26 | KNNR 6 0403/05 Krawezniki kamienne o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem tawy m 15,50
betonowej o przekroju 0.075m2, na podsypce cementowo-piaskowej
8. INNE ROBOTY
27 |KNR2-210105/01 Wykopanie krzewow w celu przesadzenia szt 5,00
28 |KNR 2-21 0105/06 Wykopanie drzew mtodszych z bryta korzeniowa o $rednicy 1,01-1,8m w szt 2
celu przesadzenia
29 |KNR 2-210311/06 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form piennych na terenie ptaskim w | szt 7
gruncie kategorii III o $rednicy i gigbokosci dotow 0,7m z catkowita zaprawa dotow (drzewa i
krzewy z przesadzenia)
9. Wykonanie nawierzchni drogowych na terenie dz. 457/2 - wg projektu
zagospodarowania terenu MB-MAXPROJEKT
9.1. Roboty pomiarowe
30 |KNNR10112/02 Koryta pod nawierzchnie placow postojowych ha 0,07
31 |KNNR10112/02 Koryta pod nawierzchnie placow postojowych - dokumentacja ha 0,07
powykonawcza
9.2. Usuniecie warstwy humusu i darniny
32 | Usunigcie warstwy humusu grubosci 30cm, z wywozem nadmiaru na odktad w miejsce m2 250,00

wybrane przez Wykonawce




Rodos 6.8.38.2 [8547]

Kosztorys Strona 8/9
Budowa zjazdu, miejsc postojowych, przebudowa chodnika do posesji potozonej na dziatce nr 457/2 przy ulicy Jana Sobieskiego.

Nr | Podstawa, opis robot Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
9.3. Roboty rozbiérkowe

33 | Rozebranie obrzezy betonowych 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wywozem | m 70,00
materiatu z rozbidrki w miejsce wybrane Wykonawce

34 | Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu grubosci S0cm z wywiezieniem gruzu m2 200,00

35 | Rozebranie mechaniczne faw betonowych fundamentowych glgbokosei 100 cm i szer. 35¢cm m3 21,00
pod byte ogrodzenie z wywiezieniem gruzu

36 | Rozebranie nawierzchni z ptyt. betonowych na podsypce cementowo-piaskowej wraz z m2 200,00
wywozem materiatu z rozbiorki w miejsce wybrane Wykonawce

37 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grubosci 8cm z wywozem materiatu z rozbiorki w m2 40,00
mijsce wskazane przez Inwestora
9.4. Podloze i podbudowy i nawierzchnie

38 |KNNR 6 0103/03 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy m2 360,00
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii [-VI

39 |KNNR 60111/02 Mieszanka kruszywa zwigzana hydraulicznie cementem C1.5/2, grubo$é¢ m2 360,00
warstwy po zaggszczeniu 22cm
(Krotnos$é=1,47)

40 |KNNR 6 0113/02 Podbudowy z kruszyw tamanych, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20cm m2 360,00

41 |KNNR 6 0502/03 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grafitowej grubosci 8cm na m2 360,00
podsypce cementowo-piaskowej wypetnieniem spoin piaskiem

42 | KNNR 6 0403/03 Krawgzniki betonowe o wymiarach 15x22cm (kolor szary), z wykonaniem m 110,00
tawy betonowej o przekroju 0.075m2, na podsypce cementowo-piaskowej

43 | KNNR 6 0404/05 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce m 30,00
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa

44 | Utozenie folii izolacyjnej przy budynkach m2 30,00
9.5. Roboty wykonczeniowe

45 | Humusowanie z obsianiem trawg przy grubo$¢i humusu 15 cm m2 250,00

Razem
Podatek VAT

Ogélem kosztorys
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Spis dzialéw przedmiaru robét

Budowa zjazdu, miejsc postojowych, przebudowa chodnika do posesji potozonej na dziatce nr 457/2 przy ulicy Jana Sobieskiego.
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Nr

Opis robot

1.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1. Roboty pomiarowe

1.2. Usunigcie warstwy humusu i darniny

1.3. Roboty rozbiorkowe

2o

ROBOTY ZIEMNE

. PODLOZE I PODBUDOWY

. NAWIERZCHNIE

. ROBOTY WYKONCZENIOWE

. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

. ELEMENTY ULIC

= A RNV N ]

. INNE ROBOTY

9.

Wykonanie nawierzchni drogowych na terenie dz. 457/2 - wg projektu zagospodarowania terenu MB-MAXPROJEKT

9.1. Roboty pomiarowe

9.2. Usunigcie warstwy humusu i darniny

9.3. Roboty rozbiorkowe

9.4. Podloze i podbudowy i nawierzchnie

9.5. Roboty wykonczeniowe




