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. WARUNKI OGOLNE

1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej s wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z budowa instalacji elektrycznych  wewnetrznych
w rozbudowywanym i przebudowywanym obiekcie wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
budynku policyjnej izby dziecka na Przychodnie Lekarska przy Al. 3-go Maja 96, 76-200
Stupsk dz. nr 457/2 obr. 0009.

2. Zakres specyfikacji technicznej

Specyfikacja obejmuje instalacje elektryczne zewnetrzne i wewnetrzne.

Zakres robot:

e wykonanie linii zasilajgcych

e montaz tablic rozdzielczych

e montaz instalacji sitowych gniazd wtykowych, oswietleniowych, TV, komputerowych,
telefonicznych

e wykonanie instalacji pofaczen wyréwnawczych

3. Roboty towarzyszgce

Przy realizacji niezbedne bedzie wykonanie robét dodatkowych polegajgcych na:
e przygotowaniu podtoza
e robdt murarskich

4. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako Dokument Przetargowy i przy realizacji robot
zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 2 i 3.
Niezaleznie od postanowien warunkdéw umowy, specyfikacje techniczne, instrukcje
i przepisy, normy uznaniowe w tym Polskie Normy lub odpowiednie normy krajéw Unii
Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie i wytyczne w wymienione
w Specyfikacji Technicznej beda stosowane przez wykonawce w jezyku polskim.

5. Okreslenia podstawowe
Podstawg uzytych w specyfikacji okreslen jest PN-ISO 6707-1/1994 — ,Budownictwo —

Terminy ogdlne”, oraz PN-ISO 6707-2/2000 — ,Budownictwo — Terminy stosowane
w umowach”.
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6. Wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych prac oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, umowg i poleceniami inspektora nadzoru
przedstawionymi w formie wpisdw do dziennika budowy.

7. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na terenie budowy w okresie
trwania umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego robét.
Przed przystgpieniem do robdt wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia Projekt Organizacji i Zabezpieczenia Placu Budowy oraz Program Zapewnienia
Jakosci Robdét. W czasie wykonywania robdt wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
stosowat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta i znaki
ostrzegawcze, zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo oséb i pracownikéw. Wszystkie
znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez gtdwnego inspektora
nadzoru.
Tres¢ tablicy informacyjnej bedzie zatwierdzona przez inspektora nadzoru i winna zawierac
informacje dotyczagce przedsiewziecia inwestycyjnego. Tablica informacyjna bedzie
utrzymywana przez wykonawce w dobrym czytelnym stanie przez caty okres realizacji
przedsiewziecia. Tres$¢ tablicy informacyjnej okresla szczegdétowo Rozporzgdzenie zawarte
w Dzienniku Ustaw nr 108 poz. 953 z 2002r.

8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé, stosowaé i przestrzegaé¢ aktualnie obowigzujgce
przepisy z zakresu ochrony srodowiska naturalnego w okresie prowadzenia robét.

9. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe]. Sprzet
przeciwpozarowy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych,
wymagany odpowiednimi przepisami bedzie sprawny technicznie, a okres jego przydatnosci
i badania technicznego okreslony na tabliczce (naklejce) nie bedzie przekroczony. Materiaty
bedg sktadowane w sposdb zgodny z przepisami bhp i ppoz. oraz zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym przez nieprzestrzeganie przepiséw przeciwpozarowych.

10. Ochrona robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdét i materiaty uzywane do prac od
daty rozpoczecia do daty koncowego odbioru.
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Na wykonawcy cigzy obowigzek utrzymania ciggtosci robdot w czasie trwania budowy.
Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposéb, aby budowa lub jej elementy byty
w zadawalajacym stanie przez caty czas budowy to jest do odbioru korcowego robdt.
Inspektor Nadzoru moze wstrzymac roboty, jezeli wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie ciggtosci robot.

11. Stosowanie sie do praw i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére w jakikolwiek sposdb sg zwigzane z robotami
budowlanymi i bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie w trakcie prowadzenia
robot.

12. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku braku norm, stosowaé mozna polskie wytyczne Ilub inne procedury
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan
wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Wyniki pomiarow i badan nalezy przedstawi¢ inspektorowi nadzoru w formie
protokotu.

13. Przejecie robét

Przejecie robdt odbywa sie zgodnie z procedurg opisang w umowie.

14. Podstawa ptatnosci

14.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji przedmiaru robot. Cena jednostkowa pozycji bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie.
Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

e robocizne bezposrednia

e wartos$¢ materiatéw wraz z kosztami zakupu

e wartos¢ pracy sprzetu

o koszty posrednie

e zysk kalkulacyjny

e podatki naliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami
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14.2. Podstawa ptatnosci

Ptatnos¢ zostanie sfinalizowana przez Inwestora za kompletnie wykonane uruchomione
instalacje, ktérych zgodnos¢ z dokumentacjg wykonawcza bedzie potwierdzona obmiarami
robét i protokotami odbioréw.

Do kompletu dokumentéw nalezy dostarczyé, atesty dopuszczajgce uzyte materiaty do
stosowania w danych warunkach na terenie RP oraz ocene jakosci wykonanych robét.

15. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich gwarang;ji

Koszt pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich gwarancji ponosi wykonawca.

Il. SPECYFIKACJE SZCZEGOtOWE NA WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z instalacjami  elektrycznymi  wewnetrznymi  w  rozbudowywanym
i przebudowywanym obiekcie wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku policyjnej izby
dziecka na Przychodnie Lekarskg przy Al. 3-go Maja 96, 76-200 Stupsk dz. nr 457/2 obr. 0009.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy i umowy przy zalecaniu
i realizacji rob6ét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacjg techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji odnoszg sie do instalacji elektrycznych
w rozbudowywanym i przebudowywanym obiekcie wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
budynku policyjnej izby dziecka na Przychodnie Lekarska przy Al. 3-go Maja 96, 76-200
Stupsk dz. nr 457/2 obr. 0009.

1.4. Roboty towarzyszgce

Przy realizacji instalacji elektrycznej niezbedne bedzie wykonanie:
e przygotowania podtoza
e robot murarskich
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1.5. Teren budowy

Teren budowy instalacji elektrycznej nie wykracza poza obreb dziatki. Niezaleznie od tego
wykonawca jest zobowigzany do jego odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia zgodnie
z Warunkami Ogdlnymi Specyfikacji przez ustawienie zapér i znakow ostrzegawczych.

2. Wykonywanie robét.

2.1. Linie zasilajgce

Linie zasilajgce w gtdwnych ciggach wykonaé¢ w rurkach. Podejscia do tablic rozdzielczych
wykonaé pod tynkiem.

2.2. Tablice rozdzielcze.

Tablice gtéwna budynku oraz tablice pietrowe wykonac jako wnekowe i zamontowaé we
wnekach w korytarzu. Tablice wyposazone w drzwiczki koloru biatego, zamykane na zamek
patentowym.

2.3. Instalacje sitowe, gniazd wtyczkowych, oswietleniowe, TV, przywotawcze,

telefoniczne, domofonowe i ppoz.

Instalacje na korytarzu prowadzic w korytkach umieszczonych w przestrzeni
miedzystropowej. Podejscia do odbiornikéw wykona¢ pod tynkiem lub na uchwytach
w przestrzeni miedzystropowej. Przewody utozone pod kafelkami chroni¢ w rurkach.

Gniazda wtyczkowe okreslone jako punkty elektryczno-logiczne montowac
w zestawach gniazd. Gniazda wtyczkowe ogdlnego przeznaczenia zastosowaé podwadjne
i montowac¢ na wysokosci 0,2m od poziomu posadzki. Gniazda wtyczkowe do potgczenia
odbiornikdw RTV montowaé na wysokosci 2,0m od poziomu posadzki. Pozostate gniazda
wtyczkowe montowac na wysokosci 1,1m.

Oprawy oswietlenia ogdlnego montowa¢ na stropie w korytarzu w stopie
podwieszonym. Oprawy os$wietlenia miejscowego (nadumywalkowe, informacyjne,
ewakuacyjne) montowaé na $cianie. Wytgczniki i przetgczniki oswietlenia montowac na
wysokosci 1,4m.

Gniazda logiczne dla instalacji komputerowych, telefonicznych i RTV montowac w zestawach
gniazd w wspdlnej ramce.

2.4. Instalacje logiczne (okablowanie strukturalne).

Zestawy gniazd instalacji logicznej (PEL — Punkt Elektryczno-Logiczny) sktada¢ sie beda
z dwéch podwdjnych gniazd RJ45. Pofaczenie kablowe pomiedzy gniazdem RJ45 a szafg
dystrybucyjng powinny by¢ wykonane w sposéb ciaggty, kablem bez dodatkowych potaczen.
Catkowita dtugos¢ kabla potgczeniowego nie powinna przekracza¢ 90m.
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2.5. Instalacja potaczen wyréwnawczych.

Gtéwna szyne wyrdwnawczg przeprowadzi¢ na uchwytach w przestrzeni miedzystropowej.
Podejscia do miejscowych szyn wyréwnawczych, zaciskéw ekwipotencjalnych w panelach
nadtézkowych oraz zaciskow PE tablic rozdzielczych wykona¢ przewodem jednozytowym
w rurkach pod tynkiem. Potaczenia do elementéw metalowych wykonaé przewodem
jednozytowym utozonym na tynku.

2.6. Préoby pomontazowe i badania odbiorcze.

Wykonaé nastepujace proby pomontazowe:
— pomiar skutecznosci ochrony od porazen
— préby dziatania wytacznikdéw ochronnych réznicowo-pragdowych
— proby zadziatania instalacji przywotawczych, domofonowych, kontroli dostepu
i oSwietlenia ewakuacyjnego

3. Materiaty

3.1. Linie zasilajace

Linie zasilajgce wykonaé kablami i przewodami o zytach miedzianych w izolacji i powtoce
polwinitowej. Ukfad TN-S.

3.2. Tablice rozdzielcze

Tablice rozdzielcze zastosowa¢ w obudowach wnekowych o stopniu ochronny [P40.
Drzwiczki zastosowac koloru biatego wyposazone w zamki patentowe.
Aparature instalowac¢ przystosowang do zabudowy modutowej na szynie TH.

3.3. Instalacje sitowe, gniazd wtyczkowych, o$wietleniowe, RTV, logiczne, telefoniczne

Do instalacji sitowych gniazd wtyczkowych i oswietleniowych stosowal przewody
3,4i5 zytowe, z zytami miedzianymi w izolacji i powtoce polwinitowej 0,6/1kV. Uktad
instalacji TN-S.

Do instalacji logicznych stosowac¢ przewody U/UTP kat. 6.

Do instalacji RTV stosowa¢ kabel koncentryczny 75Q.

Oprawy oswietleniowe.

Oprawy oswietleniowe ogdlnego zastosowac swietldwkowe i z diodami LED w korytarzu do
montowania w stropie podwieszonym modutowym (60x60) z kloszem mlecznym tatwo
zdejmowalnym. Stopien ochrony IP40.

Oprawy zasilania miejscowego zastosowaé S$wietldwkowe typu plafoniera z kloszem
mlecznym. Stopien ochrony IP54.
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Jako oprawy oswietlenia informacyjnego zastosowaé oprawy Swietldwkowe z kloszem
mlecznym, nastropowe. Stopien ochrony 1P40.

Jako oprawy ewakuacyjnego stosowac typowe oprawy systemowe z piktogramami
i modufami zasilania awaryjnego 1h.

Swietldwki.
W gabinetach stosowac swietléwki o wskazniku oddawania barw Ra 90. W pozostatych
pomieszczeniach stosowad swietldéwki o wskazniku oddawania barw Ra 80.

Osprzet.

W pomieszczeniach suchych stosowaé osprzet podtynkowy. W pomieszczeniach wilgotnych
stosowac osprzet szczelny.

Gniazda komputerowe stosowac nieekranowane kat. 6.

3.4. Podfaczenia wyréwnawcze

Gtéwng szyne wyrdwnawczg wykonaé z ptaskownika stalowego ocynkowanego.
Ptaskownik oznaczy¢ kolorem zdéttym i zielonym. Odejscia od miejscowych szyn
wyréwnawczych oraz potgczenia miedzy szynami i urzadzeniami wykonaé przewodami
jednozytowymi miedzianymi, gietkimi w izolacji poliwinitowe;.

3.5. Materiaty drobne

Wykonawca powinien dostarczy¢ materialy drobne w ilosciach niezbednych do
wykonania catosci robét.

4. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét
powinien byé zgodny z ofertg wykonawcy.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé sprawne przeprowadzenie robodt
w terminie przewidzianym umowg, zgodnie z zasadami okresSlonymi w dokumentacji
projektowej i wskazaniami inspektora nadzoru.

Sprzet uzywany do robét musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i nie
stwarzac¢ zagrozenia dla uzytkujgcych go oséb. Jezeli stosowany sprzet wymaga okresowych
badan technicznych, wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowanie jakosci i warunkéw
wyszczegoblnionych w umowie, zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do robot.

Zestawienie sprzetu:
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e Samochdd skrzyniowy

e Spawarki transformatorowe
e Wiertarki

e Miotkireczne, pneumatyczne
o Szlifierki katowe

e Przecinarki

e Lutownice

e Diwig

e Koparka

5. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych

5.1. Wymagania ogolne

Wykonawca robdt zastosuje materiaty okreslone w dokumentacji projektowej, oraz
w zestawieniu materiatowym do przedmiaru robét. Wszystkie wbudowane materiaty musza
by¢ dopuszczone do instalowania na terenie RP. Materiaty, wyroby i urzagdzenia dla ktérych
jest to wymagane nalezy dostarczy¢ z atestami, gwarancjami i aprobatami technicznymi.
Materiaty i instalacje wbudowane na podstawie dokumentacji technicznej muszg spetniaé
postanowienia normy PN-IEC 60364 oraz odpowiada¢ Warunkom Technicznym
Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych Tom V — Instalacje Elektryczne.

5.2. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom specyfikacji technicznej

Za roboty w ktorych wbudowane materiaty nie majg aprobaty i dopuszczen do
stosowania w budownictwie, wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnosé. Konsekwencjg
bedzie nieprzyjecie wykonanych robét i demontaz wadliwych materiatow.

5.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja techniczna przewiduje mozliwos¢ wariantowego stosowania
materiatdw, urzadzen i osprzetu, wykonawca o zamiarze zastosowania materiatu
zamiennego powiadomi inspektora nadzoru odpowiednim wpisem do dziennika budowy.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatéw nie moze byé zmieniony bez zgody inspektora.

5.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg uzyte
do robdt, byty zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, zabrudzeniem i byty
dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca tymczasowego sktadowania bedg
zlokalizowane w obrebie placu budowy, w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. Lokalizacje
materiatdw poza placem budowy okresli wykonawca.
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5.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy.

Liczba i wydajno$é sprzetu powinna gwarantowaé sprawne przeprowadzenie robét
w terminie przewidzianym umowg, zgodnie z zasadami okresSlonymi w dokumentacji
projektowej i wskazaniami inspektora nadzoru.

Sprzet uzywany do robét musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i nie
stwarzac¢ zagrozenia dla uzytkujgcych go osdb. Jezeli stosowany sprzet wymaga okresowych
badan technicznych, wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. Sprzet, maszyny, urzgdzenia
i narzedzia nie gwarantujgce zachowanie jakosci i warunkéw wyszczegdlnionych w umowie,
zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

5.6. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych
materiatdw. Utrzymanie w czystosci drég dojazdowych i publicznych do placu budowy cigzy
na wykonawcy

5.7. Wykonanie robét - zasady ogoine

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonanych robdét zgodnie z dokumentacjg
techniczng, wymaganiami specyfikacji, programem zapewnienia jakosci, projektem
organizacji robét, aktualnie obowigzujgcych norm i przepiséw, oraz poleceniami inspektora
nadzoru. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczne i wyznaczenie
wszystkich elementéow robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa lub przekazanymi na
pismie instrukcjami inspektora nadzoru. Wykonawca na wtasny koszt skoryguje wszelkie
pomytki i btedy w czasie trwania robét, jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru.
Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzZniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym pod grozbg zatrzymania robdt. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu
ponosi wykonawca.

5.8. Kontrola jakosci robot

5.8.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robét i dostarczy inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia szczegdty swojego programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi
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sposob wykonania, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgc wykonanie
robot zgodnie z umowa i ustaleniami inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci powinien zawieraé:
1. Cze$¢ ogdlng opisujaca:

a) organizacje wykonania robét, termin i sposéb prowadzenia
b) organizacje ruchu na budowie i oznakowanie robét
c) bhp
d) wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
e) wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegdlnych elementdw robot.
2. Czesc szczegbdtowaq opisujgcy kazdy asortyment robét to jest:

a) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi

b) rodzaje i ilosci Srodkéow transportu wraz z metodami zatadunku
i roztadunku

c) sposéb magazynowania materiatow

d) sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunku przed utratg ich wtasciwosci
W czasie transportu

e) sposoéb i procedure badan prowadzgcych podczas dostaw materiatéw

f) sposéb i procedure badan prowadzgcych podczas wykonywania
poszczegdlnych elementéw robot

g) sposéb postepowania z materiatami i robotami w przypadku, gdy nie
odpowiadajg wymaganiom

5.8.2. Zasady kontroli jakosci

Celem kontroli robdt bedzie osiggniecie zatozonej jakosci robdt. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole robdét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wytgczajgc personel, sprzet zaopatrzenia i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli jakosci inspektor nadzoru moze zgda¢ od wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajgcy. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwosciag
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowe] i specyfikacji technicznej. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwosci sg okreslone w normach i przepisach.

W przypadku, gdy nie =zostaty okresSlone, inspektor nadzoru ustali zakres
i czestotliwos¢ kontroli w celu zapewnienia wykonania robét zgodnie z warunkami umowy.
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru $wiadectwa, atesty i dokumenty legalizacyjne
zastosowanych materiatéw dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.
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5.9. Obmiar robot

5.9.1. Zasady obmiaru

Obmiar robdt bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie
zumowg w jednostkach ustalonych w wycenianym przedmiarze robét. Obmiaru robdt
dokonuje inspektor nadzoru po pisemnym powiadomieniu przez wykonawce co najmniej na
3 dni przed terminem. Wyniki bedg wpisane do ksiegi obmiaru. Dtugosci i odlegtosci
pomiedzy punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli specyfikacje
techniczne wtasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej objetosci bedg liczone
w m3 jako dtugosé wykopu (bruzd) pomnozong przez Srednig wysokos$¢ i szerokos¢ wykopu
(bruzd).

5.9.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru musi by¢
zaakcentowany przez inspektora nadzoru. Jesli zastosowane urzgdzenia lub sprzety
wymagajg atestéw, to wykonawca przedstawi odpowiednie swiadectwa legalizacji.

5.9.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda wykonywane przed czeSciowym lub kofcowym przejeciem robét,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszych przerw w robotach i zmiany wykonawcy robét.
Wszystkie obmiary robdt zanikowych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiary
robét podlegajgce zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Obmiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami na
karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatacznika.

5.9.4. Obmiar robét

Obmiaru robdét nalezy dokona¢ komisyjnie. W pracach komisji uczestniczg
przedstawiciele:

e Inspektora

e Inspektora nadzoru

e Wykonawcy
Do odbioru koncowego robét wykonawca przedktada:

e aktualng dokumentacje powykonawcza

e protokoty préb montazowych

e oswiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robdt i gotowosci instalacji do eksploatacji

i uzytkowania

W czasie odbioru komisja bada:
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e aktualnosc i kompletnosé dokumentacji powykonawczej
e protokoty odbioréw czesciowych

e protokoty préb montazowych

e odbierang do eksploatacji instalacje

Zadaniem komisji jest stwierdzenie zgodnosci wykonania odbieranych robdt
z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng, aktualnie obowigzujgcymi normami
i przepisami. Prace komisji muszg by¢ udokumentowane Protokotem odbioru, ktéry stanowi
podstawe gwarancji wykonanych robét i rozpoczecia procedury ptatnosci przez Inwestora.
Do kompletu dokumentéw nalezy dostarczy¢ atesty dopuszczajgce uzyte materiaty do
stosowania w danych warunkach na terenie RP, oraz ocene jakosci wykonanych robét.

5.9.5. Rozliczanie robét tymczasowych i prac towarzyszgcych

Roboty tymczasowe i towarzyszace bedg rozliczone podczas odbioru koricowego
zadania inwestycyjnego.

5.10. Dokumenty budowy

5.10.1.Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym prawem dokumentem obowigzujgcym
zamawiajgcego i wykonawce w okresie przekazania wykonawcy placu budowy i do konica
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na
wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy spoczywa na wykonawcy. Zapisy w dzienniku
budowy dokonuje sie na biezgco, uwzgledniajac przebieg robodt, stan bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy
musi by¢ opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby dokonujgcej wpisu z podaniem jej
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy dokonuje sie czytelnie, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Wszystkie zatgczone do
dziennika budowy protokoty i dokumenty bedg ponumerowane, podpisane i opatrzone datg
przez wykonawce i inspektora nadzoru. Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy wpisane
do dziennika budowy obligujg inspektora nadzoru do zajecia stanowiska. Réwniez decyzje
inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy wymagajg zajecia stanowiska przez
wykonawce roboét. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie.

5.10.2.Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru jest dokumentem pozwalajgcym na sukcesywne zapisywanie
faktycznego postepu kazdego elementu wykonanych robdt. Szczegétowe obmiary
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wykonanych robdt przeprowadza sie w sposdb ciggty w jednostkach przyjetych

w wycenionym przedmiarze robot i wpisuje do ksiegi obmiaru.

5.10.3.Pozostate dokumenty budowy

Pozostatymi dokumentami budowy s3:

e pozwolenie na realizacje zadania inwestycyjnego

e projekt wykonawczy

e protokdt przekazania wykonawcy placu budowy

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne

e protokoty odbioru robét

e protokoty z narad i polecen inspektora nadzoru

e korespondencje na budowie

5.10.4.Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na palcu budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek dokumentu spowoduje jego natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze

dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawione do wglagdu na zyczenie zamawiajacego.

5.11. Przepisy

PN-IEC 60364

PN-IEC 60050-826:2000

PN-90/E-06401

PN-E-04700:1998

PN-IEC-364-4-481:1994

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do
kabli o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 30kV.

Prawo Energetyczne wraz z rozporzgdzeniami wykonawczymi.

Instrukcje stosowania materiatéw wydane przez Producenta.

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach energetycznych.
Wytyczne prowadzenia pomontazowych badan odbiorczych.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona zapewniajgca bezpieczeistwo. Dobdr srodkéw
ochrony przeciwpozarowej w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych.

Strona 16 z 16



