Przedmiar robot z kosztorysem naktadczym

Obiekt Roboty remontowe na terenie przychodni MSWIA w Kalsre
Kod CPV 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

Budowa  Koszalin ul.Szpitalna 2

Inwestor ZOZ MSWiIA Koszalin ul.Szpitalna 2
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Strona 2/95

Nr Podstawa |Opis robot Jm llosé
1. Bud. A Remont pokoji biurowych 212, 214, 215-81L
1.1. SST-01 Wymiana stolarki drzwiowej
1 KNR 4-01 |Wykucie z muru écieznic drewnianych o powierzchni do 2m2
0354/04
7 szt 7,000
razem| szt 7,000
2 KNR 4-01 (Wymiana progéw drzwiowych
0411/08
szt 6,000
3 KNR 4-01 |Obsadzeniegieznic drewnianych o powierzchni otworu do 2m2eianach wewetrznych z cegiel-¢cieznice
0318/02 |80, okleinowane
szt 6,000
4 KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewirzne, jednodzielne wewtrzlokalowe, fabrycznie wykiczone petne o
1017/01 |powierzchni do 1,60m2
0,8x2,0x6 m2 9,600
razem m2 9,600
5 KNR 4-01 |Zatozenie na howym miejscu okurzwiowych - wkiadki patentowe
0920/26
szt 6,000
6 KNR 4-01 |Zatozenie na howym miejscu okurzwiowych - klamki z szyldami
0920/20
szt 6,000
1.2. SST-02 Roboty posadzkarskie
7 KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
0818/05
212; 6,44x2,72-1,28x1,10 m2 16,109
214; 6,39x2,83-0,57x3,66 m2 15,998
215; 6,12x3,78+0,92x0,15 m2 23,272
216; 3,93x6,13 m2 24,091
218; 6,17x3,58 m2 22,089
razem| m2 101,559
8 KNR 4-01 |Rozebranie podtdg biatych na wpust
0428/03
101,559 m2 101,559
razem| m2 101,559
9 KNR 4-01 |Rozbidrki polep stropéw drewnianych
0429/01
m2 101,559
10 KNR 4-01 |Wywiezienie wyktadziny samochodami skrzyniowymiadiegtdé do 1km wraz z optatza sktadowanie
0108/13 |wyktadziny na wysypisku
102x0,003 m3 0,31
razem| m3 0,31
11 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu bez wzglu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodamsyskowymi - na kady
0108/16 |nastpny 1km ponad 1km
Krotnos¢ = 33
m3 0,31
12 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaaley¥czymi na odlegié do 1kmwra z z optatza
0108/11 |skladowanie materiatdw rozbidérkowych na wysypisku
102x0,03x1,3 m3 3,978
razem| m3 3,978
13 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaaeyvczymi - na kaly nasgpny 1km ponad 1km
0108/12
Krotnos¢ = 9
m3 3,978
14 KNR 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05m2 w eleraehtz betonawirowego o grubéci 10cm-wykucie tuleji
0208/01 |po przejciach instalacyjnych
szt 6,000
15 | KNNR-W 2 |Izolacja z folii polietylenowej- dwie warstwy
0604/02
Krotnos¢ = 2
212; 6,44x2,72-1,28x1,10 m2 16,109
214; 6,39x2,83-0,57x3,66 m2 15,998
215; 6,12x3,78+0,92x0,15 m2 23,272
216; 3,93x6,13 m2 24,091
218; 6,17x3,58 m2 22,089
razem| m2 101,559
16 KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwadvickowe poziome plytami z welny mineralnej gr. 5cntaglanymi na sucho - jedn
0613/03 |warstwa
212+214+215+216+218; 16,109+15,998+23,272+24,292,089 m2 101,559
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razem| m2 101,559
17 KNR 4-01 |Jednostronne wzmochienie drewnianych belek stropbwyoziomowanie belek stropowych
0408/02
16x8x0,5 m 64,000
razem m 64,000
18 KNR 4-01 |[Wymiana biatych podtég z desek podiogowych geeb@85mm-demontapodtogi z desek i wykonaniem nowe;j
0411/05 |podtogi z ptyty OSB gr 25 mm pidro-wpust, ze szgaekaniem ziczy
212+214+215+216+218; 16,109+15,998+23,272+24,22,089 m2 101,559
razem m2 101,559
19 | KNR 2-02U2|Gruntowanie preparatami grurgaymi powierzchni poziomych
1134/01
212+214+215+216+218; 16,109+15,998+23,272+24,22,089 m2 101,559
razem| m2 101,559
20 KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych homogemych o gr min 2,0mm-wyktadzina Norma 43 , kolor do
1112/06 |uzgodnienie z Inwestorem
212+214+215+216+218; 16,109+15,998+23,272+24,22,089 m2 101,559
razem m2 101,559
21 KNR 2-02 |Zgrzewanie wyktadzin rulonowych
1112/09
212+214+215+216+218; 16,109+15,998+23,272+24,22,089 m2 101,559
razem| m2 101,559
22 Kalkulacja |Cokétz wyktadziny wywinitej nasciare, z wyciem listwy nar@nej wyobleniowej w zagtiu
indywidualna
212; 2x(6,44+2,72)-0,8 m 17,520
214; 2x(6,39+2,83)-0,8 m 17,640
215; 2x(6,12+3,78+0,15)-0,8-0,9 m 18,400
216; 2x(3,93+6,13)-0,8-0,9 m 18,420
218; 2x(6,17+3,58)-0,8 m 18,700
razem m 90,680
23 KNR 2-02 |Zgrzewanie wyktadzin rulonowych-zgrzewanie cokok2R
1112/09
90,68x0,1 m2 9,068
razem| m2 9,068
1.3. SST-03 Remondcian i sufitow
24 | Kalkulacja |Demonta karniszy
indywidualna
6 kpl 6,000
razem| kpl 6,000
25 KNR 4-01 [tugowanie farby z tynkéwcian
1208/02
212; 1,1x1,40 m2 1,54Q
217; 1,02x1,51 m2 1,54Q
razem| m2 3,080
26 KNR 4-01 |Rozebranie wyktadzingciennej z ptytek
0819/15
214; 1,07x1,40 m2 1,498
216; 1,02x1,40 m2 1,428
218; 0,8x0,92 m2 0,736
razem| m2 3,662
27 KNR 4-01 |Rozebranie obiciécian z ptyt wiérowo-cementowych i sfriionych
0426/04
212; (2x6,44+0,26+0,37)x0,3+1,2x2,0 m2 6,453
214; (6,39x2+0,8+0,57)x0,3 m2 4,245
215; (6,12x2-0,96+2,27)x0,3 m2 4,065
216; (2x6,13-0,96+1,93)x0,3+1,0x1,20 m2 5,169
218; (2x6,17+1,56)x0,3+1,2x2,0 m2 6,570
razem| m2 26,502
28 KNR 4-01 |Rozebranigcianek dzialowych z obieniem ptytkami pi#niowymi dzwigekochtonnymi
0427/07
2,60x(5,23+6,39+6,12x2+6,13x2+6,17x2) m2 125,996
razem| m2 125,996
29 KNR 4-01 |Wykucie bruzd pochylych o gbokasci i szerokdci 1/2x1/2 cegty wécianach z cegiet na zaprawie
0342/03 |cementowo-wapiennej
217i218; 2x1,0 m 2,000
razem m 2,000
30 KNR 4-03 |[Mechaniczne kucie bruzd dla przewodéw wtynkowychaatazu ceglanym
1001/01
6x6,0 m 36,000
razem| m 36,000
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31 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanzaley¥czymi na odlegid do 1km
0108/11
(126x0,03+26,502x0,02+3,662x0,03)x1,3 m3 5,746
razem| m3 5,746
32 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaaeyvczymi - na kaly nasg¢pny 1km ponad 1km
0108/12
Krotnos¢ = 9
5,746 m3 5,746
razem| m3 5,746
33 | Kalkulacja |Naprawa sufitu z piyt gipsowo-kartonowych po demagmtoprawek suftowyc
indywidualna
212; 8 szt 8,000
razem| szt 8,000
34 KNR 4-01 |Zamurowanie bruzd pionowych lub pochylych o przgk4x1/2 cegly wécianach z cegiet
0325/02
2171218; 2x1,0 m 2,000
razem m 2,000
35 KNR 2-02 |Scianki dziatowe GR 55-01 z plyt gipsowo-kartonowyenrusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
2003/05 |jednostronnym, jednowarstwo'
2,60x(5,23+6,39+6,12x2+6,13x2+6,17x2) m2 125,996
razem| m2 125,996
36 KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwadvickowe pionowe z plyt z welny mineralnej uktadanyehsucho
0613/06
2,60x(5,23+6,39+6,12x2+6,13x2+6,17x2) m2 125,996
razem m2 125,996
37 KNR 2-02 |Oktadzinyscian pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych (sughmkitgipsowe) na zaprawie bez paskéw
2006/01
214; 2,6x(3,66+0,57) m2 10,998
217, 2,6x1,1 m2 2,860
razem m2 13,858
38 KNR 0-17 |Ochrona narmikéw wypuktych ktownikiem metalowym
2610/10
5,0x2+2,6x2 m 15,200
razem m 15,200
39 KNR 2-02 |Obudowa jednowarstwowa stup6w plytami gipsowo-kaoteymi 55-01 na rusztach metalowych pojedynczych
2004/01
217; 2,60x(0,1+0,25) m2 0,910
razem| m2 0,910
40 | KNR 2-02u2|Gruntowanie preparatami grurgaymi powierzchni pionowych
1134.1/02
212; 2,60x(6,44+2,72x2+1,28)-0,8x2,05 m2 32,576
214; 2,60x(2,26+2,83+2,73)-0,8x2,05 m2 18,692
215; 2,6x2x3,78-0,8x2,05 m2 18,016
216; 2,6x2x3,93-0,8x2,05 m2 18,796
217; 2,60x(2x(6,12+3,20)-1,1)-0,8x2,05 m2 43,964
218; 2,6x2x3,58-0,8x2,05 m2 16,976
razem| m2 149,02¢
41 KNR 4-01 [Tynk wewretrzny nascianach - z zaprawy tynkarskiej z osadzeniemzmkow podtynkowych (analogia)
0716/02
212; 2,60x(2,72+1,62)-0,8x2,05 m2 9,644
214; 2,60x(2,26+2,83+2,73)-0,8x2,05 m2 18,692
215; 2,6x2x3,78-0,8x2,05 m2 18,016
216; 2,6x2x3,93-0,8x2,05 m2 18,796
217; 2,60x(3,20+2,11)-0,8x2,05 m2 12,166
218; 2,6x2x3,58-0,8x2,05 m2 16,976
razem| m2 94,290
42 KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewtnznescian o podiau z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane
2009/02 |recznie grubéci 3mm
212; 2,60x(6,44+2,72x2+1,28)-0,8x2,05-1,54 m2 31,036
214; 2,60x(2,26+2,83+2,73)-0,8x2,05-1,498 m2 17,194
215; 2,6x2x3,78-0,8x2,05 m2 18,016
216; 2,6x2x3,93-0,8x2,05-2,8 m2 15,996
217; 2,60x(2x(6,12+3,20)-1,1)-0,8x2,05-1,568 m2 42,396
218; 2,6x2x3,58-0,8x2,05-1,54 m2 15,436
razem m2 140,074
43 KNR 2-02 [Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewtnznescian z gipsu szpachlowego wykonywageznie grubéci 3mm -
2009/07 |dodatek za pogrubienie tynkéw o 2mm
212; 2,60x(6,44+1,28+1,1)-1,498 m2 21,434
217; 2,6x6,12x2-1,568 m2 30,256
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razem| m2 51,690

44 KNR 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyklych wewatrznych kategorii Ill z zaprawy cementowo-wapiennajgciezach o
0708/02 |szerokdci do 25cm na podi@ch z cegiel, pustakéw ceramicznych, betonéw z man@m naranikdw

podtynkowych
po osadzeniu stolarki drzwiowej
6x5,0 m 30,000
razem m 30,000
45 KNR 2-02 [Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewtnzne dciezy i paséwsciennych o podizu betonowym z gipsu
2009/05 |szpachlowego wykonywaneaznie grubéci 3mm
po osadzeniu stolarki drzwiowej
6x5,0x0,2 m2 6,000
razem m2 6,000
46 KNR 4-01 |Uszczelnienie stykéw sudity Zeianami silikonem akrylowym
0320/10
212; 2x(6,44+2,7) m 18,280
214; 2x(6,39+2,83) m 18,440
215; 2x(6,12+3,78) m 19,800
216; 2x(3,93+6,13) m 20,120
217; 2x(6,12+3,20) m 18,640
218; 2x(6,17+3,58) m 19,500
razem m 114,78(

47 | KNR 2-02ul|Licowaniescian ptytkami kamionkowymi szkliwionymi 20x25cm aklanymi przy zastosowaniu masy ktegj
001700/03 |na gotowym i wyréwnanym podia

212; 1,1x1,4 m2 1,540
214; 1,07x1,40 m2 1,498
216; 2,0x1,4 m2 2,800
217; (1,02+0,1)x1,4 m2 1,568
218; 1,1x1,4 m2 1,540

razem| m2 8,946

48 KNR 2-02 |Pasy ochronne z wyktadzin z tworzyw sztucznych hgenicznych o gr min 2,0mm Norma 43 , kolor do
1112/06 |uzgodnienie z Inwestorem

212; 0,5x(2x6,44+0,26+0,37+2x0,25) m2 7,005
214; 0,5x6,39 m2 3,195
215; 0,5x(6,12+2,76) m2 4,44Q
216; 0,5x(6,13+2,80) m2 4,465
218; 0,5x2x6,17 m2 6,170

razem| m2 25,2785

49 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wesnznych piyt gipsowych spoinowanych szpachlowargch
1505/05 |gruntowaniem

sufity

212; 6,44x2,72-1,1x1,28 m2 16,109

214; 6,39x2,83-0,57x3,66 m2 15,998

215; 6,12x3,78 m2 23,134

216; 6,13x3,93 m2 24,091

217; 6,12x3,20 m2 19,584

218; 6,17x3,58 m2 22,089

sciany

125,996-0,9x2,0+13,858+0,91 m2 138,964
razem| m2 259,969

50 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wesnznych podtay gipsowych z gruntowaniem
1505/03

140,074+6,0 m2 146,074

razem| m2 146,074
51 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne rur wodagjowych i gazowych érednicy do 50mm
1212/28

212; 2x1,0+0,6 m 2,600

214; 2x2,3+0,6 m 5,200

215; 2x3,78+0,6 m 8,160

216; 2x3,93+0,6 m 8,460

217; 2x3,2+2,0 m 8,400

218; 2x1,30+0,6 m 3,200
razem m 36,020

1.4. SST-04 Roboty instalacyjne

52 KNR 4-02 |Wymiana grzejnika stalowego dwuplytowego i trzyplyego -demontana-demontana czas wykonywania
0516/03 |rob6t i ponowny monta

6 kpl 6,000
razem| kpl 6,000
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53 KNR 4-02 |Wymiana tréjnikazeliwnego kanalizacyjnego kielichowe@@dnicy 100mm-wymiana kolanka
0202/03
szt 1,000
54 KNR 4-02 |Demonta urzadzer sanitarnych - umywalki
0235/06
5 kpl 5,000
razem| kpl 5,000
55 KNR 4-02 |Demonta urzadzei sanitarnych -péistopy i stopy
0235/06
3 kpl 3,000
razem| kpl 3,000
56 KNR 4-02 |Demonta baterii umywalkowej i zmywakowej
0132/01
5 szt 5,000
razem| szt 5,000
57 KNR 4-02 |Demonta podefcia odptywowego z rur PC\fednicy 50mm
0233/06
5 szt 5,000
razem| szt 5,000
58 KNR 4-02 |Wymiana podegia wodocigowego pod zawor czerpalny, hydrant i batémseinicy 15mm
0109/01
5x2 szt 10,000
razem| szt 10,000
59 | KNR-W 2-15|Baterie umywalkowe lub zmywakoweienne cgrednicy nominalnej 15mm
0137/01
4 szt 4,000
razem| szt 4,000
60 | KNR-W 2-15|Baterie umywalkowe lub zmywakowe sto@ osrednicy nominalnej 15mm
0137/01
szt 1,000
61 KNR 4-02 |Wymiana odcinka rury z PC\&fednicy 32mm z uszczelnieniem gigeniami gumowymi
0210/01
miejsce 2,000
62 KNR 4-02 |Wymiana podéjia z rur PCWsrednicy 32mmadczonego metadklejenia
0212/01
miejsce 5,000
63 | KNR-W 2-15|Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowy
0230/02
5 kpl 5,000
razem| kpl 5,000
64 | KNR-W 2-15|Postument porcelanowy do umywalek-potstopa
0230/05
5 kpl 5,000
razem| kpl 5,000
65 KNR 4-03 |Demonta opraw sufitowych
1133/05
212; 8 szt 8,000
razem| szt 8,000
66 KNR 4-03 |Wymiana opravéwietlbwkowych z blachy stalowej 4x20W, z kloszenwprzyw sztucznych-demontaz i
0606/03 |ponowny montatych samych opraw
214+215+216+217+218; 2+4+6+6+6 szt 24,000
razem| szt 24,000
67 KNR 5-08 |[Montaz na gotowym podtau oprawswietléwkowych z blachy stalowej, z kloszem z twakzgztucznych lub
0511/08 |rastrem metalowym wzglinie z tworzyw sztucznych, z padkeniem, zawieszanych 4x20W przelotowych ORN
418
212; 6 szt 6,000
razem| szt 6,000
68 KNR 4-03 |Demonta gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych @#\6
1122/01
szt 12,000
69 KNR 4-03 |Demonta podtynkowych wydcznikéw, przeicznikéw 2-biegunowych lub grupowych, 1-wylotowych HOA
1124/02
szt 6,000
70 KNR 5-08 |Montaz na gips, cement na gotowym pagiquszek 1-wylotowych podtynkowych bakelitowyckrednicy do
0302/01 |60mm
12+6 szt 18,000
razem| szt 18,000
71 KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtau tacznikéw podtynkowych w puszce instalacyjnej
0307/03
szt 6,000
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72 KNR 5-08 |Montaz ghiazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych eomieniem w puszkach
0309/03
szt 12,000
73 KNR 5-08 |Przewody kabelkowe ptaskie o przekroju do 7,5mmadeéne w tynku w podia betonowym
0209/03
6x10,0 m 60,000
razem m 60,000
74 | KNR 5-08ul|Montaz osprztu instalacyjnego z poattzeniem przewodéw, mocowanego na padlip cegly-gniazda
1200/05 |komputerowe-demontaz i ponowny manta
8 szt 8,000
razem| szt 8,000
2. Bud. A Remont gabinetu stomatologii dziegcej
2.1. SST-01 Wymiana stolarki drzwiowej
1 KNR 4-01 |[Wykucie z muru écieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2
0354/05
1,15x2,0 m2 2,300
razem m2 2,300
2 KNR 4-01 |Przymurowanidgcianek z cegiet grulsci 1/4 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej diegy lub
0306/01 |powierzchniscian
0,38x2,15x2 m2 1,634
razem| m2 1,634
3 KNR 4-01 |Obsadzenieg&ieznic drewnianych o powierzchni otworu do 2m2eianach wewetrznych z cegiel-¢cieznice
0318/02 |100, okleinowane
szt 1,000
4 KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewgirzne, jednodzielne wewtrzlokalowe, fabrycznie wykiczone petne o
1017/02 |powierzchni ponad 1,60m2
1,0x2,05 m2 2,050
razem| m2 2,050
5 KNR 4-01 |Zatozenie na howym miejscu okurzwiowych - wkiadki patentowe
0920/26
szt 1,000
6 KNR 4-01 |Zatozenie na howym miejscu okurzwiowych - klamki z szyldami
0920/20
szt 1,000
7 KSNR 7 |Progi i listwy ostaniajce
0507/04
11 m 1,10Q
razem m 1,100
2.2. SST-02 Roboty posadzkarskie
8 KNR 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05m2 w eleraehtz betonawirowego o grubéci 10cm-wykucie tuleji
0208/01 |po przejciach instalacyjnych
szt 1,000
9 KNR 4-01 |Rozebranie posadzek wraz z cokolikiem z plytekmikai sztucznych
0811/07
4,49x5,95+1,35x0,2x2+(2x(4,49+5,95+0,2x2)-1,15)x0,1 m2 29,309
razem| m2 29,309
10 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sansaleyyczymi na odlegid do 1km
0108/11
29,309x0,03x1,3 m3 1,143
razem| m3 1,143
11 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaaeyvczymi - na kady nasg¢pny 1km ponad 1km
0108/12
Krotnos¢ = 9
1,143 m3 1,143
razem| m3 1,143
12 KNR 4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0,1m2 pizpakasci ponad 10cm w stropackdianach
0206/02
szt 1,000
13 | KNR 2-02U2|Gruntowanie preparatami grurgaymi powierzchni poziomych
1134/01
4,49x5,95 m2 26,716
razem| m2 26,716
14 | KNR 2-02U2|Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samapaapcej w zakresie 10-30- mmzZrednia grubéc 2
1127/01 |cm, z oddylatowaniem ogtian tdma dylatacyjr
4,49x5,95 m2 26,716
razem| m2 26,716
15 | KNR 2-02u2|Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES388m w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2
2806/05 |na zaprawach klejowych o grutmd warstwy 5mm
26,716 m2 26,716
razem| m2 26,716
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16 | KNR 2-02u2|Cokoliki na zaprawach cementowych z ptytek kamiomjch GRES 10x30 cm w pomieszczeniach o
2809/04 |powierzchni ponad 10m2
2x(4,49+5,95+0,2x2)-1,10 m 20,580
razem m 20,580
2.3. SST-03 Remondcian i sufitow
17 KNR 4-01 |Rozebranie oktadziny sufitu z ptytek styropianowych
0429/06
5,95x4,49 m2 26,716
razem m2 26,716
18 KNR 4-01 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek
0354/13
szt 1,000
19 KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewetrznych o powierzchni do 5m2 geianach, filarach, pilastrach z zaprawy
0701/02 |cementowo-wapiennej-odbicie odparzonegogkapego tynku
przyjeto 30 %cian; (72,238-10,055)x0,3 m2 18,655
razem m2 18,6585
20 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sansaleyyczymi na odlegid do 1km
0108/11
(27x0,02+19x0,03)x1,3 m3 1,443
razem| m3 1,443
21 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaaeyvczymi - na kaly nasg¢pny 1km ponad 1km
0108/12
Krotnos¢ = 9
m3 1,443
22 KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczenmplowierzchni podtogi ponad 5m2
1202/09
70% powierzchnician; (72,238-10,055)x0,7 m2 43,528
razem| m2 43,528
23 | KNR 2-02u2|Gruntowanie preparatami grungaymi powierzchni pionowych
1134.1/02
3,70x2x(4,49+5,90)-1,0x2,05-1,34x2,5x2+0,26x6,35xDx0,2x4 m2 72,238
minus glazura
-(2,15x(1,33+1,07)+1,47x3,33) m2 -10,055
razem| m2 62,183
24 KNR 4-01 |Umocowanie siatki PCV n&ianach, filarach, pilastrach (analogia)
0703/01
m2 62,183
25 KNR 4-01 [Tynk wewretrzny nascianach - z zaprawy tynkarskiej z osadzeniemzmkow podtynkowych (analogia)
0716/02
3,70x2x(4,49+5,90)-1,0x2,05-1,34x2,5x2+0,26x6,35xDx0,2x4 m2 72,238
minus glazura
-(2,15x(1,33+1,07)+1,47x3,33) m2 -10,055
razem| m2 62,183
26 KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewtnznescian o podiau z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane
2009/02  |recznie grubéci 3mm
62,183 m2 62,183
razem| m2 62,183
27 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie zwykte fagiolejma lub ftalowa (syntetyczn) podtazy gipsowych bez
1503/06 |szpachlowania-farba zmywalna dopuszczona do stsew obiektach sy zdrowia biaty mat
2,15x(2x(4,49+5,90)-1,0)+1,0%0,2x4-1,15x1,35x2+%1,26x4 m2 41,418
minus glazura
-(2,15x(1,33+1,07)+1,47x3,33) m2 -10,055
razem| m2 31,363
28 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi westrenych podtay gipsowych z gruntowaniem- do stosowania
1505/03 |w obiektach staby zdrowia
1,55x2x(4,49+5,90) m2 32,209
razem| m2 32,209
29 KNNR 7 |Sufity podwieszane z ptytami z widkien mineralnyctastrami o wymiarach 600x600mm ze wzmocnienied] po
0702/02 |oprawy sufitowe
5,95x4,49 m2 26,716
razem| m2 26,716
30 KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnychseianach
0322/02
szt 1,000
31 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne rur wodagjowych i gazowych érednicy do 50mm
1212/28
2x3,91+1,3x2 m 10,420
razem m 10,420
2.4. SST-04 Roboty instalacyjne
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32 KNR 4-02 |Wymiana grzejnika stalowego dwuptytowego GP-2-def@ademonta na czas wykonywania robét i ponowr
0516/03 |monta
2 kpl 2,000
razem| kpl 2,000
33 KNR 4-03 |Demonta gniazd wtyczkowych podtynkowych 2+0 biegunowych6@a\
1122/02
szt 3,000
34 KNR 4-03 |Demonta podtynkowych wydcznikéw lub przetcznikéw 1-biegunowych, 1-wylotowych do 10A
1124/01
szt 2,000
35 KNR 4-03 |Demonta oprawswietléwkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lubtah@vym
1134/01
szt 2,000
36 KNR 4-03 |Reczne kucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w padioeglanym
1001/05
m 8,000
37 KNR 5-08 |Przewody wtynkowe o przekroju do 7,5mm2 uktadartgnku w podiau betonowym-chowanie istniejacych
0209/01 |przewodéw w bruzdy
8 m 8,00
razem m 8,00
38 KNR 5-08 |Montaz na gips, cement na gotowym pagiquszek 1-wylotowych podtynkowych bakelitowyckrednicy do
0302/01 |60mm
szt 5,000
39 KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtau tacznikéw podtynkowych w puszce instalacyjnej
0307/03
szt 2,000
40 KNNR 5 |Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem octmgm podtynkowych przelotowych podwdjnych
0308/03 |2-biegunowych do 10A/2,5mm2
szt 3,000
41 | KNR 5-08ul|Montaz oprawswietlowkowych do sufitow podwieszonych uktadany@hkonstrukcji nénej, zrodto swiatta do
1600/07 |4x36W, kaicowe podiczenie oprawy
szt 8,000
42 KNR 5-08 |Montaz opraw dwietleniowych na gotowym podia z podiczeniem, zwyklych przykcanych kacowych
0504/03
szt 1,000
3. Bud.A Remont sali konferencyjnej
3.1. SST-02 Roboty posadzkarskie
1 KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych- wyktadziyyanowej
0818/05
5,96x8,97-0,5x1,85x1,73x2 m2 50,261
razem| m2 50,261
2 KNR 4-01 |Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokodteszczutki nie nadae st do ponownego wbudowani
0816/06 |(wspétdo R=0,5)
5,96x8,97-0,5x1,85x1,73x2 m2 50,261
razem| m2 50,261
3 KNR 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05m2 w eleraehtz betonawirowego o grubéci 10cm-wykucie tuleji
0208/01 |po przejciach instalacyjnych
szt 5,000
4 KNNR-W 3 |Wyréwnanie podigy betonowych przez frezowanie
0809/02
m2 50,260
5 KNR 4-01 |Wywiezienie wyktadziny samochodami skrzyniowymiadiegt@é do 1km wraz z optatza sktadowanie
0108/13 |wyktadziny na wysypisku
50,0x0,003 m3 0,15
razem| m3 0,15
6 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu bez wzglu na rodzaj rozbieranej konstrukciji samochodamsyskowymi - na kady
0108/16 |nastpny 1km ponad 1km
Krotnos¢ = 33
m3 0,15
7 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaaley¥czymi na odlegid do 1km wraz z optatza
0108/11 |sktadowanie materiatéw rozbiérkowych na sktadowisku
51x0,03x1,3 m3 1,989
razem| m3 1,989
8 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaaeyvczymi - na kaly nasg¢pny 1km ponad 1km
0108/12
Krotnos¢ = 9
m3 1,989
9 KNR 4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0,1m2 pizpakasci ponad 10cm w stropackdianach
0206/02
szt 5,000
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10 | KNR 2-02U2|Gruntowanie preparatami grurgaymi powierzchni poziomych
1134/01
m2 50,260
11 | KNR 2-02U2|Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samapazpacej w zakresie 10-30- mmz  do uktadania
1127/01 |wyktadziny po 72h §rednia grubéé 2 cm, z oddylatowaniem cdian tama dylatacyjr
m2 50,260
12 | KNNR-W 3 |Wyréwnanie poditay betonowych przez szlifowanie- szlifowanie warstwyrownawczej (wspét do R=0,5)
0809/03
m2 50,260
13 | KNR 2-02U2|Gruntowanie preparatami grurgaymi powierzchni poziomych
1134/01
m2 50,260
14 KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych homogemych o gr min 2,0mm Norma 43 , kolor do uzgodréeni
1112/06 |z Inwestorem
m2 50,260
15 KNR 2-02 |Zgrzewanie wyktadzin rulonowych
1112/09
m2 50,260
16 | Kalkulacja |Cokoétz wyktadziny wywingtej nasciarg, z wyciem listwy naranej wyobleniowej w zagtiu
indywidualna
5,96+7,12x2+2,53x2+2,50-1,0 m 26,760
razem m 26,760
17 KNR 2-02 |Zgrzewanie wyktadzin rulonowych-zgrzewanie cokok2R
1112/09
26,76x0,1 m2 2,676
razem m2 2,676
3.2. SST-03 Remondcian i sufitow
18 KNR 4-01 |Rozebranie obiciécian z ptyt wiérowo-cementowych i sfriionych- zabudowy przy suficie
0426/04
0,3x(5,96+7,13x2+2,53x2+2,50) m2 8,334
razem| m2 8,334
19 KNR 4-01 |Zerwanie starych tapet
1205/01
4,46x(5,96+7,13x2+2,53x2+2,50)-1,32x2,5x7+0,15x8;4x0x2,08 m2 105,439
razem| m2 105,439
20 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaaeyyczymi na odlegié do 1km wraz z optata za
0108/11 |skladowanie na wysypisku
0,5 m3 0,500
razem| m3 0,500
21 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaaeyvczymi - na kaly nasg¢pny 1km ponad 1km
0108/12
Krotnos¢ = 9
m3 0,500
22 | KNR 2-02u2|Gruntowanie preparatami grungaymi powierzchni pionowych
1134.1/02
4,46x(5,96+7,13x2+2,53x2+2,50)-1,32x2,5x7+0,15x8;4x0x2,08 m2 105,439
razem| m2 105,439
23 KNR 4-01 |Umocowanie siatki PCV n&ianach, filarach, pilastrach (analogia)
0703/01
30% powierzchni;  (4,20x(5,96+7,13x2+2,53x2+2;5(B2x2,5x7+0,15%6,4x7-1,0x2,08)x0,3 m2 29,465
razem| m2 29,465
24 KNR 4-01 [Tynk wewretrzny nascianach - z zaprawy tynkarskiej z osadzeniemzmkow podtynkowych (analogia)
0716/02
4,20x(5,96+7,13x2+2,53x2+2,50)-1,32x2,5x7+0,15x8;4x0x2,08 m2 98,216
razem| m2 98,216
25 KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewtnznescian o podiau z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane
2009/02 |recznie grubéci 3mm
4,20x(5,96+7,13x2+2,53x2+2,50)-1,32x2,5x7+0,15x8;4x0x2,08 m2 98,216
razem| m2 98,216
26 KNNR 7  |Sufity podwieszane z ptytami z widkien mineralnyctastrami o wymiarach 600x600mm ze wzmocnienied] po
0702/02 |oprawy sufitowe
5,96x8,97-0,5x1,85x1,73x2 m2 50,261
razem| m2 50,261
27 KNR 2-02 |Pasy ochronne z wyktadzin z tworzyw sztucznych hgenécznych o gr min 2,0mm Norma 43, kolor do
1112/06 |uzgodnienie z Inwestorem
0,5x(5,96+7,13x2+2,53x2+2,50-1,0) m2 13,390
razem m2 13,390
28 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi westranych podtay gipsowych z gruntowaniem
1505/03
4,20x(5,96+7,13x2+2,53x2+2,50)-1,32x2,5x7+0,15x8,4x m2 100,296
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-13,39 m2 -13,390
razem m2 86,906
29 KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnychseianach
0322/02
szt 1,000
30 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne rur wodagjowych i gazowych érednicy do 50mm
1212/28
2x(7,12+2,53+0,77+5,36)+5x0,6 m 34,560
razem m 34,560
3.3. SST-04 Roboty instalacyjne
31 KNR 4-02 |Wymiana grzejnika stalowego dwuptytowego GP-2-det@ona czas wykonywania rob6t i ponowny manta
0516/03 |grzejnikow
kpl 5,000
32 KNR 4-03 |Demonta gniazd wtyczkowych podtynkowych 2+0 biegunowych6@a\
1122/02
szt 3,000
33 KNR 4-03 |Demonta podtynkowych wydcznikéw lub przetcznikéw 1-biegunowych, 1-wylotowych do 10A
1124/01
szt 2,000
34 KNR 5-08 |Montaz na gips, cement na gotowym pagiquszek 1-wylotowych podtynkowych bakelitowyckrednicy do
0302/01 |60mm
szt 5,000
35 KNNR 5 |Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem octmgm podtynkowych przelotowych podwdjnych
0308/03 |2-biegunowych do 10A/2,5mm2
szt 3,000
36 | KNR 5-08ul|Montaz osprztu instalacyjnego z poattzeniem przewodéw, mocowanego na padip cegly, 4cznika
1200/02 |jednobiegunowego-wytzniki
szt 2,000
37 KNR 4-03 |Demonta oprawswietldwkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lubtah@vym
1134/01
szt 5,000
38 KNR 5-08 |[Montaz na gotowym podtau oprawswietléwkowych z blachy stalowej, z kloszem z twakzgztucznych lub
0511/09 |rastrem metalowym wzgfinie z tworzyw sztucznych, z padkeniem, przykicanych 4x20W kacowych
szt 9,000
4. Bud. B Remont szatni, holu przy szatni wraz zecepch
4.1. SST-02 Roboty posadzkarskie
1 KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
0818/05
szatnia; 3,50x5,26+1,20x0,25x2-1,9x0,21 m2 18,611
recepcja; 2,38x4,0 m2 9,520
razem| m2 28,131
2 KNNR-W 3 |Wyréwnanie podigy betonowych przez szlifowanie-oczyszczenie paaito
0809/03
szatnia; 3,50x5,26+1,20x0,25x2-1,9x0,21 m2 18,611
recepcja; 2,38x4,0 m2 9,520
razem| m2 28,131
3 KNR 4-01 |Rozebranie posadzek z piytek z kamieni sztuczngchaprawie cementowej
0811/07
szatnia; 0,42x0,88 m2 0,370
razem| m2 0,370
4 KNR 4-01 |Wywiezienie wyktadziny samochodami skrzyniowymiadiegtdé do 1km wraz z optatza sktadowanie
0108/13 |wyktadziny na wysypisku
28,131x0,005 m3 0,14
razem| m3 0,14
5 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu bez wzglu na rodzaj rozbieranej konstrukciji samochodamgyskowymi - na kady
0108/16 |nastpny 1km ponad 1km
Krotnos¢ = 33
m3 0,14
6 KNR 4-01 |Naprawa podiza betonowego o powierzchni zniszczonej do O,
0205/05
miejsce 1,000
7 | KNR 2-02U2|Gruntowanie preparatami grurgaymi powierzchni poziomych
1134/01
szatnia; 3,50x5,26+1,20x0,25x2-1,9x0,21 m2 18,611
recepcja; 2,38x4,0 m2 9,520
razem| m2 28,131
8 KNR 2-02 |Doptata za zbrojenie posadzki siatktworzyw sztucznych
1106/07
szatnia; 3,50x5,26+1,20x0,25x2-1,9x0,21 m2 18,611
recepcja; 2,38x4,0 m2 9,520
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razem| m2 28,131
9 | KNR 2-02u2|Warstwy wyréwnujce i wygtadzajce z zaprawy samopoziomujacej o gridddmm wykonywane w
1131.1/02 |pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 do ukiadagktadziny po 72h
szatnia; 3,50x5,26+1,20x0,25x2-1,9x0,21 m2 18,611
recepcja; 2,38x4,0 m2 9,520
razem| m2 28,131
10 | KNNR-W 3 |Wyréwnanie podtay betonowych przez szlifowanie- szlifowanie warstugrownawczej R=0,5
0809/03
szatnia; 3,50x5,26+1,20x0,25x2-1,9x0,21 m2 18,611
recepcja; 2,38x4,0 m2 9,520
razem m2 28,131
11 | KNR 2-02U2|Gruntowanie preparatami grurgaymi powierzchni poziomych
1134/01
szatnia; 3,50x5,26+1,20x0,25x2-1,9x0,21 m2 18,611
recepcja; 2,38x4,0 m2 9,520
razem| m2 28,131
12 KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych homogemych Norma 43 , kolor do uzgodnienie z Inwestoren
1112/06
szatnia; 3,50x5,26+1,20x0,25x2-1,9x0,21 m2 18,611
recepcja; 2,38x4,0 m2 9,520
razem m2 28,131
13 KNR 2-02 |Zgrzewanie wyktadzin rulonowych
1112/09
szatnia; 3,50x5,26+1,20x0,25x2-1,9x0,21 m2 18,611
recepcja; 2,38x4,0 m2 9,520
razem m2 28,131
14 | Kalkulacja |Cokoétz wyktadziny Norma 43 wywiniej nasciarg, z wyciem listwy narénej wyobleniowej w zagtiu
indywidualna
szatnia; 2x(3,50+5,26+0,25x2+0,42)-1,6 m 17,760
razem m 17,760
15 KNR 2-02 |Zgrzewanie wyktadzin rulonowych-zgrzewanie cokok2R
1112/09
szatnia; 17,76x0,1 m2 1,776
razem| m2 1,774
4.2. SST-03 Remondcian i sufitow
16 KNR 4-01 |Rozebranie wyktadzingciennej z ptytek
0819/15
szatnia; 1,44x(0,42+0,88+0,58) m2 2,707
wiatrotap parapety; 1,82x0,16x2 m2 0,582
razem| m2 3,289
17 KNR 4-01 |Rozebranie obiciécian z ptyt wiérowo-cementowych i sfiionych
0426/04
hall boazeria; 1,07x9,3+1,0x3,3 m2 13,251
hall scianka dziatlowa; 1,64x2,94 m2 4,822
razem| m2 18,073
18 KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych
0354/11
szatnia; 2x1,2 m 2,400
razem m 2,400
19 KNR 4-01 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek
0354/13
szt 4,000
20 KNR 4-01 |Odbicie paséw o szerokti do 20cm tynkéw wewgtrznych z zaprawy cementowo-wapiennej
0702/05
wiatrotap; 2,0 m 2,000
razem m 2,000
21 KNR 4-01 |Wykucie bruzd pochylych o gbokasci i szerokdci 1/2x1/2 cegty wécianach z cegiet na zaprawie
0342/03 |cementowo-wapiennej
szatnia; 0,6 m 0,600
razem m 0,600
22 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanzaleyyczymi na odlegid do 1km
0108/11
m3 0,500
23 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaaeyvczymi - na kaly nasg¢pny 1km ponad 1km
0108/12
Krotnos¢ = 9
m3 0,500
24 KNR 4-01 |Zamurowanie bruzd pionowych z przewodami instalaayji o szerokéci 1/2 cegly
0326/03
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szatnia; 0,6 m 0,600
razem m 0,600
25 KNR 4-01 |Wykonanie pasow z tynku o szerékbdo 30cm na murach z cegiet lstianach z betonu pokryweggych
0705/02 |bruzdy uprzednio zamurowane cegtami lub dachéwkami
wiatrotap; 2,0 m 2,000
razem m 2,000
26 KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw diugn1,2m
0321/01
szatnia; 2 szt 2,000
razem| szt 2,000
27 KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw o dhégol,82 m z konglomeratéw, szer 0,2m gr.2 cm
0321/02
wiatrotap; 2 szt 2,000
razem| szt 2,000
28 KNR 2-02 |Scianki dziatowe GR 55-02 z plyt gipsowo-kartonowyenrusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
2003/03 |obustronnym, dwuwarstwowo
holl;  1,64x2,94 m2 4,822
razem m2 4,822
29 KNR 2-02 |Scianki dziatowe GR 55-01 z plyt gipsowo-kartonowyenrusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
2003/05 |jednostronnym, jednowarstwo'
szatnia; 2,95x4,08 m2 12,036
razem| m2 12,036
30 KNR 4-01 |Obsadzenie&ieznic o powierzchni otworu do 2m2 §gianach z cegiel- 1szt "90"
0320/02
0,9x2,05x0,5 m2 0,923
razem| m2 0,923
31 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne powierzchni petnych szpachloyeinednokrotnie-gcieznice
1212/02
0,9x2,05x0,5 m2 0,923
razem m2 0,923
32 KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczenmplowierzchni podtogi ponad 5m2
1202/09
szatniasciany; 2,95x(0,42x2+1,18+3,55+5,26+0,25x4+1,921) m2 41,123
szatnia sufit;  3,55x5,26+0,88x0,42-1,9x0,21 m2 18,644
hall sciany; m2 66,142
2,95x2x(4,93+5,20+0,45+0,85+0,2)-2,9x2,69+0,42x¢2,89%2)-2,95x1,64-3,49x1,49+0,45x(3,49+1,49x2)-1,
48x2,09+0,2x(1,48+2,09x2)+1,0x(2,53+0,69)x2+2,6@8%2-0,8x2,0x2
hall sufit;  4,93x5,20+0,35x5,20x2 m2 29,276
razem| m2 155,185
33 | KNR 2-02u2|Gruntowanie preparatami grurgaymi powierzchni pionowychéciany i sufity
1134.1/02
szatniasciany; 2,95x(0,42x2+1,18+3,55+5,26+0,25x4+1,921) m2 41,123
szatnia sufit;  3,55x5,26+0,88x0,42-1,9x0,21 m2 18,644
hall sciany; m2 66,142
2,95x2x(4,93+5,20+0,45+0,85+0,2)-2,9x2,69+0,42x¢2,89%2)-2,95x1,64-3,49x1,49+0,45x(3,49+1,49x2)-1,
48x2,09+0,2x(1,48+2,09x2)+1,0x(2,53+0,69)x2+2,6@8%2-0,8x2,0x2
hall sufit;  4,93x5,20+0,35x5,20x2 m2 29,276
razem| m2 155,185
34 KNR 4-01 [Tynk wewretrzny nascianach - z zaprawy tynkarskiej z osadzeniemzmkow podtynkowych (analogia)
0716/02
szatniasciany; 2,95x(0,42x2+1,18+3,55+5,26+0,25x4+1,921) m2 41,123
hall sciany; m2 58,621
2,95x2x(4,93+5,20+0,45+0,85+0,2)-2,9x2,69-2,95x43640x1,49-1,48x2,09+1,0x(2,53+0,69)x2+2,60x1,48x2
-0,8x2,0x2
razem| m2 99,744
35 KNR 4-01 [Tynki wewretrzne na stropach plaskich- z zaprawy tynkarqeiegalogia) z osadzeniem namgkow
0716/04 |podtynkowych (analogia)
szatnia sufit;  3,55x5,26+0,88x0,42-1,9x0,21 m2 18,644
hall sufit;  4,93x5,20+0,35x5,20x2 m2 29,276
razem| m2 47,920
36 KNR 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyklych wewatrznych kategorii Ill z zaprawy cementowo-wapiennajgciezach o
0708/03 |szerokdci do 40cm na podi@ch z cegiel, pustakéw ceramicznych, betonéw zazaptynkarskiej
hall; (3,49+1,49x2)+(2,9+2,69x2)+(1,48+2,09x2) m 20,410
razem m 20,410
37 | KNR 2-02ul|Licowaniescian ptytkami kamionkowymi szkliwionymi 20x25cm aldanymi przy zastosowaniu masy kbjj
001700/03 |na gotowym i wyréwnanym podia
szatnia; 1,44x(0,42+0,88+0,58) m2 2,707
razem| m2 2,707
38 KNR 0-23 |Nafozenie na podize podktadowej masy tynkarsk
0933/01
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hall; 1,10x10,70+1,0x3,30 m2 15,070
razem m2 15,070
39 KNR 0-23 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z dekoracyjnggiku mozaikowego na bazigwicy aktylowej z
0933/02 |dodatkiem barwionego kruszywa kwarcowego o géab®mm nascianach ptaskich i powierzchniach
poziomych
hall; 1,10x10,70+1,0x3,30 m2 15,070
razem m2 15,070
40 KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewtnznescian o podiau z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane
2009/02  |recznie grubéci 3mm
szatniaciany; 2,95x(0,42x2+1,18+3,55+5,26+0,25x4+1,9Q1p-2,71 m2 38,413
hall sciany; m2 43,551
2,95x2x(4,93+5,20+0,45+0,85+0,2)-2,9x2,69-2,95x43640x1,49-1,48x2,09+1,0x(2,53+0,69)x2+2,60x1,48x2
-0,8x2,0x2-15,07
razem m2 81,964
41 KNR 2-02 [Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewtnzne stropéw o podimi z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane
2009/04 |recznie grubéci 3mm
szatnia sufit;  3,55x5,26+0,88x0,42-1,9x0,21 m2 18,644
hall sufit;  4,93x5,20+0,35x5,20x2 m2 29,276
razem| m2 47,920
42 KNR 2-02 [Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewtnzne dciezy i paséwsciennych z gipsu szpachlowego wykonywane
2009/05 |recznie grubéci 3mm
hall ;  0,42x(2,9+2,69x2)+0,45x(3,49+1,49x2)+{RA8+2,09x2) m2 7,521
razem| m2 7,521
43 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi westrenych podtay gipsowych z gruntowaniem- do stosowania
1505/03 |w obiektach shiby zdrowia
81,96+47,92+7,52 m2 137,400
razem m2 137,400
44 KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnychseianach
0322/02
szt 2,000
45 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne rur wodagjowych i gazowych érednicy do 50mm
1212/28
szatnia; 2x(2,95+2,1) m 10,100
razem m 10,100
46 KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewgirzne, jednodzielne wewtrzlokalowe, fabrycznie wykiczone petne o
1017/01 |powierzchni do 1,60m2-biate
0,9x2,05 m2 1,845
razem| m2 1,845
47 KNR 4-01 |Zatozenie na howym miejscu okurzwiowych - wkiadki patentowe
0920/26
szt 1,000
48 KNR 4-01 |Zatozenie na howym miejscu okurzwiowych - klamki z szyldami
0920/20
szt 1,000
49 KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem niadei (sfalowai) powierzchni tynku
1204/08
wiatrotap sufit; 2,02x4,35 m2 8,787
wiatrotapsciany; 1,66x2x(4,35+2,02) m2 21,148
razem| m2 29,935
50 | KNR 2-02u2|Gruntowanie preparatami grungaymi powierzchni pionowych-przed malowaniem
1134.1/02
wiatrotap sufit; 2,02x4,35 m2 8,787
wiatrotapsciany; 1,66x2x(4,35+2,02) m2 21,148
razem| m2 29,935
51 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starychkgw wewretrznych sufitow
1204/01
wiatrotap sufit; 2,02x4,35 m2 8,787
razem| m2 8,787
52 KNR 4-01 |[Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starychkgw wewrgtrznychsécian
1204/02
wiatrotapsciany; 1,66x2x(4,35+2,02) m2 21,148
razem| m2 21,148
53 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami olejnymi paséw (cokotd@wwysokdci do 20cm
1207/02
wiatrotap; 9,5 m 9,500
razem m 9,500
54 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami olejnymi, z dwukrotngapachlowaniem starych tynkéw weytiznychscian
1206/05
wiatrotap; 1,14x9,5-0,55x1,8x2+0,16x(1,8+0,552) m2 9,778
razem| m2 9,778
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55 KNR 4-01 |Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowyodtonowych
1215/08
wiatrotap ; 2,02x4,35 m2 8,787
razem| m2 8,787
56 KNR 2-02 |Narazniki aluminiowy ochronny o diugai 1,5m z lgstownika 50x50x2mr
1217/01
wiatrotap; 7 szt 7,000
hall; 8 szt 8,000
razem| szt 15,000
4.3. SST-04 Roboty instalacyjne
57 KNR 4-02 |Wymiana grzejnika stalowego dwuptytowego GP-2-det@ona czas wykonywania rob6t i ponowny manta
0516/03
2 kpl 2,000
razem| kpl 2,000
58 KNR 4-02 |Demonta baterii umywalkowej i zmywakowej
0132/01
1 szt 1,000
razem| szt 1,000
59 KNR 4-02 |Demonta urzadzer sanitarnych - umywalki
0235/06
1 kpl 1,000Q
razem| kpl 1,000
60 KNR 4-02 |Demonta rurociagu z rur PCWsrednicy do 50mm nécianach budynku
0230/07
0,6 m 0,600
razem m 0,600
61 | KNR-W 2-15|Rurocigi z PCW kanalizacyjne, nigianach w budynkach niemieszkalnych ocapméniach wciskowych, o
0208/01 |srednicy 50mm
m 0,600
62 KNR 4-02 |Wymiana podéjia z rur PCWsrednicy 50mm
0212/03
1 miejsce 1,000
razem| miejsce 1,000
63 | KNR-W 2-15|Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowy
0230/02
1 kpl 1,000Q
razem| kpl 1,000
64 | KNR-W 2-15|Postument porcelanowy do umywalek
0230/05
1 kpl 1,000Q
razem| kpl 1,000
65 KNR 4-02 |Wymiana podegia wodocigowego pod zawor czerpalny, hydrant i batémseinicy 15mm
0109/01
szt 2,000
66 | KNR-W 2-15|Baterie umywalkowe lub zmywakoweienne cgsrednicy nominalnej 15mm
0137/01
szt 1,000
67 KNR 4-03 |Demonta oprawzarowych porcelanowych lub plafonier przgkanych
1133/07
szt 1,000
68 KNR 4-03 |Demonta gniazd wtyczkowych podtynkowych 2+0 biegunowych6@a\
1122/02
szt 5,000
69 KNR 4-03 |Demonta podtynkowych wydcznikéw lub przetcznikéw 1-biegunowych, 1-wylotowych do 10A
1124/01
szt 5,000
70 KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtau tacznikéw podtynkowych w puszce instalacyjnej
0307/03
szt 5,000
71 KNR 5-08 |Montaz gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych eamieniem w puszkach, hermetycznych
0309/03
szt 5,000
72 KNR 5-08 |Przewody kabelkowe ptaskie o przekroju do 7,5mmaddéne w tynku w podia betonowym
0209/03
m 20,000
73 KNR 5-08 |Przygotowanie podi@ betonowego pod oprawywietleniowe mocowane na kotkach kosaych - 2
0502/09 |mocowania
kpl 7,000
74 KNR 4-03 [Wymiana puszek podtynkowychsmednicy do 60mm z 1 odgaieniem dla przewodéw o przekroju do 2,5mm2
0401/01
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wiatrotap; 1 szt 1,000
razem| szt 1,000
75 KNR 4-03 |Wymiana wyhcznikéw lub przyciskéw 1-biegunowych do 10A podtgmkych w puszce
0307/01
wiatrotap; 1 szt 1,000

razem| szt 1,000

76 KNR 5-08 |[Montaz na gotowym podtau oprawswietléwkowych z blachy stalowej, z kloszem z twakzgztucznych z
0511/05 |podhczeniem, przykicanych 2x36W kacowych

wiatrotap; 1 szt 1,000
szatnia; 2 szt 2,000
hall; 4 szt 4,000

razem| szt 7,000

5. SST-05 Bud.B Remont schod6éw zewtnznych

1 KNR 4-04 |Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowychozipmie kondygnaciji |

0804/01
4,52+2,3+(1,20+1,30+1,45+1,3+1,35)x2+0,8+0,9 m 21,72
razem m 21,72
2 KNR 4-01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych nieztmgch o grubéci do 15cm
0212/01
spoczniki i podesty; 0,05x(1,80x5,90+1,46x0,38%2x0,55+0,73x5,90x2) m3 1,07
stopnie; 5,90x0,38x0,13x15 m3 4,37
podjazdy; 0,20x0,14x8,5x2 m3 0,48
razem| m3 5,92
3 KNR 4-01 |Rozbiérka muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzgmstp. z blachy nie nadagej sk do wytku
0535/08
(6,70x0,10+2,51x0,30)x2 m2 2,85
razem| m2 2,85
4 KNR 4-01 |Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekropu@040m2 w elementach z betatwirowego
0210/02
4,0 m 4,00
razem m 4,00

5 | KNR-W 2-15|Rurochgi z PCW kanalizacyjne, n@ianach w budynkach niemieszkalnych oapeéniach wciskowych, o
0208/02 |srednicy 75mm

m 4,00
6 | KNR-W 2-15|Wpustsciekowy z tworzywa sztucznegasgednicy 75mm
0218/01
szt 2,00
7 KNR 4-01 |[Wypetnienie bruzd o przekroju do 0,045m2 w padih, stropachdcianach bez deskowa stemplowa
0207/03 |zwirobetonem
m 4,00
8 | KNR 2-02u2|Rury spustowe z polichlorku winylusednicy 75-80mm
0550/02
2x2,50 m 5,000
razem m 5,000
9 KNNR 2 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe dwuwarstwowangerzchni poziomych
0601/02
5,90x9,0+1,46x0,33x2+2,2x0,55 m2 55,27
razem| m2 55,27
10 KNR 2-02 [Schodyzelbetowe z uktadaniem betonu za pompompy - stopnie betonowe zeytrzne i wewntrzne na
0218.1/01 |gotowym podiau
0,05x(1,80x5,90+1,46x0,33x2+2,2x0,55+0,73x5,90x2) m3 1,07
5,90x0,38x0,13x15 m3 4,37
0,20x0,14x9,5x2 m3 0,53
razem| m3 5,97
11 KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkéw i budowli-d=8mm
0290/02
65,0x20x0,395x0,001 t 0,51
9,5x8x0,395x0,001 t 0,03
razem t 0,54
12 KNR 2-02 |Zatarcie powierzchni betonu na gtadko
1914/04
(1,40x5,90+1,46x0,33x2+2,2x0,55+0,73x5,90x2) m2 19,05
5,90x(0,38+0,14)x15 m2 46,02
0,20x7,0x2 m2 2,80
razem m2 67,87
13 KNR 2-02 |Obramowanie zdtownika obrzey kantéw wewntrz budynkéw-obramowanie wycieraczek
0701/10
2x2x(0,43+1,23) m 6,64

razem| m 6,64
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14 KNR 2-02 |Wycieraczki do obuwia typowe 0,27m2-0 pow 0,53 m2
1219/03
2 szt 2,00
razem| szt 2,00
15 | KNR 2-02u2|Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szefoke rozwiniciu do 25cm
0541/01
6,70x0,15x2+2,60x0,40+4,60x0,4 m2 4,89
razem| m2 4,89
16 KNR 2-02 |Balustrady schodowe z pretéw stalowych o masieGky bsadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu
1207/04
4,52+2,3+(1,20+1,30+1,45+1,3+1,35)x3+0,8+0,9 m 28,32
razem m 28,32
17 KNR 0-17 |Przygotowanie starego pod# poprzez jednokrodrimpregnaci
2608/02
m2 17,08
18 KNR 0-17 |Przyklejenie jednej warstwy siatki deianach przy ociepleni¢cian budynkéw plytami styropianowymi metpd
2609/06 |lekka-mokra przy wyciu gotowych zapraw klejacych
m2 17,08
19 KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zewatrznych zwyklych kategorii Ill o powierzchni uzupanych tynkéw w jednym
0726/06 |miejscu do 5m2ician, loggii, balkonéw o podiach z betonéviwirowych, bloczkéw
2x(1,85x0,5x(0,32+0,97)+0,73x0,97+1,85x0,5x(0,97¥)+0,7x1,77+1,15x0,5x(1,77+2,05)) m2 15,74
0,10x6,7x2 m2 1,34
razem m2 17,08
20 KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna CERESIT CT 89 o gréti?mm z gotowej suchej mieszanki wykonageznie na
0928/01 |uprzednio przygotowanym pocio metod "MOKRE NA MOKRE" nascianach ptaskich i powierzchniach
poziomych
m2 17,08
21 KNR 0-33 |Malowanie elewacji
28/01
m2 17,08
6. Bud. C Remont korytarza w przyziemiu
6.1. SST-01 Wymiana stolarki drzwiowe;j
1 KNR 4-01 |Wykucie z muru écieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2
0354/05
drzwi do budynku A;  1,10x2,05x1 m2 2,255
razem| m2 2,255
2 KNR 4-01 |Obsadzenie&ieznic o powierzchni otworu ponad 2m2éaianach z cegietstieznice "110"
0320/03
1,10x2,05x1 m2 2,255
razem| m2 2,255
3 KNR 2-02 |Malowanie dwukrotne fatpolejm lub ftalows (syntetycza) drzwi, drzwiczek i elementéw petnych o
1510/06 |powierzchni ponad 0,50m2, z dwukrotnym szpachloesni
oscieznica; 1,10x2,05x1x0,5 m2 1,13
razem| m2 1,13
4 KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewtrzne, jednodzielne wewtrzlokalowe, fabrycznie wykiczone petne o
1017/02 |powierzchni ponad 1,60m2
1,10x2,05x1 m2 2,255
razem| m2 2,255
5 KNR 4-01 |Zatozenie na howym miejscu okurzwiowych - samozamykacz drzwiowy
0920/23
szt 1,000
6 KNR 4-01 |Zatozenie na howym miejscu okurzwiowych - wkiadki patentowe
0920/26
szt 1,000
7 KNR 4-01 |Zatozenie na howym miejscu okurzwiowych - klamki z szyldami
0920/20
szt 1,000
8 KSNR 7 |Progi i listwy ostaniajce
0507/04
11 m 1,100
razem m 1,100
6.2. SST-02 Roboty posadzkarskie
9 KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
0818/05
przychodnia; m2 107,838
2,69x3,91+6,32x3,11+10,32x4,25+7,67x1,94+3,5x2,828x41,98+0,76x1,02x2+1,0x0,3x3+0,59x0,4-(1,94x0,
32+0,58x0,85+0,8x0,56+0,35x0,31)
oddziat; m2 66,155
3,06x7,22+5,53x1,26+4,23x2,84+2,06x6,20+2,17x2,085%0,8+1,03x0,09+0,97x0,09+1,18x0,31+1,41x0,24
+1,1x0,84x2+1,19x0,16-1,26x0,27-0,7x0,41+0,1x(2:%2#0,8+5,33+2,17+0,27+0,09x2+0,31+0,24+0,84%2+
0,16)-(1,52+1,03+0,97+1,18+1,41+1,1x2+1,1+1,25x8461,52))
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razem| m2 173,993
10 KNR 4-01 |Skucie nieréwngci betonu przy ghbokasci skucia do 1cm nécianach lub podiogach
0211/01
przychodnia 20 % powierzchni; 107,84x0,2 m2 21,568
razem| m2 21,568
11 KNR 4-01 |Skucie nieréwngci betonu przy ghbokasci skucia do 5cm nécianach lub podiogach
0211/03
przychodnia 10 % powierzchni; 107,84x0,1 m2 10,784
oddziat;
razem| m2 10,784
12 | KNNR-W 3 |Wyréwnanie podtay betonowych przez frezowanie
0809/01
przychodnia; 107,84x0,7 m2 75,488
oddziat;
razem m2 75,488
13 | KNNR-W 3 |Wyréwnanie podtay betonowych przez szlifowanie
0809/03
oddziat; m2 61,98
3,06x7,22+5,53x1,26+4,23x2,84+2,06x6,20+2,17x2,085%0,8+1,03x0,09+0,97x0,09+1,18x0,31+1,41x0,24
+1,1x0,84x2+1,19x0,16-1,26x0,27-0,7x0,41
razem m2 61,98
14 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaaeyyczymi na odlegié do 1km-materiaty
0108/11 |rozbiérkowe wraz z optatza sktadowanie wyktadziny na wysypisku
0,3 m3 0,300
razem| m3 0,300
15 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaaeyvczymi - na kaly nasg¢pny 1km ponad 1km
0108/12
Krotnos¢ = 9
0,3 m3 0,300
razem| m3 0,300
16 KNR 4-01 |Wywiezienie wyktadziny samochodami skrzyniowymiadiegtdé do 1km wraz z optatza sktadowanie
0108/13 |wyktadziny na wysypisku
173,993x0,003 m3 0,52
razem| m3 0,52
17 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu bez wzglu na rodzaj rozbieranej konstrukciji samochodamsyskowymi - na kady
0108/16 |nastpny 1km ponad 1km
Krotnos¢ = 33
m3 0,52
18 | KNR 2-02U2|Gruntowanie preparatami grurgaymi powierzchni poziomych
1134/01
przychodnia; m2 107,838
2,69x3,91+6,32x3,11+10,32x4,25+7,67x1,94+3,5x2,826x1,98+0,76x1,02x2+1,0x0,3x3+0,59%0,4-(1,94X0,
32+0,58x0,85+0,8x0,56+0,35x0,31)
oddziat; m2 66,155
3,06x7,22+5,53x1,26+4,23x2,84+2,06x6,20+2,17x2,085%0,8+1,03x0,09+0,97x0,09+1,18x0,31+1,41x0,24
+1,1x0,84x2+1,19x0,16-1,26x0,27-0,7x0,41+0,1x(2:%2#0,8+5,33+2,17+0,27+0,09x2+0,31+0,24+0,84%2+
0,16)-(1,52+1,03+0,97+1,18+1,41+1,1x2+1,1+1,25x8461,52))
razem| m2 173,993
19 KNR 2-02 |Doptata za zbrojenie posadzki siatktworzyw sztucznych
1106/07
przychodnia; m2 107,838
2,69x3,91+6,32x3,11+10,32x4,25+7,67x1,94+3,5x2,826x1,98+0,76x1,02x2+1,0x0,3x3+0,59%0,4-(1,94X0,
32+0,58x0,85+0,8x0,56+0,35x0,31)
oddziat;
razem| m2 107,838
20 | KNR 2-02U2|Warstwy wyréwnawcze o gr 15 mm pod posadzki z zaprawy samopoziaicejjw zakresie 3-30 mm, do
1127/01 |ukiadania wyktadziny po 72h z oddylatowaniemsotn t&ma dylatacyjry
przychodnia 20 %; 107,838x0,2 m2 21,568
razem| m2 21,568
21 | KNR 2-02u2|Warstwy wyréwnujce i wygtadzajce z zaprawy samopoziomujacej o grédidmm wykonywane w
1131.1/02 |pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 do uktadagktadziny po 72h z oddylatowaniem @xan t&ma
dylatacyjr
przychodnia 80%; 107,838x0,8 m2 86,270
oddzial, 61,975 m2 61,975
razem| m2 148,245
22 | KNR 2-02u2|Warstwy wyréwnujce i wygtadzajce z zaprawy samopoziomuagj - dodatek lub paicenie za zmiapngrubdci
1130.1/03 |o 1mm
Krotnos¢ = 3
przychodnia; 107,838 m2 107,838
razem| m2 107,838
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23 | KNNR-W 3 |Wyréwnanie podiay betonowych przez szlifowanie- szlifowanie warstugréwnawczej R=0,5
0809/03
przychodnia; 107,838 m2 107,838
oddzial, 61,975 m2 61,975
razem| m2 169,813
24 | KNR 2-02U2|Gruntowanie preparatami grurgaymi powierzchni poziomych
1134/01
przychodnia; 107,838 m2 107,838
oddzial, 61,975 m2 61,975
razem| m2 169,813
25 KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych homogemych Norma 43 , kolor do uzgodnienie z Inwestoren
1112/06
przychodnia; m2 107,838
2,69x3,91+6,32x3,11+10,32x4,25+7,67x1,94+3,5x2,826x1,98+0,76x1,02x2+1,0x0,3x3+0,59%0,4-(1,94X0,
32+0,58x0,85+0,8x0,56+0,35x0,31)
oddziat; m2 61,975
3,06x7,22+5,53x1,26+4,23x2,84+2,06x6,20+2,17x2,085%0,8+1,03x0,09+0,97x0,09+1,18x0,31+1,41x0,24
+1,1x0,84x2+1,19x0,16-1,26x0,27-0,7x0,41
razem| m2 169,813
26 KNR 2-02 |Zgrzewanie wyktadzin rulonowych
1112/09
przychodnia; m2 107,838
2,69x3,91+6,32x3,11+10,32x4,25+7,67x1,94+3,5x2,826x1,98+0,76x1,02x2+1,0x0,3x3+0,59%0,4-(1,94X0,
32+0,58x0,85+0,8x0,56+0,35x0,31)
oddziat; m2 61,975
3,06x7,22+5,53x1,26+4,23x2,84+2,06x6,20+2,17x2,085%0,8+1,03x0,09+0,97x0,09+1,18x0,31+1,41x0,24
+1,1x0,84x2+1,19x0,16-1,26x0,27-0,7x0,41
razem m2 169,813
27 Kalkulacja |Cokétz wyktadziny Norma 43 wywigiej nasciarg, z wyciem listwy naranej wyobleniowej w zagtiu
indywidualna
przychodnia; m 68,770
2x(30,5+4,25+0,9+0,8+0,85+0,8+0,32x2+2,0+0,76x2%8+8,4)-(0,95x2+1,1x2+1,5+1,02x2+0,99x3+0,9x2+
0,8x3+1,45+2,69)
oddziat; m 41,800
(2x(17,52+0,8+5,33+2,17+0,27+0,09x2+0,31+0,24+0284%16)-(1,52+1,03+0,97+1,18+1,41+1,1x2+1,1+1,2
5x3+0,84+1,52))
razem m 110,57¢
28 KNR 2-02 |Zgrzewanie wyktadzin rulonowych-zgrzewanie cokok2R
1112/09
przychodnia; 68,77x0,1 m2 6,877
oddziat; 41,80x0,1 m2 4,180
razem| m2 11,057
29 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne fatpolejra uprzednio malowanych podokiennikéw i innych elatdes o powierzchni
1209/13 |do 0,52m2-progi drzwiowe
szt 14,000
6.3. SST-03 Remondcian i sufitow
30 KNR 4-01 |Rozebranie obiciécian z ptyt wiérowo-cementowych i sfiionych
0426/04
przychodnia
obudowy szachtéw; 16,25x(0,82+0,58)+0,82x0,56%8(0,38x2+0,5) m2 27,850
listwy odbojowe; 48,20x0,61 m2 29,402
kl.schodowa
listwy odbojowe; 0,61x12,15 m2 7,412
razem| m2 64,664
31 KNR 4-01 [tugowanie farby z tynkéwcian
1208/02
przychodnia; 0,70x61,0+1,54x7,80 m2 54,712
kl.schodowa; 0,6x12,15+1,20x0,2x2 m2 7,770
razem| m2 62,482
32 KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczenmplowierzchni podtogi ponad 5m2
1202/09
przychodnia sufit; m2 106,765
2,69x3,91+2,69x0,3x2+6,32x3,11+10,32x4,25+7,67x1308x2,82+4,06x1,98-(1,94x0,32+0,58x0,85+0,8x0,5
6+0,35x0,31)
minus zabudowy g-k; -(16,25x0,58+3,68x0,5+1,182%13,0x0,7+0,5x0,86+0,3x0,86+0,6x1,50) m2 -23,686
przychodnigciany ; m2 143,952
2,34x(2x(30,5+4,25+0,9+0,8+0,32x2+0,3+0,4)-2,42046,52x2,42x2-1,02x2,06x2-(0,8x1,35x5+1,45x1,35+0
,88x1,35+0,95x1,35x2+1,1x1,35+1,48x1,35)-(0,52x3M9Y6x1,80)-2,58x1,34+0,2x(2,58+1,34x2)
minus zabudowy g-k; -16,25x0,82 m2 -13,325
kl.schodowa sufit; 2,71x5,31+1,75x1,35+0,23x1,96 m2 17,203
kl.schodowaciany; 1,75x(5,31x2+4,47-1,58+1,75-1,57)+1,53832 m2 24,671
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razem| m2 255,58(
33 KNR 4-01 |Zeskrobanie tynku mozaikowego na wejsciu do windy
0713/01
0,76x(2,06x2+1,02)x2 m2 7,81
razem| m2 7,81
34 KNR 4-03 |Mechaniczne kucie bruzd dla przewodéw wtynkowyclstyliu elementéw betonowych
1001/02
30 m 30,00
razem m 30,00
35 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanzaley¥czymi na odlegid do 1km
0108/11
2,0 m3 2,000
razem| m3 2,000
36 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaaeyczymi - na kady nasg¢pny 1km ponad 1km
0108/12
Krotnos¢ = 9
m3 2,000
37 KNR 2-02 |Obudowa jednowarstwowa belek i paggw plytami gipsowo-kartonowymi 100-01na rusztaattatowych
2004/06 |pojedynczych
przychodnia obudowy szachtéw; 16,25x(0,82+0,682x0,58+3,67x(0,38x2+0,5) m2 27,850
razem| m2 27,850
38 KNR 2-02 |Scianki dziatowe GR 55-02 z plyt gipsowo-kartonowyenrusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
2003/03 |obustronnym, dwuwarstwowo
nad drzwiami do przychodni; 2,69x0,34 m2 0,915
razem| m2 0,915
39 KNR 0-17 |Ochrona narmikéw wypuktych ktownikiem metalowym
2610/10
przychodnia ; 16,25+0,82+0,58+3,67x2+2,69x2 m 30,370
razem m 30,370
40 | KNR 2-02u2|Gruntowanie preparatami grurgaymi powierzchni pionowych
1134.1/02
przychodnia sufit; m2 106,765
2,69x3,91+2,69x0,3x2+6,32x3,11+10,32x4,25+7,67x1308x2,82+4,06x1,98-(1,94x0,32+0,58x0,85+0,8x0,5
6+0,35x0,31)
minus zabudowy g-k; -(16,25x0,58+3,68x0,5+1,182%+13,0x0,7+0,5x0,86+0,3x0,86+0,6x1,50) m2 -23,686
przychodnigciany ; m2 219,288
3,04x2x(30,5+4,25+0,9+0,8+0,85+0,8+0,32x2+2,0+0,3)4D,52x2,42x2-2,69x3,04-1,02x2,06x2+0,76x(2|06
x2+1,02)x2-(0,8x2,05x5+1,45%2,05+0,88x2,05+1,1x2®BI95x2,05x2+1,1x2,05+1,48x2,05)-(0,52x1,03+0,96x
1,80)-2,58x1,74+0,2x(2,58+1,74x2)
minus zabudowy g-k; -16,25x0,82 m2 -13,325
kl.schodowa sufit; 2,71x5,31+1,75x1,35+0,23x1,96 m2 17,203
kl.schodowasciany m2 40,340
3,0x(5,31x2+4,47-1,58+1,75)-(1,23x2,05+1,48x2,58882,05)+0,20x(1,48+2,52x2)+2,85x0,23%x2
razem| m2 346,585
41 KNR 4-01 [Tynki wewretrzne kategorii lll z zaprawy tynkarskiej z osadeem katownikéw podtynkowych
0716/02
przychodnigciany ; m2 218,076
3,04x2x(30,5+4,25+0,9+0,8+0,85+0,8+0,32x2+2,0+0,3):D,52x2,42x2-2,69x3,04-1,02x2,06x2+0,76x(2|06
x2+1,02)x2-(0,8x2,05x5+1,45x2,05+0,88x2,05+1,1x2®B95x2,05x2+1,1x2,05+1,48x2,05)-(0,52x1,03+0,96x
1,80)-2,58x1,74
minus zabudowy g-k; -16,25x0,82 m2 -13,325
kl.schodowasciany 3,0x(5,31x2+4,47-1,58+1,75)-(1,23x2,058k2152+0,88x2,05) m2 37,725
razem| m2 242,476
42 KNR 4-01 |[Wykonanie tynkéw wewgtrznych dciezy szer do 25cm kategorii lll z zaprawy tynkarsk{enalogia)
0708/02
przychodnia ; (2,58+1,74x2) m 6,060
kl.schodowa; (1,48+2,52x2)+2,85x2 m 12,220
razem m 18,280
43 KNR 4-01 [Tynki wewretrzne na stropach plaskich- z zaprawy tynkarqeiegalogia) z osadzeniemtkwnikow
0716/04 |podtynkowych
przychodnia sufit; m2 106,765
2,69x3,91+2,69x0,3x2+6,32x3,11+10,32x4,25+7,6 7x1308x2,82+4,06x1,98-(1,94x0,32+0,58x0,85+0,8x0,5
6+0,35x0,31)
minus zabudowy g-k; -(16,25x0,58+3,68x0,5+1,182%+13,0x0,7+0,5x0,86+0,3x0,86+0,6x1,50) m2 -23,686
kl.schodowa sufit; 2,71x5,31+1,75x1,35+0,23x1,96 m2 17,203
razem| m2 100,282
44 KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewtnznescian o podiau z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane
2009/02 |recznie grubéci 3mm
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przychodnigciany ; m2 176,508
2,44x2x(30,5+4,25+0,9+0,8+0,85+0,8+0,32x2+2,0+0,3)4D,52x2,42x2-2,69x2,44-1,02x1,46x2+0,76x(1 |46
x2+1,02)x2-(0,8x1,45x5+1,45x1,45+0,88x1,45+1,1x2MB5x1,45x2+1,1x1,45+1,48x1,45)-(0,52x1,03+0,96x
1,80)-2,58x1,74
minus zabudowy g-k; -16,25x0,82 m2 -13,325
kl.schodowasciany 2,40x(5,31x2+4,47-1,58+1,75)-(1,23x1,4%8%1,92+0,88x1,45) m2 30,723

razem| m2 193,906

45 KNR 2-02 [Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewtnzne dciezy i paséwsciennych o podizu betonowym z gipsu

2009/05 |szpachlowego wykonywaneaznie grubéci 3mm
przychodnia ; (2,58+1,74x2)x0,2 m2 1,212
kl.schodowa; (1,48+2,52x2)x0,2+2,85x2x0,23 m2 2,615
razem| m2 3,827
46 KNR 2-02 [Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewtnzne stropéw o podimi z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane
2009/04 |recznie grubéci 3mm
przychodnia sufit; 106,765-23,686 m2 83,079
kl.schodowa sufit; 17,203 m2 17,203
razem m2 100,282
47 KNR 2-02 [Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewtnzne dciezy i paséwsciennych z gipsu szpachlowego wykonywane
2009/05 |recznie grubéci 3mm- pas po zerwaniu cokolika
oddziat; m2 8,36
(2x(17,52+0,8+5,33+2,17+0,27+0,09x2+0,31+0,24+028016)-(1,52+1,03+0,97+1,18+1,41+1,1x2+1,1+1,2
5x3+0,84+1,52))x0,2
razem m2 8,36
48 KNR 2-02 |Pasy ochronne z wyktadzin z tworzyw sztucznych hgenécznych o gr min 2,0mm Norma 43, kolor do
1112/06 |uzgodnienie z Inwestorem
przychodnia; 0,5x68,8 m2 34,400
kl schodowa; 0,5x12,15 m2 6,075
razem| m2 40,475
49 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie zwykte fagtolejm lub ftalowg (syntetycza) tynkdw wewrtrznych z dwukrotnym
1503/03 |szpachlowaniem
przychodnia; 0,5x68,8 m2 34,400
kl schodowa; 0,5x12,15 m2 6,075
razem| m2 40,475
50 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wesnznych podtay gipsowych z gruntowaniem
1505/03
przychodnia sufit; 106,765-23,686 m2 83,079
kl.schodowa sufit; 17,203 m2 17,203
przychodnigciany; 176,508-13,325-34,4 m2 128,783
kl.schodowa sciany; 30,723-6,075 m2 24,648
razem| m2 253,713
51 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi westnznych suchych tynkéw z gruntowaniem
1505/07
przychodnia; 16,25x(0,58+0,82)+0,58x0,82 m2 58,72
+3,68x(0,5+0,38x2)+1,14x1,52+0,64x(1,14+0,44)+18)0%+0,48x2)+0,86x(0,5+2x0,44)+0,86X(3+0,37x2)+1,
50x(0,6+0,41x2)
nad drzwiami do przychodni; 2,69x0,34x2 m2 1,83
razem| m2 60,55
52 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne rur wodagjowych i gazowych érednicy do 50mm
1212/28
4,1x2+2,9x2 m 14,000
razem m 14,000
53 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami olejnymi, bez szpackdoia starych tynkéw wewvetrznychscian
1206/02
oddziat; m2 58,94
(2x(17,52+0,8+5,33+2,17+0,27+0,09x2+0,31+0,24+0284%16)-(1,52+1,03+0,97+1,18+1,41+1,1x2+1,1+1,2
5x3+0,84+1,52))x1,41
razem| m2 58,94
54 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne fagbolejra uprzednio malowanej stolarki drzwioweégianek i szafek o powierzchni
1209/10 |ponad 1,0m2
skrzydta jednostronnie isoieznica; m2 43,911
(0,95x2,05x2+1,10x2,05+1,48x2,05+0,8x2,05x5+1,0%2M9%2,05x2+1,0x2,05x3)x1,5
razem| m2 43,911
55 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne powierzchni petnych szpachloyeanjednokrotnie
1212/02
(1,0x1,8+0,52x1,03)x2 m2 4,671
razem| m2 4,671
56 | KNR-W 2-15|Szafka hydrantowa geienna
0142/01
szt 1,000
57 KNR 2-02 |Narazniki aluminiowy ochronny o diugai 1,5m z lgtownika 50x50x2mr
1217/01
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oddziat; 17 szt 17,000
przychodnia; 24 szt 24,000
kl.schodowa; 6 szt 6,000
razem| szt 47,000
6.4. SST-04 Roboty instalacyjne
58 KNR 4-02 |Wymiana grzejnika stalowego dwuptytowego i trzyplyego -demontana czas wykonywania rob6t i ponowr
0516/03 |monta
przychodnia; 1 kpl 1,000
oddziat; 1 kpl 1,000
kl.schodowa; 1 kpl 1,000
razem| kpl 3,000
59 KNR 5-08 |Przewody wtynkowe o przekroju do 7,5mm2 uktadartgnku w podiau betonowym-chowanie istniejacych
0209/01 |przewodéw w bruzdy
30 m 30,00
razem m 30,00
60 KNR 4-03 |Demonta oprawswietldwkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lubtah@vym
1134/01
przychodnia; 11 szt 11,000
razem| szt 11,000
61 KNR 4-03 |Wymiana oprawarowychsciennych lub sufitowych bez specjalnych zabezpieez@odiau betonowym-
0603/04 |demontaz i ponowny mortapraw dwietlenia awaryjnego, informacyjnego
szt 8,00
62 KNR 4-03 |Demonta oprawzarowych porcelanowych lub plafonier przgkanych
1133/07
szt 1,00
63 KNR 4-03 |Demonta gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych @#\6
1122/01
szt 2,000
64 KNR 4-03 |Demonta podtynkowych wydcznikéw, przejcznikéw 2-biegunowych lub grupowych, 1-wylotowych HOA
1124/02
szt 8,000
65 KNR 5-08 [Montaz na gotowym podieu tacznikéw podtynkowychwiecznikowych w puszce instalacyjnej
0307/03
szt 8,00
66 KNR 5-08 |[Montaz na gotowym podtau oprawswietléwkowych z blachy stalowej, z kloszem z twakzgztucznych z
0511/05 |podhczeniem, przykicanych 2x36W kacowych
przychodnia; 11 szt 11,000
kl.schodowa; 1 szt 1,000Q
razem| szt 12,000
7. Bud.C Remont sali chorych 6
7.1. SST-02 Roboty posadzkarskie
1 KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
0818/05
5,64x4,52-0,58x0,95+0,35x1,18+0,1x1,08 m2 25,463
razem| m2 25,463
2 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaaeyyczymi na odlegié do 1km-wyktadzina
0108/11
25,46x0,01 m3 0,255
razem| m3 0,255
3 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaaeyvczymi - na kaly nasg¢pny 1km ponad 1km
0108/12
Krotnos¢ = 9
m3 0,255
4 KNNR-W 3 |Wyréwnanie podigy betonowych przegrutowanie
0809/01
5,64x4,52-0,58x0,95+0,35x1,18+0,1x1,08 m2 25,463
razem| m2 25,463
5 | KNR 2-02U2|Gruntowanie preparatami grurgaymi powierzchni poziomych
1134/01
5,64x4,52-0,58x0,95+0,35x1,18+0,1x1,08 m2 25,463
razem| m2 25,463
6 KNR 2-02 |Doptata za zbrojenie posadzki siatktworzyw sztucznych
1106/07
5,64x4,52-0,58x0,95+0,35x1,18+0,1x1,08 m2 25,463
razem| m2 25,463
7 | KNR 2-02u2|Warstwy wyréwnujce i wygtadzajce z zaprawy samopoziomujacej o gridddmm wykonywane w
1131.1/02 |pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2
5,64x4,52-0,58x0,95+0,35x1,18+0,1x1,08 m2 25,463
razem| m2 25,463
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8 KNNR-W 3 |Wyréwnanie podigy betonowych przez szlifowanie- szlifowanie warstmmréwnawczej R=0,5
0809/03
5,64x4,52-0,58x0,95+0,35x1,18+0,1x1,08 m2 25,463
razem| m2 25,463
9 | KNR 2-02U2|Gruntowanie preparatami grurgaymi powierzchni poziomych
1134/01
5,64x4,52-0,58x0,95+0,35x1,18+0,1x1,08 m2 25,463
razem| m2 25,463
10 KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych homogemych o gr min 2,0mm Norma 43 , kolor do uzgodréeni
1112/06 |z Inwestorem
5,64x4,52-0,58x0,95+0,35x1,18+0,1x1,08 m2 25,463
razem m2 25,463
11 KNR 2-02 |Zgrzewanie wyktadzin rulonowych
1112/09
m2 25,460
12 Kalkulacja |Cokét wysokdci 10 cm z wyktadziny Norma 43 wywitiej nasciarg, z wyciem listwy naranej
indywidualnajwyobleniowej w zagiciu
2x(5,64+4,52+0,58+0,35)-1,18 m 21,000
razem m 21,000
13 KNR 2-02 |Zgrzewanie wyktadzin rulonowych-zgrzewanie cokok2R
1112/09
21,0x0,1 m2 2,100
razem m2 2,100
7.2. SST-03 Remondcian i sufitow
14 KNR 4-01 |Rozebranie obiciécian z ptyt wiérowo-cementowych i sfriionych
0426/04
wieszak; 1,0x2,0 m2 2,000
razem| m2 2,000
15 KNR 4-01 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek
0354/13
drzwiczki rewizyjne; 1 szt 1,000
kratka wentylacyjna; 1 szt 1,000
razem| szt 2,000
16 KNR 4-01 |Wykonanie pasow z tynku o szerékbdo 10cm na murach z cegiet lstianach z betonu pokryweggych
0705/07 |bruzdy z przewodami elektrycznymi
m 2,000
17 KNR 4-01 [tugowanie farby z tynkéwcian
1208/02
2x1,53x(4,52+5,64+0,58+0,35)-1,47-1,18+0,10x(1, 3®+@3)x2 m2 31,889
razem| m2 31,889
18 | KNR 2-02u2|Gruntowanie preparatami grurgaymi powierzchni pionowych
1134.1/02
sciany;  3,04x2x(4,52+5,64+0,58)-1,47x1,53+0,10%6%2x0,63)x2-1,76x1,74x2+0,34x(1,76+2x1,74)x2 m2 61,093
sufit; 5,64x4,52 m2 25,493
razem| m2 86,586
19 KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewtnznescian o podiau z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane
2009/02  |recznie grubéci 3mm
3,04x2x(4,52+5,64+0,58)-1,47x1,53-1,76x1,74x2 m2 56,925
razem| m2 56,925
20 KNR 2-02 [Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewtnznescian z gipsu szpachlowego wykonywageznie grubéci 3mm -
2009/07 |dodatek za pogrubienie tynkéw o 2mm
3,04x2x(4,52+5,64+0,58)-1,47x1,53-1,76x1,74x2 m2 56,925
razem| m2 56,925
21 KNR 2-02 [Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewtnzne stropéw o podimi z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane
2009/04 |recznie grubéci 3mm
4,52x5,64 m2 25,493
razem| m2 25,493
22 KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewinzne stropéw z gipsu szpachlowego wykonywagemie grubéci 3mm
2009/08 |- dodatek za pogrubienie tynkéw o 2mm
4,52x5,64 m2 25,493
razem| m2 25,493
23 KNR 2-02 [Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewtnzne dciezy i paséwsciennych o podizu betonowym z gipsu
2009/05 |szpachlowego wykonywaneaznie grubéci 3mm
0,35x(1,76+1,74x2)x2 m2 3,668
0,10x(1,76+0,63x2)x2 m2 0,604
razem m2 4,272
24 KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnychseianach
0322/02
szt 1,000
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25 KNR 4-01 |Obsadzenie drzwiczek rewizyjnychsasianach
0322/02
szt 1,000
26 KNR 2-02 |Pasy ochronne z wyktadzin z tworzyw sztucznych hgenicznych o gr min 2,0mm Norma 43 , kolor do
1112/06 |uzgodnienie z Inwestorem
(2,02+4,52+3,53)x0,5 m2 5,035
razem m2 5,035
27 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi westrenych podtay gipsowych z gruntowaniem- do stosowania
1505/03 |w obiektach shiby zdrowia
3,04x2x(4,52+5,64+0,58)-1,47x1,53-1,76x1,74x2 m2 56,925
-5,035 m2 -5,035
razem m2 51,890
28 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wesnznych podtay gipsowych z gruntowaniem
1505/03
4,52x5,64 m2 25,493
razem m2 25,493
29 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne rur c.o.@ednicy do 50mm
1212/28
2x1,55+0,9 m 4,000
razem m 4,000
30 KNR 2-02 |Narazniki aluminiowy ochronny o diugai 1,5m z lstownika 30x30x5mr
1217/01
szt 4,000
7.3. SST-04 Roboty instalacyjne
31 KNR 4-02 |Wymiana grzejnika stalowego dwuplytowego-demeémia czas robdét i ponowny monta
0516/03
kpl 2,000
32 KNR 4-03 |Reczne kucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w padioeglanym
1001/05
6x1,0 m 6,000
razem m 6,000
33 | KNR 5-08ul|Montaz puszek instalacyjnych wtynkowych (pustych§rednicy 80mm, z gcznym przygotowaniem podia
0500/06 |ceglanego-puszki do transformatorkéw
szt 1,000
34 | KNR 5-08ul|Montaz puszek instalacyjnych wtynkowych (pustych§rednicy 80mm, z gcznym przygotowaniem podia
0500/06 |ceglanego-puszki do lamp diodowych
szt 1,000
35 | KNR 5-08ul|Montaz osprztu instalacyjnego z poattzeniem przewodéw, mocowanego na padip cegly, 4cznika
1200/02 |jednobiegunowego-wytzniki
szt 1,000
36 | KNR 5-08ul|Montaz osprztu instalacyjnego -montaransformatorkéw
1200/04
szt 1,000
37 | KNR 5-08ul|Montaz diod LED
1200/04
szt 1,000
38 KNR 4-03 |Demonta gniazd wtyczkowych podtynkowych 2+0 biegunowych6@a\
1122/02
szt 6,000
39 KNR 4-03 |Demonta podtynkowych wydcznikéw lub przetcznikéw 1-biegunowych, 1-wylotowych do 10A
1124/01
szt 1,000
40 KNR 4-03 |Demonta oprawswietldwkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lubtab@vym-na czas robot
1134/01
szt 6,000
41 KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtau tacznikéw podtynkowych w puszce instalacyjnej
0307/03
szt 1,000
42 KNR 5-08 |[Montaz na gotowym podtau tacznikéw podtynkowych w puszce instalacyjnej-dzwigmizyzywowe (materiat z
0307/03 |demontau)
szt 5,000
43 KNR 5-08 |Montaz ghiazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych eomieniem w puszkach
0309/03
szt 6,000
44 KNR 5-08 |Przewody kabelkowe ptaskie o przekroju do 7,5mmadeéne w tynku w podia betonowym
0209/03
2,0 m 2,000
razem| m 2,000
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45 KNR 5-08 |[Montaz na gotowym podtau oprawswietléwkowych z blachy stalowej, z kloszem z twakzgztucznych lub
0511/05 |rastrem metalowym wzgfinie z tworzyw sztucznych, z padkeniem, przykicanych 2x36W kacowych- po
wykonanie rob6t tynkarskich i malarskich
szt 6,000
8. Bud.C Remont sanitariatow Il p dla pacjentow ¢lamski i meski) i przy laboratorium
8.1. SST-01 Wymiana stolarki
1 KNR 4-01 |Wykucie z muru écieznic drewnianych o powierzchni do 2m2
0354/04
szt 5,000
2 KNR 4-01 |Obsadzenie&ieznic o powierzchni otworu do 2m2 $gianach z cegiel- 1szt "60", 1szt. "70", 4szt "80"
0320/02
60; 0,6x2,05 m2 1,230
70; 0,7x2,05x1 m2 1,435
80; 0,8x2,05x4 m2 6,560
razem| m2 9,225
3 KNR 2-02 |Malowanie dwukrotne fatpolejm lub ftalows (syntetycza) drzwi, drzwiczek i elementéw petnych o
1510/06 |powierzchni ponad 0,50m2, z dwukrotnym szpachloesni
oscienice; 9,225x0,5 m2 4,61
razem| m2 4,61
4 KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewirzne, jednodzielne wewtrzlokalowe, fabrycznie wykiczone petne o
1017/01 |powierzchni do 1,60m2-biate
60; 0,6x2,05 m2 1,230
70; 0,7x2,05x1 m2 1,435
80; 0,8x2,05x4 m2 6,560
razem m2 9,225
5 KNR 4-01 |Zatozenie na howym miejscu okurzwiowych - klamki z szyldami
0920/20
szt 6,000
6 KNR 4-01 |Zatozenie na howym miejscu okurzwiowych - zamki wpuszczane wielozastawkowe
0920/26
szt 6,000
8.2. SST-02 Roboty posadzkarskie
7 KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
0818/05
korytarzyk do WC personelu; 2,24x1,08+0,88x0,1 m2 2,507
razem| m2 2,507
8 KNR 4-01 |Zerwanie cokolika z ptytek terakotowych (analogia)
0804/08
WC damskie; 3,20x2+1,14x2-0,95-0,8-0,9 m 6,030
razem m 6,030
9 KNR 4-01 |Rozebranie posadzek z piytek z kamieni sztuczngchaprawie cementowej
0811/07
WC meskie; 2,20x1,80+1,7x2,2-0,91x0,34+0,7x0,12+0(BSx m2 7,700
WC damskie; 2,70x1,14+0,25x0,9+0,8x0,70+0,3x3216x3,75 m2 11,708
WC laboratorium 1,81x0,88+0,7x0,3 m2 1,803
razem| m2 21,211
10 | KNR 2-02u2|Gruntowanie preparatami grurgaymi powierzchni poziomych
1134.1/01
WC meskie; 2,20x1,80+1,7x2,2-0,91x0,34+0,7x0,12+0(BSx m2 7,700
WC damskie; 2,70x1,14+0,25x0,9+0,8x0,70+0,3x3216x3,75 m2 11,708
WC laboratorium 1,81x0,88+0,7x0,3 m2 1,803
razem| m2 21,211
11 | KNR 2-02u2|Warstwy wyréwnawcze o grubc 2cm zatarte na ostro z zaprawy cementowej pesdgki wykonywane przy|
1126/01 |uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchai8m?2
WC meskie; 2,20x1,80+1,7x2,2-0,91x0,34+0,7x0,12+0(BSx m2 7,700
WC damskie; 2,70x1,14+0,25x0,9+0,8x0,70+0,3x3216x3,75 m2 11,708
WC laboratorium 1,81x0,88+0,7x0,3 m2 1,803
razem| m2 21,211
12 | KNR 2-02u2|Warstwy wyréwnawcze z zaprzwy cementowej pod pdsasigkonywane przy #yciu "Miksokreta" w
1126/03 |pomieszczeniach o powierzchni do 8m2 - dodatekvaare grubdci o 1cm
WC meskie; 2,20x1,80+1,7x2,2-0,91x0,34+0,7x0,12+0(BSx m2 7,700
WC damskie; 2,70x1,14+0,25x0,9+0,8x0,70+0,3x3216x3,75 m2 11,708
WC laboratorium 1,81x0,88+0,7x0,3 m2 1,803
razem| m2 21,211
13 | KNNR-W 2 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe dwuwarstwowevusktadnikowe powierzchni poziomych z wklejeniem
0601/02 |piericienia podiogowego uszczelrjaggo szt.3
WC neskie; 2,20x1,80+1,7x2,2-0,91x0,34+0,7x0,12+0®9%0,1x2x(2,20+1,80+1,7+2,20+0,23) m2 9,326
WC damskie; 2,70x1,14+0,25x0,9+0,8x0,70+0,3x3216x3,75+0,1x2x(3,75+2,65) m2 12,988
WC laboratorium 1,81x0,88+0,7x0,3+0,1x2x(1,8B830,3) m2 2,401
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razem| m2 24,715
14 | KNR 2-02u2|Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES380m w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2, na
2805/05 |zaprawach klejowych o grubd warstwy 5mm, zaprawy klejowe elastyczne, uktaeatytek na izolacji
przeciwwilgociowej
WC meskie; 2,20x1,80+1,7x2,2-0,91x0,34+0,7x0,12+0(BSx m2 7,700
WC damskie; 2,70x1,14+0,25x0,9+0,8x0,70+0,3x3216x3,75 m2 11,708
WC laboratorium 1,81x0,88+0,7x0,3 m2 1,803
razem| m2 21,211
15 | KNR 2-02u2|Cokoliki wys 10 cm na zaprawachklejowych z ptytelokonkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o
2809/02 |powierzchni do 10m2
WC damskie; 3,20x2+1,14x2-0,95-0,8-0,9 m 6,030
razem m 6,030
16 KSNR 7 |Progi i listwy ostaniajce
0507/04
0,8x3+0,6 m 3,000
razem m 3,000
8.3. SST-03 Remondcian i sufitow
17 KNR 4-01 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek
0354/13
kratki wentylacyjne; 1+1+3 szt 5,000
razem| szt 5,000
18 KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych
0354/11
WC meskie; 1,80 m 1,800
WC damskie; 1,80 m 1,800
razem m 3,600
19 KNR 4-01 |Rozebranigcianek grubéci 1/4 cegly z cegiet na zaprawie cementowo-wapsgn
0348/02
scianki wydzielajce kabiny usipowe
WC mgskie; 2,94x(1,11+0,91)-0,7x2,0+0,78x0,89 m2 5,233
WC damskie; 2,94x(2,0+1,34)-0,7x2,0x2 m2 7,020
razem| m2 12,253
20 KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewetrznych o powierzchni ponad 5m2 é@anach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowej
0701/06 |oraz tynkéw wraz z ptytkami glazurowanymi
WC mgskie; 2,94x2x(2,20+1,80+1,7+2,20)-0,8x2,0x2-kBB3+0,24x1,24x2 m2 40,975
WC damskie; 2,94x2x(3,75+2,65)-1,66x1,73+0,224%2-0,8x2,0 m2 33,755
WC laboratorium  2,94x2x(1,81+0,88)-0,7x2,0+0,2x2 m2 15,737
razem| m2 90,467
21 KNR 4-01 |Wykucie bruzd pochylych o gbokadsci i szerokdci 1/4x1/2 cegty wécianach z cegiet na zaprawie
0342/01 |cementowo-wapiennej
WC meskie; 0,8 m 0,800
WC damskie; 1,7 m 1,70Q
WC laboratorium 3,0 m 3,000
razem m 5,500
22 KNR 4-01 |Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalagyj o szerokéci 1/2 cegly
0326/01
WC meskie; 0,8 m 0,800
WC damskie; 1,7 m 1,70Q
WC laboratorium 3,0 m 3,000
razem m 5,500
23 KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczenimplowierzchni podtogi do 5m2
1202/08
WC meskie; 2,20x1,80+1,7x2,2-0,91x0,34 m2 7,391
WC damskie; 2,70x1,14+0,8x0,70+0,3x1,15+2,0x3,75 m2 11,483
WC laboratorium 1,81x0,88+2,24x1,08 m2 4,012
razem| m2 22,886
24 | KNR 2-02u2|Gruntowanie preparatami grurdaymi powierzchni pionowychscian i sufitow
1134.1/02
sufity; 7,39+11,48+4,01 m2 22,880
sciany; 43,25+36,03+15,82 m2 95,100
razem| m2 117,98C
25 KNR 2-02 [Tynki jednowarstwowe wewttrzne stropéw o podim betonowym z gipsu tynkarskiego Nidalit wykonywane
2008/04 |mechanicznie grulsci 10mm
sufity; 7,39+11,48+4,01 m2 22,880
razem| m2 22,880
26 KNR 4-01 |Tynki wewretrzne zwykte kategorii lll o powierzchni podtogi mieszczenia do 5m2 wykonywarngznie na
0716/01 |podiazach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i piarwifet nascianach ptaskich
WC neskie;  2,94x2x(2,20+1,80+1,7+2,20)-0,8x2,0x2 m2 43,252
WC damskie; 2,94x2x(3,75+2,65)-0,8x2,0 m2 36,032
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WC laboratorium  2,94x2x(1,81+0,88) m2 15,817
razem m2 95,101
27 KNR 2-02 |Obudowa jednowarstwowa rur ptytami gipsowo-karteyimi 55-01 na rusztach metalowych pojedynczych
2004/01
WC laboratorium  0,88x(0,2+0,2) m2 0,352
razem| m2 0,352
28 KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewtnznescian o podiau z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane
2009/02 |recznie grubéci 3mm
WC mgskie; 0,88x2x(2,20+1,80+1,7+2,20) m2 13,904
WC damskie; 0,88x2x(3,75+2,65) m2 11,264
WC laboratorium  0,88x2x(1,81+0,88) m2 4,734
razem| m2 29,902
29 KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnychseianach
0322/02
szt 5,000
30 KNR 4-01 |Obsadzenie drzwiczek rewizyjnychsasianach
0322/02
szt 3,000
31 KNNR 2 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe dwuwarstwowanperzchni pionowych
0601/06
WC meskie; 0,8x1,60+1,0x1,6 m2 2,880
WC damskie; 1,0x1,6 m2 1,600Q
WC laboratorium; 1,0x1,6 m2 1,600Q
razem m2 6,080
32 | KNR 2-02u2|Licowaniescian o powierzchni ponad 5m2 ptytkami glazurowangmiymiarach 20x25cm na zaprawie
0838/04 |klejowej
WC mgskie; 2,06x(2x(2,20+1,80+1,7+2,20+0,23)-0,8x2)41,,66x1,2+0,24x(1,20x2+1,66) m2 27,328
WC damskie; 2,06x(2x(3,75+2,65)-0,8)-1,64x1,248(1,64+1,2x2) m2 23,722
WC laboratorium  2,06x(2x(1,81+0,88+0,3)-0,7) m2 10,877
razem| m2 61,927
33 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami olejnymi, z dwukrotngapachlowaniem starych tynkéw wetiznychscian
1206/05
WC damskie korytarzyk; 1,95x(2x(3,20+1,14)-0(95-0,8) m2 11,759
WC laboratorium korytarzyk 2,00x(2x(2,24+1,087-©,81) m2 10,260
razem| m2 22,019
34 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wesnznych podtay gipsowych z gruntowaniem
1505/03
sufity; 22,88 m2 22,880
sciany; 29,89 m2 29,890
razem| m2 52,770
35 KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem niadei (sfalowal) powierzchni tynku
1204/08
WC damskie korytarzyk; 0,88x2x(3,20+1,14) m2 7,638
WC laboratorium korytarzyk 0,96x2x(2,24+1,08) m2 6,374
razem| m2 14,017
36 KNR 4-01 |[Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starychkgw wewrgtrznychsécian
1204/02
WC damskie korytarzyk; 0,88x2x(3,20+1,14) m2 7,638
WC laboratorium korytarzyk 0,96x2x(2,24+1,08) m2 6,374
razem| m2 14,017
37 KSNR 7 |Przegrody z tworzyw sztucznych: z drzwiami o powdéini do 7m2
0703/01
Scianka frontowa z drzwiami
WC damskie (2 kabiny); 2,15x2,0 m2 4,300
WC mgskie (1 kabina); 2,15x0,9 m2 1,935
Scianki boczne
WC damskie; 2,15x1,4 m2 3,010
WC meskie; 2,15x0,9 m2 1,935
razem| m2 11,180
8.4. SST-04 Roboty instalacyjne
38 KNR 4-02 |Wymiana grzejnika stalowego dwuptytowego GP-2-def@oma czas wykonywania rob6t i ponowny manta
0516/03 |grzejnikow
2 kpl 2,000
razem| kpl 2,000
39 KNR 4-02 |Demonta baterii umywalkowej i zmywakowej
0132/01
3 szt 3,000
razem| szt 3,000
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llosé
40 KNR 4-02 |Demonta urzadzer sanitarnych - pisuaru
0235/01
1 kpl 1,000Q
razem| kpl 1,000
41 KNR 4-02 |Demonta urzadzer sanitarnych - umywalki
0235/06
3 kpl 3,000
razem| kpl 3,000
42 KNR 4-02 |Demonta urzdzer sanitarnych - ugpu z mislk fajansovq
0235/08
4 kpl 4,000
razem| kpl 4,000
43 KNR 4-02 |Demonta elementéw uzbrojenia ruragju - wpustuzeliwnego podtogowegérednicy 50mm
0234/02
3 szt 3,000
razem| szt 3,000
44 KNR 4-02 |Demonta rurociagu z rur PCWsrednicy do 50mm nécianach budynku
0230/07
WC meskie; 0,8 m 0,800
WC damskie; 1,6 m 1,600Q
WC laboratorium; 3,0 m 3,000
razem m 5,400
45 | KNR-W 2-15|Rurockgi z PCW kanalizacyjne, n@ianach w budynkach niemieszkalnych ogpeéniach wciskowych, o
0208/01 |srednicy 50mm
WC meskie; 0,8 m 0,800
WC damskie; 1,6 m 1,600Q
WC laboratorium; 3,0 m 3,000
razem m 5,400
46 KNR 4-02 |Wymiana podéjia z rur PCWsrednicy 32mm
0212/01
2 miejsce 2,000
razem| miejsce 2,000
47 KNR 4-02 |Wymiana podéjia z rur PCWsrednicy 50mm
0212/03
8 miejsce 8,000
razem| miejsce 8,000
48 KNR 4-02 |Wymiana podéjcia z rur PCWsrednicy 110mm
0212/05
4 miejsce 4,000
razem| miejsce 4,000
49 | KNR-W 2-15|Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowy
0230/02
3 kpl 3,000
razem| kpl 3,000
50 | KNR-W 2-15|Postument porcelanowy do umywalek
0230/05
3 kpl 3,000
razem| kpl 3,000
51 | KNR-W 2-15|Pisuary pojedyncze z zaworem spiuiayim
0234/02
kpl 1,000Q
52 | KNR-W 2-15|Ustepy z ptuczlk ustpowa typu "kompakt"
0233/03
4 kpl 4,000
razem| kpl 4,000
53 | KNR-W 2-15|Wpustsciekowy z tworzywa sztucznegasmednicy 50mm
0218/01
3 szt 3,000
razem| szt 3,000
54 KNR 4-02 |Wymiana podegia wodocigowego pod zawor czerpalny, hydrant i batémseinicy 15mm
0109/01
szt 7,000
55 KNR 4-02 |Wymiana podéjcia wodocigowego pod ptuczkustpowa o pohczeniu elastycznym metalowym
0109/07
szt 4,000
56 | KNR-W 2-15|Rurocigi stalowe ocynkowane o pgizeniach gwintowanych, rfgianach w budynkach niemieszkalnych, o
0106/01 |srednicy nominalnej 15mm
3x2x2,0 m 12,000
razem| m 12,000
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llosé
57 | KNR-W 2-15|Dodatki za podégia doptywowe, w ruroagach stalowych do zaworéw czerpalnych, baterii szaezy,
0115/01 |hydrantéw itp., o pakczeniu sztywnym, érednicy nominalnej 15mm
szt 6,000
58 | KNR-W 2-15|Zawory czerpalne érednicy nominalnej 15mm
0135/01
szt 6,000
59 | KNR-W 2-15|Baterie umywalkowe lub zmywakowe sto@ osrednicy nhominalnej 15mm
0137/01
szt 3,000
60 KNR 4-03 |Demonta oprawzarowych porcelanowych lub plafonier przgkanych
1133/07
10 szt 10,000
razem| szt 10,000
61 KNR 4-03 |Demonta gniazd wtyczkowych podtynkowych 2+0 biegunowych6@a\
1122/02
szt 3,000
62 KNR 4-03 |Demonta podtynkowych wydcznikéw lub przetcznikéw 1-biegunowych, 1-wylotowych do 10A
1124/01
szt 8,000
63 KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtau tacznikéw podtynkowych w puszce instalacyjnej
0307/03
szt 6,000
64 KNR 5-08 |Montaz gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych eamieniem w puszkach, hermetycznych
0309/03
szt 3,000
65 KNR 5-08 |Przewody kabelkowe ptaskie o przekroju do 7,5mmadeéne w tynku w podia betonowym
0209/03
m 10,000
66 KNR 5-08 |Przygotowanie podi@ betonowego pod oprawywietleniowe mocowane na kotkach kogaych - 2
0502/09 |mocowania
kpl 6,000
67 KNR 5-08 |Montaz opraw dwietleniowych na gotowym podia z podiczeniem, zwyklych przykcanych kacowych
0504/03
szt 6,000
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Roboty remontowe na terenie przychodni MSWIA w Kasie

Nr |Podstawa, opis rob6t, naktady Jm | Norma llosé Cena Robocizna | Materiaty Sprz:t
1. Bud. A Remont pokoji biurowych 212, 214, 215-8L

1.1. SST-01 Wymiana stolarki drzwiowej

1 |KNR 4-01 0354/04 Wykucie z murda@eznic drewnianych o
powierzchni do 2m2

7 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,16 8,12

2 |KNR 4-01 0411/08 Wymiana progéw drzwiowych

6 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,75 4,50
Materiaty
Progi szt 1 6,00
Gwaozdzie budowlane gote kg 0,06 0,36
Materialy pomocnicze % 2

3 |KNR 4-01 0318/02 Obsadzenigcgeznic drewnianych o
powierzchni otworu do 2m2 ¥cianach wewetrznych z
cegiet-gcieznice 80, okleinowane

6 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,15 12,90
Materiaty
Oscieznice drzwiowe drewniane okleinowane "80" proste szt 1 6,00
Pianka poliuretanowa, opakowaniénieniowe dm3 0,5 3,00
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,19 1,14

4 |KNR 2-02 1017/01 Skrzydta drzwiowe plytowe wexvane,
jednodzielne wewatrzlokalowe, fabrycznie wykiczone petne
powierzchni do 1,60m2

9,6 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,47 4,51
Materiaty
Skrzydta drzwiowe ptytowe okleinowane 80 (kolorystydo szt 6,00
uzgodnienia z Inwestorem)
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,02 0,19
Srodek transportowy m-g 0,03 0,29

5 |KNR 4-01 0920/26 Zalenie na nowym miejscu oku
drzwiowych - wktadki patentowe

6 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,05 6,30
Materiaty
Wktadka patentowa szt 1 6,00
Materialy pomocnicze % 8

6 |KNR 4-01 0920/20 Zalenie na nowym miejscu oku
drzwiowych - klamki z szyldami

6 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,44 2,64
Materiaty
Klamki z mechanizmem wspomageym powr6t klamki, z szt 1 6,00
szyldami, mosidz
Materialy pomocnicze % 8

1.2. SST-02 Roboty posadzkarskie

7 |KNR 4-01 0818/05 Zerwanie posadzki z tworzyw sztiych

101,559 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,18 18,28
8 |KNR 4-01 0428/03 Rozebranie podtog biatych na wpus
101,559 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,28 28,44

9 |KNR 4-01 0429/01 Rozbiérki polep stropéw drewnieimy
101,559 m2
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Roboty remontowe na terenie przychodni MSWIA w Kasie
Nr |Podstawa, opis rob6t, naktady Jm | Norma llosé Cena Robocizna | Materiaty Sprz:t
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,2 20,31
10 |KNR 4-01 0108/13 Wywiezienie wyktadziny samochmia
skrzyniowymi na odlegkg do 1km wraz z optatza sktadowanie
wyktadziny na wysypisku
0,31 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,81 0,56
Materiaty
Opfata za sktadowanie wyktadziny t 1,2 0,37
Sprzet
Samochéd skrzyniowy 5t m-g 0,93 0,29
11 |KNR 4-01 0108/16 Wywiezienie gruzu bez wzhl na rodzaj
rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowyma-kady
nastpny 1km ponad 1km
Krotnos¢ = 33
0,31 m3
Sprzet
Samochéd skrzyniowy 5t m-g 0,04 0,41
12 |KNR 4-01 0108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami samowytadowczymi na odlégido 1kmwra z z
optaty za sktadowanie materiatéw rozbiérkowych na wysypis
3,978 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,86 3,42
Materiaty
Optata za sktadowanie materiatéw rozbiérkowych m3 1 3,98
Sprzet
Samoch6d samowytadowczy 5t m-g 0,5 1,99
13 |KNR 4-01 0108/12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami samowytadowczymi - nadhanasgpny 1km ponag
1km
Krotnos¢ = 9
3,978 m3
Sprzet
Samoch6d samowytadowczy 5t m-g 0,02 0,72
14 |KNR 4-01 0208/01 Przebicie otworéw o powierzchoiddo5m2
elementach z betonwirowego o grubgci 10cm-wykucie tuleji p
przegciach instalacyjnych
6 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,56 3,36
15 |[KNNR-W 2 0604/02 Izolacja z folii polietylenowegwie warstwy
Krotnos¢ = 2
101,559 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,065 13,20
Materiaty
Folia polietylenowa 0,2mm m2 1,1 223,43
Materialy pomocnicze % 2
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,004 0,81
16 |KNR 2-02 0613/03 Izolacje cieplne i przeciimdckowe poziome
ptytami z wetny mineralnej gr. 5cm uktadanymi n&lso - jedna
warstwa
101,559 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0907 9,21
Materiaty
Piyty z welny mineralnej gr 5 cm m2 1,05 106,64
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,0077 0,78
Srodek transportowy m-g 0,0089 0,90
17 |KNR 4-01 0408/02 Jednostronne wzmochienie dreweiamelek
stropowych- poziomowanie belek stropowych
64 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,41 90,24
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Nr |Podstawa, opis rob6t, naktady Jm | Norma llosé Cena Robocizna | Materiaty Sprz:t
Materiaty
Drewno na stemple budowlane m3 0,025 1,60
Bale iglaste obrzynane KLIIl gr.50mm m3 0,004 0,26
Deski iglaste obrzynane KL.1ll 25mm m3 0,004 0,26
Klamry ciesielskie kg 1,76 112,64
Gwaozdzie budowlane gote kg 0,15 9,60
Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.B@mm m3 0,015 0,96
Sruby M16x180mm kpl kg 3,27 209,28
Materialy pomocnicze % 2
18 |KNR 4-01 0411/05 Wymiana biatych poditdg z desek
podtogowych grubgci 25mm-demontapodiogi z desek i
wykonaniem nowej podtogi z ptyty OSB gr 25 mm pidvpust, ze
szpachlowaniem ztzy
101,559 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,12 113,75
Materiaty
Ptyta OSB gr. 25mm piéro-wpust m2 1,04 105,62
Wkrety do drewna kg 0,17 17,27
Szpachléwka do drewna kg 0,05 5,08
Materialy pomocnicze % 2
19 |KNR 2-02U2 1134/01 Gruntowanie preparatami gruyeymi
powierzchni poziomych
101,559 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,06 6,09
Materiaty
Preparat gruntagy pod posadzk dm3 0,21 21,33
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,002 0,20
Srodek transportowy m-g 0,003 0,30
20 |[KNR 2-02 1112/06 Posadzki z wyktadzin z tworzywusznych
homogenicznych o gr min 2,0mm-wyktadzina Norma &8lor do
uzgodnienie z Inwestorem
101,559 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,3938 39,99
Materiaty
Wyktadzina podtogowa homogeniczna Norma 43 m2 1,09 110,70
Klej do wyktadziny podiogowej kg 0,35 35,55
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,0054 0,55
Srodek transportowy m-g 0,004 0,41
21 |[KNR 2-02 1112/09 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych
101,559 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,1261 12,81
Materiaty
Sznur spawalniczy z PCW m 1| 101,56
Materialy pomocnicze % 1,5
22 |Kalkulacja indywidualna Cokoét z wyktadziny wywintej na
sciarg, z wyciem listwy naranej wyobleniowej w zagtiu
90,68 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,4 36,27
Materiaty
Klej do wyktadziny podiogowej kg 0,06 5,44
Wyktadzina podtogowa homogeniczna Norma 43 m2 0,15 13,60
Listwa narana wyobleniowa m 1,03 93,40
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,0002 0,02
Srodek transportowy m-g 0,0003 0,03
23 |KNR 2-02 1112/09 Zgrzewanie wykiadzin rulonowyarzewanie
cokotu R=2
9,068 m2
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Nr |Podstawa, opis rob6t, naktady Jm | Norma llosé Cena Robocizna | Materiaty Sprz:t
Robocizna R=2
Robocizna razem r-g 0,1261 2,29
Materiaty
Sznur spawalniczy z PCW m 3 27,20
Materialy pomocnicze % 1,5

1.3. SST-03 Remorkcian i sufitow

24 |Kalkulacja indywidualna Demont&arniszy

6 kpl
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,4 2,40
25 |KNR 4-01 1208/02 tugowanie farby z tynkéeian
3,08 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,376 1,16
Materiaty
Wodorotlenek sodowy (soda kaustyczna) granulow8694( kg 0,1 0,31
Wapno gaszone (ciasto) m3 0,0003 0,00
Gips budowlany kg 0,004 0,01
Materialy pomocnicze % 2
26 |KNR 4-01 0819/15 Rozebranie wykfadzifgiennej z ptytek
3,662 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,38 5,05

27 |KNR 4-01 0426/04 Rozebranie obigigian z piyt
wiérowo-cementowych i sgihionych

26,502 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,12 3,18

28 |KNR 4-01 0427/07 Rozebraneianek dziatowych z obieniem
plytkami pilsniowymi dzwigkochtonnymi
125,996 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,39 49,14

29 |[KNR 4-01 0342/03 Wykucie bruzd pochylych etgkasci i
szerokdci 1/2x1/2 cegly wcianach z cegiet na zaprawie
cementowo-wapiennej

2m
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,88 3,76

30 |KNR 4-03 1001/01 Mechaniczne kucie bruzd dla pomdw
wtynkowych w podiau ceglanym

36 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0798 2,87

31 |[KNR 4-01 0108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami samowytadowczymi na odlégido 1km

5,746 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,86 4,94
Materiaty
Optata za sktadowanie materiatéw rozbiérkowych m3 1 5,75
Sprzet
Samoch6d samowytadowczy 5t m-g 0,5 2,87

32 |KNR 4-01 0108/12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami samowytadowczymi - nadyanasgpny 1km ponad

1km
Krotnos¢ = 9
5,746 m3
Sprzet
Samoch6d samowytadowczy 5t m-g 0,02 1,03

33 |Kalkulacja indywidualna Naprawa sufitu z phyt
gipsowo-kartonowych po demoataoprawek suftowych

8 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,6 4,80
Materiaty
Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 0,25 2,00

Ptyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm m2 0,09 0,72
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Nr |Podstawa, opis rob6t, naktady Jm | Norma llosé Cena Robocizna | Materiaty Sprz:t
Materialy pomocnicze % 1,5
34 |KNR 4-01 0325/02 Zamurowanie bruzd pionowych laietp/tych
o przekroju 1/4x1/2 cegty ¥cianach z cegiet
2m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,45 0,90
Materiaty
Cegta budowlana petna szt 4 8,00
Cement portlandzki 35 kg 0,39 0,78
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 0,22 0,44
Piasek do zapraw m3 0,002 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 m-g 0,01 0,02
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,03 0,06
35 |KNR 2-02 2003/05Scianki dzialowe GR 55-01 z piyt
gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedycic z
pokryciem jednostronnym, jednowarstwowo
125,996 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,7439 219,72
Materiaty
Piyty gipsowo-kartonowe zwykte gr.12,5mm m2 1,03 129,78
Ksztattowniki profilowane U-55x0,75 kg 0,72 90,72
Ksztattowniki profilowane C-55x0,75 kg 2,64 332,63
Kotki do wstrzeliwania szt 4,06 511,54
Wkrety do piyt gipsowych kg 0,0347 4,37
Gips budowlany szpachlowy t 0,00094 0,12
Tasma papierowa perforowana szer. 50mm gr. 0,2mm m 1,813 228,43
Filc bitumizowany z wetny mineralnej gr.5mm m2 0,0341 4,30
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,025 3,15
Srodek transportowy m-g 0,0155 1,95
36 |KNR 2-02 0613/06 lIzolacje cieplne i przecimdekowe pionowe
z plyt z wetny mineralnej uktadanych na sucho
125,996 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,156 19,66
Materiaty
Piyty z welny mineralnej gr 5 cm m2 1,05 132,30
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,0059 0,74
Srodek transportowy m-g 0,0089 1,12
37 |KNR 2-02 2006/01 Oktadzin§cian pojedyncze z piyt
gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na zajgdwez
paskéw
13,858 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,5997 8,31
Materiaty
Piyty gipsowo-kartonowe zwykte gr.12,5mm m2 1,03 14,27
Gips budowlany szpachlowy t 0,00543 0,08
Tasma papierowa perforowana szer. 50mm gr. 0,2mm m 1,258 17,43
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Mieszarka do zapraw 3m3/h m-g 0,005 0,07
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,014 0,19
Srodek transportowy m-g 0,0138 0,19
38 |KNR 0-17 2610/10 Ochrona narokéw wypuktych ktownikiem
metalowym
152 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,22 3,34
Materiaty
Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 0,9 13,68
Katowniki AL m 1,17 17,88
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Nr |Podstawa, opis rob6t, naktady Jm | Norma llosé Cena Robocizna | Materiaty Sprz:t
Sprzet
Zuraw okienny przerimy m-g 0,0007 0,01
Srodek transportowy m-g 0,0005 0,01
39 |KNR 2-02 2004/01 Obudowa jednowarstwowa stup6viephy
gipsowo-kartonowymi 55-01 na rusztach metalowych
pojedynczych
0,91 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,08 1,89
Materiaty
Piyty gipsowo-kartonowe zwykte gr.12,5mm m2 1,05 0,96
Ksztattowniki profilowane U-55x0,75 kg 0,72 0,66
Ksztattowniki profilowane C-55x0,75 kg 2,64 2,40
Kotki do wstrzeliwania szt 4,06 3,69
Wkrety do piyt gipsowych kg 0,0347 0,03
Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 1,32 1,20
Tasma papierowa perforowana szer. 50mm gr. 0,2mm m 2,264 2,06
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,025 0,02
Srodek transportowy m-g 0,0165 0,02
40 |[KNR 2-02u2 1134.1/02 Gruntowanie preparatami grjanymi
powierzchni pionowych
149,02 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,08 11,92
Materiaty
Preparat gruntagy ATLAS UNI GRUNT dm3 0,22 32,78
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,002 0,30
Srodek transportowy m-g 0,003 0,45
41 |KNR 4-01 0716/02 Tynk wevetrzny nascianach - z zaprawy
tynkarskiej z osadzeniem narokow podtynkowych (analogia)
94,29 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,69 65,06
Materiaty
Naraznik do tynkéw mokryc m 46,00
Zaprawa tynkarska sucha mieszanka kg 20 1 885,8(
Listwy podtynkowe m 0,5 47,15
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,04 3,77
Mieszarka do zapraw 3m3/h m-g 0,04 3,77
42 |KNR 2-02 2009/02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowenmetrzne
scian o podiau z tynku z gipsu szpachlowego wykonywageznie|
grubgci 3mm
140,074 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,242 33,98
Materiaty
Gips budowlany szpachlowy t 0,00327 0,46
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Mieszarka do zapraw 3m3/h m-g 0,004 0,56
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,02 2,80
Srodek transportowy m-g 0,0032 0,45
43 |KNR 2-02 2009/07 Tynki (gtadzie) jednowarstwowenmetrzne
scian z gipsu szpachlowego wykonywageznie grubéci 3mm -
dodatek za pogrubienie tynkéw o 2mm
51,69 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,1586 8,20
Materiaty
Gips budowlany szpachlowy t 0,0021 0,11
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
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Nr |Podstawa, opis rob6t, naktady Jm | Norma llosé Cena Robocizna | Materiaty Sprz:t
Mieszarka do zapraw 3m3/h m-g 0,002 0,10
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,014 0,72
Srodek transportowy m-g 0,002 0,10
44 |KNR 4-01 0708/02 Wykonanie tynkéw zwyktych westniznych
kategorii Ill z zaprawy cementowo-wapiennej gaiezach o
szerokdci do 25cm na podi@ch z cegiel, pustakéw ceramicznych,
betonéw z mocowaniem nartkéw podtynkowych
30 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,758 22,50
Materiaty
Zaprawa tynkarska sucha mieszanka kg 4| 120,00
Naraznik do tynkéw mokryc m 1,05 31,50
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,01 0,30
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 m-g 0,02 0,60
45 |KNR 2-02 2009/05 Tynki (gtadzie) jednowarstwowenmetrzne
osciezy i paséwsciennych o podtzu betonowym z gipsu
szpachlowego wykonywaneaznie grubéci 3mm
6 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,4374 2,62
Materiaty
Gips budowlany szpachlowy t 0,00354 0,02
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Mieszarka do zapraw 3m3/h m-g 0,004 0,02
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,02 0,12
Srodek transportowy m-g 0,0034 0,02
46 |KNR 4-01 0320/10 Uszczelnienie stykéw sudityéeanami
silikonem akrylowym
114,78 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,14 16,07
Materiaty
Silikon akrylowy opk 0,1 11,48
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,01 1,15
47 |KNR 2-02ul 001700/03 Licowanieian ptytkami kamionkowymi
szkliwionymi 20x25cm uktadanymi przy zastosowaniasy
klejacej na gotowym i wyréwnanym podio
8,946 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,33 20,84
Materiaty
Ptytki i ksztattkiscienne fajansowe szkliwione glazurowane m2 1,05 9,39
Zaprawa klejca (sucha mieszanka) kg 2,84 2541
Masa uszczelniaga silikonowa "Silikon" op 0,50
Masa fugowa kg 0,4 3,58
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,032 0,29
Srodek transportowy m-g 0,0321 0,29
48 |KNR 2-02 1112/06 Pasy ochronne z wykiadzin z tyarz
sztucznych homogenicznych o gr min 2,0mm Normal&3ar do
uzgodnienie z Inwestorem
25,275 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,3938 9,95
Materiaty
Wyktadzina podtogowa homogeniczna Norma 43 m2 1,09 27,55
Klej do wyktadziny podtogowej kg 0,35 8,85
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,0054 0,14
Srodek transportowy m-g 0,004 0,10
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49 |KNR 2-02 1505/05 Dwukrotne malowanie farbami eryjnlgmi
wewrgtrznych piyt gipsowych spoinowanych szpachlowargch
gruntowaniem

259,969 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,3183 82,75
Materiaty
Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biata dm3 0,259 67,33
Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 3] 779,91
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0032 0,83

50 |[KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami eryjnlgmi
wewrgtrznych podtay gipsowych z gruntowaniem

146,074 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,175 25,65
Materiaty
Farba lateksowa wewtrzna dm3 0,276 40,32
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0003 0,04

51 |[KNR 4-01 1212/28 Malowanie dwukrotne rur wodggwych i
gazowych agrednicy do 50mm

36,02 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,22 7,92
Materiaty
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,013 0,47
Farba olejna do gruntowania dm3 0,014 0,50
Benzyna do lakieréw dm3 0,006 0,22
Papierscierny ark 0,2 7,20
Materialy pomocnicze % 2

1.4. SST-04 Roboty instalacyjne

52 |[KNR 4-02 0516/03 Wymiana grzejnika stalowego dwtgwego i
trzyplytowego -demontaa-demontana czas wykonywania robdt i
ponowny monta

6 kpl
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,5 9,00
Materialy pomocnicze % 5

53 |KNR 4-02 0202/03 Wymiana trojnikeeliwnego kanalizacyjnegq
kielichowegosrednicy 100mm-wymiana kolanka

1 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 3,01 3,01
Materiaty
Rury zeliwne kanalizacyjne kielichowe d=100mm m 1,05 1,05
Tréjniki zeliwne skéne d=100mm szt 1 1,00
Haki i uchwyty do rur szt 2 2,00
Sznur konopny smotowany kg 0,48 0,48
Materialy pomocnicze % 4

54 |KNR 4-02 0235/06 Demontairzadzer sanitarnych - umywalki

5 kpl
Robocizna
Robocizna razem r-g 1 5,00
Materiaty
Korki zeliwne ocynkowane d=32mm szt 1 5,00
Materialy pomocnicze % 4

55 |KNR 4-02 0235/06 Demontaurzadzeh sanitarnych -poistopy i

stopy

3 kpl
Robocizna
Robocizna razem r-g 1 3,00
Materiaty
Korki zeliwne ocynkowane d=32mm szt 1 3,00
Materialy pomocnicze % 4

56 |KNR 4-02 0132/01 Demontdaterii umywalkowej i zmywakowej
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Nr |Podstawa, opis rob6t, naktady Jm | Norma llosé Cena Robocizna | Materiaty Sprz:t
5 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,7 3,50
Materiaty
Korki zeliwne ocynkowane d=15mm szt 2 10,00
Materialy pomocnicze % 4

57 |KNR 4-02 0233/06 Demontgodefcia odptywowego z rur PCW
srednicy 50mm

5 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,32 1,60
Materiaty pomocnicze (od R) % 10

58 |KNR 4-02 0109/01 Wymiana podeja wodocigowego pod
zawor czerpalny, hydrant i batesieednicy 15mm

10 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,53 5,30
Materiaty
taczniki zeliwne ocynkowane 15mm szt 4 40,00
Rury stalowe ocynkowane 15mm m 1,05 10,50
Haki i uchwyty do rur szt 1 10,00
Materialy pomocnicze % 4

59 |KNR-W 2-15 0137/01 Baterie umywalkowe lub zmywalow
scienne asrednicy nominalnej 15mm

4 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,711 2,84
Materiaty
Baterie umywalkowécienne 15mm szt 1 4,00
Materialy pomocnicze % 0,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,006 0,02

60 [KNR-W 2-15 0137/01 Baterie umywalkowe lub zmywaleow
stojace osrednicy nominalnej 15mm

1 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,957 0,96
Materiaty
Baterie umywalkowe stege 15mm szt 1 1,00
Materialy pomocnicze % 0,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,009 0,01

61 |[KNR 4-02 0210/01 Wymiana odcinka rury z PGW/dnicy 32mm
z uszczelnieniem pigieniami gumowymi

2 miejsce
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,4 0,80
Materiaty
Rury z PCW kanalizacyjne d=32mm m 1,1 2,20
Ztacza dwukielichowe z PCW d=32mm szt 1 2,00
Uszczelki gumowo-pigcieniowe do rur z PCW szt 3 6,00
Haki i uchwyty do rur szt 1 2,00
Materialy pomocnicze % 4

62 |KNR 4-02 0212/01 Wymiana podeja z rur PCWsrednicy 32mm

taczonego metagklejenia

5 miejsce
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,62 3,10
Materiaty
Rury z PCW kanalizacyjne d=32mm m 1,1 5,50
Ksztattki z PCW d=32mm szt 2 10,00
Haki i uchwyty do rur szt 3 15,00
Materialy pomocnicze % 4

63 |[KNR-W 2-15 0230/02 Umywalki pojedyncze porcelanawve
syfonem gruszkowym

5 kpl
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,95 9,75
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Nr

Podstawa, opis rob6t, naktady

Jm

Norma

llos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprat

Materiaty

Masa uszczelniaga "Silkit" do urz.sanit.
Umywalki porcelanowe

Wsporniki do umywalek

Syfony umywalkowe z tworzywa
Materialy pomocnicze

Sprzet

Srodek transportowy

kg
szt
szt
szt
%

m-g

0,25

[ =

0,14

1,25
5,00
5,00
5,00

0,70

64

KNR-W 2-15 0230/05 Postument porcelanowy do
umywalek-poistopa
5 kpl
Robocizna
Robocizna razem
Materiaty
Postumenty porcelanowe do umywalek- péitstopa
Materialy pomocnicze
Sprzet
Srodek transportowy

r-g

szt
%

m-g

0,48

0,06

2,40

5,00

0,30

65

KNR 4-03 1133/05 Demontapraw sufitowych
8 szt

Robocizna

Robocizna razem

0,378

3,02

66

KNR 4-03 0606/03 Wymiana oprawwietléwkowych z blachy
stalowej 4x20W, z kloszem z tworzyw sztucznych-detap i
ponowny montatych samych opraw

24 szt
Robocizna
Robocizna razem
Materiaty pomocnicze (od R)

%

1,25

30,00

67

KNR 5-08 0511/08 Montana gotowym podtzau opraw
Swietléwkowych z blachy stalowej, z kloszem z twanzy
sztucznych lub rastrem metalowym waipie z tworzyw
sztucznych, z podézeniem, zawieszanych 4x20W przelotowyc
ORN 418

6 szt
Robocizna
Robocizna razem
Materiaty
Oprawy ORN 418
Swietlowki 18W
Zaptonniki
Materialy pomocnicze

r-g

kpl
szt
szt
%

0,7

N D

4,20

6,00
24,00
24,00

68

KNR 4-03 1122/01 Demontaniazd wtyczkowych podtynkowy
2-biegunowych do 63A

12 szt
Robocizna
Robocizna razem

ch

-9

0,1365

1,64

69

KNR 4-03 1124/02 Demontgodtynkowych wydcznikéw,
przehcznikéw 2-biegunowych lub grupowych, 1-wylotowych d
10A

6 szt
Robocizna
Robocizna razem

-9

0,2153

1,29

70

KNR 5-08 0302/01 Montana gips, cement na gotowym padio
puszek 1-wylotowych podtynkowych bakelitowyclirednicy do
60mm

18 szt
Robocizna
Robocizna razem
Materiaty
Puszka okggta uniwers.PO-80 z poknanp/t
Materialy pomocnicze

r-g

szt
%

1,51

18,00

71

KNR 5-08 0307/03 Montana gotowym podtau facznikow
podtynkowych w puszce instalacyjnej

6 szt
Robocizna
Robocizna razem
Materiaty
Przyciski instalacyjne podwadjne

szt

0,1891

1,13

6,00
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Materialy pomocnicze % 2,5
72 |KNR 5-08 0309/03 Montagniazd wtyczkowych podtynkowych
2-biegunowych z uziemnieniem w puszkach
12 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,1786 2,14
Materiaty
Gniazda podtynkowe podwdjne z bolcem szt 1 12,00
Materialy pomocnicze % 2,5
73 |KNR 5-08 0209/03 Przewody kabelkowe ptaskie o knaie do
7,5mm2 uktadane w tynku w podio betonowym
60 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0693 4,16
Materiaty
Przewo6d YDYp 750V m 1,04 62,40
Materialy pomocnicze % 2,5
74 |KNR 5-08ul 1200/05 Monteosprztu instalacyjnego z
podhczeniem przewodéw, mocowanego na padip
cegly-gniazda komputerowe-demontaz i ponowny monta
8 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,361 2,89
Materiaty
Gniazda komputerowe szt 1 8,00
Kolki rozporowe plastykowe z wigrami szt 2 16,00
Materialy pomocnicze % 2,5
2. Bud. A Remont gabinetu stomatologii dziegcej
2.1. SST-01 Wymiana stolarki drzwiowej
1 |KNR 4-01 0354/05 Wykucie z murda@eznic drewnianych o
powierzchni ponad 2m2
2,3 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,52 1,20
2 |KNR 4-01 0306/01 Przymurowanieianek z cegiet gruldoi 1/4
cegly na zaprawie cementowo-wapiennej éidesy lub
powierzchniscian
1,634 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,6 2,61
Materiaty
Cegta budowlana petna szt 35 57,19
Cement portlandzki 35 kg 2,39 3,91
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 1,33 2,17
Piasek do zapraw m3 0,013 0,02
Materialy pomocnicze % 1,5
3 |KNR 4-01 0318/02 Obsadzenigcgeznic drewnianych o
powierzchni otworu do 2m2 ¥cianach wewetrznych z
cegiet-gcieznice 100, okleinowane
1 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,15 2,15
Materiaty
Oscieznice drzwiowe drewniane okleinowane "80" proste szt 1 1,00
Pianka poliuretanowa, opakowaniénieniowe dm3 0,5 0,50
Materialy pomocnicze % 1,5
4 |KNR 2-02 1017/02 Skrzydta drzwiowe plytowe weivane,
jednodzielne wewatrzlokalowe, fabrycznie wykiczone petne
powierzchni ponad 1,60m2
2,05 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,37 0,76
Materiaty
Skrzydta drzwiowe plytowe okleinowane 100 (kolowst do szt 1,00
uzgodnienia z Inwestorem)
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,02 0,04
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5 |KNR 4-01 0920/26 Zalenie na nowym miejscu oku
drzwiowych - wktadki patentowe

1 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,05 1,05
Materiaty
Wktadka patentowa szt 1 1,00
Materiaty pomocnicze % 8

6 |KNR 4-01 0920/20 Zalenie na nowym miejscu oku
drzwiowych - klamki z szyldami

1 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,44 0,44
Materiaty
Klamki z mechanizmem wspomageym powr6t klamki, z szt 1 1,00
szyldami, mosidz
Materialy pomocnicze % 8
7 |KSNR 7 0507/04 Progi i listwy ostaniae
1,1 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,45 0,50
Materiaty
Listwa progowa m 4,00
Kolki rozporowe plastykowe z wigrami szt 3,2 3,52
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Samochéd dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0,01 0,01

2.2. SST-02 Roboty posadzkarskie

8 |KNR 4-01 0208/01 Przebicie otworéw o powierzchoiddo5m2
elementach z betonmwirowego o grubgéci 10cm-wykucie tuleji p
przegciach instalacyjnych

1 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,56 0,56

9 |KNR 4-01 0811/07 Rozebranie posadzek wraz z ckieofi z
piytek z kamieni sztucznych

29,309 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,92 26,96

10 |KNR 4-01 0108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami samowytadowczymi na odlégido 1km

1,143 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,86 0,98
Materiaty
Optata za sktadowanie materiatéw rozbiérkowych m3 1 1,14
Sprzet
Samoch6d samowytadowczy 5t m-g 0,5 0,57

11 |KNR 4-01 0108/12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami samowytadowczymi - nadyanasgpny 1km ponad

1km
Krotnos¢ = 9
1,143 m3
Sprzet
Samoch6d samowytadowczy 5t m-g 0,02 0,21

12 |KNR 4-01 0206/02 Zabetonowanie otworéw o powierzacto
0,1m2 przy gibokdsci ponad 10cm w stropachdianach

1 szt

Robocizna

Robocizna razem r-g 1,82 1,82
Materiaty

Cement portlandzki 35 t 0,006 0,01
Piasek do betonow m3 0,009 0,01
Zwir do betondw wielofrakcyjny 2-8mm m3 0,016 0,02
Drewno na stemple budowlane m3 0,0027 0,00
Deski iglaste obrzynane Kl.1ll 19-25mm m3 0,0018 0,00
Gwaozdzie budowlane gote kg 0,02 0,02

Materialy pomocnicze % 2
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Robocizna

Materiaty

Sprat

Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3

m-g

0,03

0,03

13

KNR 2-02U2 1134/01 Gruntowanie preparatami gruatyri
powierzchni poziomych

26,716 m2
Robocizna
Robocizna razem
Materiaty
Preparat gruntagy pod posadzk
Materiaty pomocnicze
Sprzet
Srodek transportowy

r-g

dm3
%

m-g

0,06

0,21
1,5

0,003

1,60

5,61

0,08

14

KNR 2-02U2 1127/01 Warstwy wyréwnawcze pod posadzk
zaprawy samopoziomagej w zakresie 10-30- mmzrednia
gruba¢ 2 cm, z oddylatowaniem daian tdma dylatacyjr

26,716 m2
Robocizna
Robocizna razem
Materiaty
Tasma dylatacyjna z PCW
Zaprawa samopoziomyga w zakresie 10-30mm
Materialy pomocnicze
Sprzet
Srodek transportowy
Miksokret 28kW

r-g
kg
%

m-g
m-g

0,39

40

1,5

0,0003
0,07

10,42
26,72

1 068,64

0,01
1,87

1

15

KNR 2-02u2 2806/05 Posadzki jednobarwne z ptytek
kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o paalmi
ponad 10m2 na zaprawach klejowych o gégbwarstwy 5mm

26,716 m2
Robocizna
Robocizna razem
Materiaty
Ptytki, terakota GRES 30x30cm
Zaprawa klejca (sucha mieszanka)
Masa fugowa
Materialy pomocnicze
Sprzet
Srodek transportowy

r-g

m2
kg
kg
%

m-g

1,71

1,02
7,22
0,27

1,5

0,04

45,68
27,25

192,89
7,21

1,07

16

KNR 2-02u2 2809/04 Cokoliki na zaprawach cementiwy
piytek kamionkowych GRES 10x30 cm w pomieszczen@ch
powierzchni ponad 10m2

20,58 m
Robocizna
Robocizna razem
Materiaty
Ptytki, terakota GRES 30x30cm
Zaprawa klejca (sucha mieszanka)
Masa fugowa
Materialy pomocnicze
Sprzet
Srodek transportowy

r-g

m2
kg
kg
%

m-g

0,33

0,155
0,54
0,06

1,5

0,006

6,79
3,19

11,11
1,23

0,12

2.3. SST-03 Remondcian i sufitow

17

KNR 4-01 0429/06 Rozebranie okfadziny sufitu zgiy
styropianowych
26,716 m2
Robocizna
Robocizna razem

-9

0,18

4,81

18

KNR 4-01 0354/13 Wykucie z muru kratek wentylaggjh,
drzwiczek

1 szt
Robocizna
Robocizna razem

-9

0,12

0,12

19

KNR 4-01 0701/02 Odbicie tynkéw wewmznych o powierzchni
do 5m2 na&cianach, filarach, pilastrach z zaprawy
cementowo-wapiennej-odbicie odparzonegogkapego tynku

18,655 m2
Robocizna
Robocizna razem

r-g

0,41

7,65




Kosztorys Strona 43/95
Roboty remontowe na terenie przychodni MSWIA w Kasie

Nr |Podstawa, opis rob6t, naktady Jm | Norma llosé Cena Robocizna | Materiaty Sprz:t

20 |KNR 4-01 0108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami samowytadowczymi na odlégido 1km

1,443 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,86 1,24
Materiaty
Optata za sktadowanie materiatéw rozbiérkowych m3 1 1,44
Sprzet
Samoch6d samowytadowczy 5t m-g 0,5 0,72

21 |KNR 4-01 0108/12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami samowytadowczymi - nadyanasgpny 1km ponad

1km
Krotnos¢ = 9
1,443 m3
Sprzet
Samoch6d samowytadowczy 5t m-g 0,02 0,26

22 |KNR 4-01 1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej farby
pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5m2

43,528 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,092 4,00
Materiaty
Mydto techniczne (szare) kg 0,022 0,96
Wapno suchogaszone t 0,0008¢ 0,04
Piasek do zapraw m3 0,001 0,04
Materialy pomocnicze % 2

23 |KNR 2-02u2 1134.1/02 Gruntowanie preparatami grjaoymi
powierzchni pionowych

62,183 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,08 4,97
Materiaty
Preparat gruntagy ATLAS UNI GRUNT dm3 0,22 13,68
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,003 0,19

24 |KNR 4-01 0703/01 Umocowanie siatki PCV dwaanach, filarach,
pilastrach (analogia)

62,183 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,28 17,41
Materiaty
Siatka antyrysowa m2 1,1 68,40
Materialy pomocnicze % 1,5

25 |KNR 4-01 0716/02 Tynk wewitrzny nascianach - z zaprawy
tynkarskiej z osadzeniem namskéw podtynkowych (analogia)

62,183 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,69 42,91
Materiaty
Naraznik do tynkéw mokryc m 20,00
Zaprawa tynkarska sucha mieszanka kg 30 1 865,49
Listwy podtynkowe m 0,5 31,09
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Mieszarka do zapraw 3m3/h m-g 0,04 2,49

26 |KNR 2-02 2009/02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowenmetrzne
scian o podtau z tynku z gipsu szpachlowego wykonywageznie|
grubgci 3mm

62,183 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,2426 15,09
Materiaty
Gips budowlany szpachlowy t 0,00327 0,20
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Mieszarka do zapraw 3m3/h m-g 0,004 0,25

Srodek transportowy m-g 0,0032 0,20



Roboty remontowe na terenie przychodni MSWIA w Kasie

Kosztorys

Strona 44/95

Nr

Podstawa, opis rob6t, naktady

Jm

Norma

llos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprat

27

KNR 2-02 1503/06 Dwukrotne malowanie zwykte faddejma lub
ftalows (syntetyczn) podiazy gipsowych bez szpachlowania-farl
zmywalna dopuszczona do stosowania w obiektacigizdrowia
bialy mat

31,363 m2
Robocizna
Robocizna razem
Materiaty

Farba olejno-ftalowa do stosowania w obiektactitsfzdrowia
bialy mat

Grunt pokostowy
Rozcierczalnik
Materialy pomocnicze
Sprzet

Srodek transportowy (1)

Da

dm3

dm3
dm3
%

m-g

0,3281

0,25
0,16
0,0599
1,5

0,0007

10,29

7,84

5,02
1,88

0,02

28

KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami |akymi
wewrgtrznych podtay gipsowych z gruntowaniem- do stosowa
w obiektach sty zdrowia

32,209 m2
Robocizna
Robocizna razem
Materiaty
Farba lateksowa do stosowania w obiektachbstzdrowia
Materialy pomocnicze
Sprzet
Srodek transportowy

nia

r-g

dm3
%

m-g

0,1756

0,276
1,5

0,0003

5,66

8,89

0,01

29

KNNR 7 0702/02 Sufity podwieszane z plytami z viegk
mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600mm ze
wzmochieniem pod oprawy sufitowe

26,716 m2
Robocizna
Robocizna razem
Materiaty
Ptyty dekoracyjne z wtékien mineralnych

Profil stalowy 24x38x0,6mm pod plyty dekoracyjneipkien
mineralnych

Katownik rusztu pod ptyty dekoracyjne 24x24x0,6mm

Wieszaki do sufitow podwieszanych z plytami dekgpaymi z
widkien mineralnych

Kolki rozporowe plastykowe z wigrami
Materialy pomocnicze

Sprzet

Srodek transportowy (1)

szt
%

m-g

2,09

2,869
3,46x1,3

0,9
0,67

2,54
1,5

0,04

55,84

76,41
120,17

24,04
17,90

67,86

1,07

30

KNR 4-01 0322/02 Obsadzenie kratek wentylacyjnycitianach
1 szt

Robocizna

Robocizna razem

Materiaty

Cegta budowlana petna

Cement portlandzki 35

Piasek do zapraw

Kratki wentylacyjne PCV

Materialy pomocnicze

r-g

szt
kg
m3
szt
%

0,68

2,07
0,005

1,5

0,68

2,00
2,07
0,01
1,00

31

KNR 4-01 1212/28 Malowanie dwukrotne rur wodggwych i
gazowych agrednicy do 50mm

10,42 m
Robocizna
Robocizna razem
Materiaty
Farba olejna nawierzchniowa
Farba olejna do gruntowania
Benzyna do lakieréw
Papierscierny
Materialy pomocnicze

dm3
dm3
dm3
ark
%

0,22

0,013
0,014
0,006

0,2

2,29

0,14
0,15
0,06
2,08

2.4. SST-04 Roboty instalacyjne

32

KNR 4-02 0516/03 Wymiana grzejnika stalowego dwtgwego
GP-2-demontademonta na czas wykonywania robét i ponown
monta

2 kpl




Kosztorys Strona 45/95
Roboty remontowe na terenie przychodni MSWIA w Kasie
Nr |Podstawa, opis rob6t, naktady Jm | Norma llosé Cena Robocizna | Materiaty Sprz:t
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,5 3,00
Materialy pomocnicze % 5
33 |[KNR 4-03 1122/02 Demontayniazd wtyczkowych podtynkowych
2+0 biegunowych do 63A
3 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,1785 0,54
34 |KNR 4-03 1124/01 Demontgodtynkowych wydcznikéw lub
przehcznikéw 1-biegunowych, 1-wylotowych do 10A
2 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,1785 0,36
35 |[KNR 4-03 1134/01 Demontaprawswietldwkowych z rastrem z
tworzyw sztucznych lub metalowym
2 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,555 1,11
36 |KNR 4-03 1001/05 Etrzne kucie bruzd dla przewodéw
wtynkowych w podiau ceglanym
8 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,1586 1,27
37 |KNR 5-08 0209/01 Przewody wtynkowe o przekroju7demm2
uktadane w tynku w podimi betonowym-chowanie istniejacych
przewodéw w bruzdy
8 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0473 0,38
Materialy pomocnicze % 2,5
38 |[KNR 5-08 0302/01 Montana gips, cement na gotowym pagio
puszek 1-wylotowych podtynkowych bakelitowyclirednicy do
60mm
5 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,084 0,42
Materiaty
Puszka okggta uniwers.PO-80 z poknanp/t szt 1 5,00
Materialy pomocnicze % 2,5
39 |KNR 5-08 0307/03 Montana gotowym podteu tacznikdéw
podtynkowych w puszce instalacyjnej
2 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,1891 0,38
Materiaty
Przyciski instalacyjne podwadjne szt 1 2,00
Materialy pomocnicze % 2,5
40 |KNNR 5 0308/03 Montagniazd instalacyjnych wtyczkowych zg
stykiem ochronnym podtynkowych przelotowych podwyajm
2-biegunowych do 10A/2,5mm2
3 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,341 1,02
Materiaty
Gniazda podtynkowe podwdjne z bolcem szt 1 3,00
Materialy pomocnicze % 2,5
41 |KNR 5-08ul 1600/07 Montaoprawswietlowkowych do sufitow
podwieszonych uktadanych na konstrukcjsmei, zrodto swiatta
do 4x36W, kacowe podiczenie oprawy
8 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,63 5,04
Materiaty
Oprawy ORN 418 kpl 1 8,00
Swietlowki szt 4,16 33,24
Zaptonniki szt 4 32,00
42 |KNR 5-08 0504/03 Montaopraw gwietleniowych na gotowym
poditazu z podhczeniem, zwyklych przykcanych kacowych
1 szt




Kosztorys Strona 46/95
Roboty remontowe na terenie przychodni MSWIA w Kasie
Nr |Podstawa, opis rob6t, naktady Jm | Norma llosé Cena Robocizna | Materiaty Sprz:t
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,32 0,32
Materiaty
Oprawy przykecane do podiza zarowe szt 1 1,00
Zarowki szt 1,04 1,04
Materialy pomocnicze % 2,5
3. Bud.A Remont sali konferencyjnej
3.1. SST-02 Roboty posadzkarskie
1 |KNR 4-01 0818/05 Zerwanie posadzki z tworzyw sztiych-
wyktadziny dywanowe;j
50,261 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,18 9,05
2 |KNR 4-01 0816/06 Rozebranie posadzek z oderwah#ew lub
cokotéw- deszczutki nie nadgie si do ponownego wbudowania
(wsp6t do R=0,5)
50,261 m2
Robocizna R=0,5
Robocizna razem r-g 0,75 18,85
3 |KNR 4-01 0208/01 Przebicie otworéw o powierzchoiddo5m2
elementach z betonmwirowego o grubgéci 10cm-wykucie tuleji p
przegciach instalacyjnych
5 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,56 2,80
4 |KNNR-W 3 0809/02 Wyréwnanie podtp betonowych przez
frezowanie
50,26 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,25 62,83
Sprzet
Szlifierko-frezarka elektryczna ludsutownica m-g 1,06 53,28
5 |KNR 4-01 0108/13 Wywiezienie wykladziny samochmia
skrzyniowymi na odlegkg do 1km wraz z optatza sktadowanie
wyktadziny na wysypisku
0,15 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,81 0,27
Materiaty
Opfata za sktadowanie wyktadziny t 1,2 0,18
Sprzet
Samochéd skrzyniowy 5t m-g 0,93 0,14
6 |KNR 4-01 0108/16 Wywiezienie gruzu bez wazhil na rodzaj
rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowyma-kady
nastpny 1km ponad 1km
Krotnos¢ = 33
0,15 m3
Sprzet
Samochéd skrzyniowy 5t m-g 0,04 0,20
7 |KNR 4-01 0108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami samowytadowczymi na odlégido 1km wraz z
optaty za sktadowanie materiatéw rozbiérkowych na skiadkw
1,989 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,86 1,71
Materiaty
Optata za sktadowanie materiatéw rozbiérkowych m3 1 1,99
Sprzet
Samoch6d samowytadowczy 5t m-g 0,5 0,99
8 |KNR 4-01 0108/12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami samowytadowczymi - nadanasgpny 1km ponag
1km
Krotnos¢ = 9
1,989 m3
Sprzet
Samoch6d samowytadowczy 5t m-g 0,02 0,36
9 |KNR 4-01 0206/02 Zabetonowanie otworéw o powierzcto
0,1m2 przy gtbokdsci ponad 10cm w stropachigianach
5 szt




Kosztorys Strona 47/95
Roboty remontowe na terenie przychodni MSWIA w Kasie
Nr |Podstawa, opis rob6t, naktady Jm | Norma llosé Cena Robocizna | Materiaty Sprz:t
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,82 9,10
Materiaty
Cement portlandzki 35 t 0,006 0,03
Piasek do betonow m3 0,009 0,05
Zwir do betondw wielofrakcyjny 2-8mm m3 0,016 0,08
Drewno na stemple budowlane m3 0,0027 0,01
Deski iglaste obrzynane Kl.1ll 19-25mm m3 0,0018 0,01
Gwaozdzie budowlane gote kg 0,02 0,10
Materialy pomocnicze % 2
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 m-g 0,03 0,15
10 |KNR 2-02U2 1134/01 Gruntowanie preparatami gruyymi
powierzchni poziomych
50,26 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,06 3,02
Materiaty
Preparat gruntagy pod posadzk dm3 0,21 10,55
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,003 0,15
11 |[KNR 2-02U2 1127/01 Warstwy wyréwnawcze pod posadzk
zaprawy samopoziomagej w zakresie 10-30- mmz do uktadania
wyktadziny po 72h $rednia grub& 2 cm, z oddylatowaniem od
scian tdma dylatacyjm
50,26 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,39 19,60
Materiaty
Tasma dylatacyjna z PCW m 1 50,26
Zaprawa samopoziomyga w zakresie 10-30mm kg 40| 2 010,4(
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0003 0,02
Miksokret 28kW m-g 0,07 3,52
12 |[KNNR-W 3 0809/03 Wyréwnanie podip betonowych przez
szlifowanie- szlifowanie warstwy wyréwnawczej (wépld R=0,5)
50,26 m2
Robocizna R=0,5
Robocizna razem r-g 0,92 23,12
Sprzet
Szlifierko-frezarka elektryczna ludsutownica m-g 0,8 40,21
13 |KNR 2-02U2 1134/01 Gruntowanie preparatami gruyymi
powierzchni poziomych
50,26 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,06 3,02
Materiaty
Preparat gruntagy pod posadzk dm3 0,21 10,55
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,003 0,15
14 |KNR 2-02 1112/06 Posadzki z wyktadzin z tworzywusznych
homogenicznych o gr min 2,0mm Norma 43 , kolor dgadnienie
z Inwestorem
50,26 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,3938 19,79
Materiaty
Wyktadzina podtogowa homogeniczna Norma 43 m2 1,09 54,78
Klej do wyktadziny podiogowej kg 0,35 17,59
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,004 0,20
15 |KNR 2-02 1112/09 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych
50,26 m2
Robocizna




Kosztorys Strona 48/95
Roboty remontowe na terenie przychodni MSWIA w Kasie
Nr |Podstawa, opis rob6t, naktady Jm | Norma llosé Cena Robocizna | Materiaty Sprz:t
Robocizna razem r-g 0,1261 6,34
Materiaty
Sznur spawalniczy z PCW m 1 50,26
Materialy pomocnicze % 1,5
16 |Kalkulacja indywidualna Cokét z wyktadziny wywigiej na
sciarg, z wyciem listwy naranej wyobleniowej w zagtiu
26,76 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,4 10,70
Materiaty
Klej do wyktadziny podiogowej kg 0,06 1,61
Wyktadzina podtogowa homogeniczna Norma 43 m2 0,15 4,01
Listwa narana wyobleniowa m 1,03 27,56
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0003 0,01
17 |KNR 2-02 1112/09 Zgrzewanie wyktadzin rulonowydrzewanie
cokotu R=2
2,676 m2
Robocizna R=2
Robocizna razem r-g 0,1261 0,67
Materiaty
Sznur spawalniczy z PCW m 3 8,03
Materialy pomocnicze % 1,5
3.2. SST-03 Remonrdcian i sufitow
18 |KNR 4-01 0426/04 Rozebranie obigigan z ptyt
wiérowo-cementowych i sgihionych- zabudowy przy suficie
8,334 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,12 1,00
19 |KNR 4-01 1205/01 Zerwanie starych tapet
105,439 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,108 11,39
20 |KNR 4-01 0108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami samowytadowczymi na odlégido 1km wraz z
optata za sktadowanie na wysypisku
0,5 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,86 0,43
Materiaty
Optata za sktadowanie materiatéw rozbiérkowych m3 1 0,50
Sprzet
Samoch6d samowytadowczy 5t m-g 0,5 0,25
21 |KNR 4-01 0108/12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami samowytadowczymi - nadyanasgpny 1km ponad
1km
Krotnos¢ = 9
0,5 m3
Sprzet
Samoch6d samowytadowczy 5t m-g 0,02 0,09
22 |KNR 2-02u2 1134.1/02 Gruntowanie preparatami grjaoymi
powierzchni pionowych
105,439 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,08 8,44
Materiaty
Preparat gruntagy ATLAS UNI GRUNT dm3 0,22 23,20
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,003 0,32
23 |KNR 4-01 0703/01 Umocowanie siatki PCV §wdanach, filarach,
pilastrach (analogia)
29,465 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,28 8,25
Materiaty
Siatka antyrysowa m2 1,1 32,41




Kosztorys Strona 49/95
Roboty remontowe na terenie przychodni MSWIA w Kasie
Nr |Podstawa, opis rob6t, naktady Jm | Norma llosé Cena Robocizna | Materiaty Sprz:t
Materialy pomocnicze % 1,5
24 |KNR 4-01 0716/02 Tynk wewitrzny nascianach - z zaprawy
tynkarskiej z osadzeniem namkéw podtynkowych (analogia)
98,216 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,69 67,77
Materiaty
Naraznik do tynkéw mokryc m 45,00
Zaprawa tynkarska sucha mieszanka kg 20 1964,32
Listwy podtynkowe m 0,5 49,11
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Mieszarka do zapraw 3m3/h m-g 0,04 3,93
25 |KNR 2-02 2009/02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowenmetrzne
scian o podtau z tynku z gipsu szpachlowego wykonywageznie|
grubgci 3mm
98,216 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,242 23,83
Materiaty
Gips budowlany szpachlowy t 0,00327 0,32
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Mieszarka do zapraw 3m3/h m-g 0,004 0,39
Srodek transportowy m-g 0,0032 0,31
26 |KNNR 7 0702/02 Sufity podwieszane z plytami z viégk
mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600mm ze
wzmochieniem pod oprawy sufitowe
50,261 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,09 105,05
Materiaty
Ptyty dekoracyjne z wtékien mineralnych szt 2,86 143,75
Profil stalowy 24x38x0,6mm pod plyty dekoracyjneipkien m 3,46x1,3 226,07
mineralnych
Katownik rusztu pod ptyty dekoracyjne 24x24x0,6mm m 0,9 45,23
Wieszaki do sufitow podwieszanych z plytami dekgpaymi z szt 0,67 33,67
wiokien mineralnych
Kolki rozporowe plastykowe z wigrami szt 2,54 127,66
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,04 2,01
27 |KNR 2-02 1112/06 Pasy ochronne z wyktadzin z twarz
sztucznych homogenicznych o gr min 2,0mm NorméekdRyr do
uzgodnienie z Inwestorem
13,39 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,3938 5,27
Materiaty
Wyktadzina podtogowa homogeniczna Norma 43 m2 1,09 14,60
Klej do wyktadziny podiogowej kg 0,35 4,69
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,004 0,05
28 |KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami latkymi
wewrgtrznych podtay gipsowych z gruntowaniem
86,906 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,1756 15,26
Materiaty
Farba lateksowa wewtrzna dm3 0,276 23,99
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0003 0,03
29 |[KNR 4-01 0322/02 Obsadzenie kratek wentylacyjnycitianach
1 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,68 0,68




Kosztorys Strona 50/95
Roboty remontowe na terenie przychodni MSWIA w Kasie

Nr |Podstawa, opis rob6t, naktady Jm | Norma llosé Cena Robocizna | Materiaty Sprz:t
Materiaty
Cegta budowlana petna szt 2 2,00
Cement portlandzki 35 kg 2,07 2,07
Piasek do zapraw m3 0,005 0,01
Kratki wentylacyjne PCV szt 1 1,00
Materialy pomocnicze % 1,5

30 |[KNR 4-01 1212/28 Malowanie dwukrotne rur wodggwych i
gazowych agrednicy do 50mm

34,56 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,22 7,60
Materiaty
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,013 0,45
Farba olejna do gruntowania dm3 0,014 0,48
Benzyna do lakieréw dm3 0,006 0,21
Papierscierny ark 0,2 6,91
Materialy pomocnicze % 2

3.3. SST-04 Roboty instalacyjne

31 |[KNR 4-02 0516/03 Wymiana grzejnika stalowego dwtqwego
GP-2-demontana czas wykonywania rob6t i ponowny manta

grzejnikow
5 kpl
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,5 7,50
Materialy pomocnicze % 5

32 |KNR 4-03 1122/02 Demontayniazd wtyczkowych podtynkowych
2+0 biegunowych do 63A

3 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,1785 0,54

33 |KNR 4-03 1124/01 Demontgodtynkowych wydcznikéw lub
przehcznikéw 1-biegunowych, 1-wylotowych do 10A
2 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,1785 0,36

34 |KNR 5-08 0302/01 Montana gips, cement na gotowym pagio
puszek 1-wylotowych podtynkowych bakelitowyclirednicy do

60mm

5 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,084 0,42
Materiaty
Puszka okggta uniwers.PO-80 z poknanp/t szt 1 5,00
Materialy pomocnicze % 2,5

35 |KNNR 5 0308/03 Montagniazd instalacyjnych wtyczkowych ze
stykiem ochronnym podtynkowych przelotowych podwyajm
2-biegunowych do 10A/2,5mm2

3 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,341 1,02
Materiaty
Gniazda podtynkowe podwdjne z bolcem szt 1 3,00
Materialy pomocnicze % 2,5

36 |KNR 5-08ul 1200/02 Monteosprztu instalacyjnego z
podhczeniem przewodéw, mocowanego na padip cegly,
tacznika jednobiegunowego-vagzniki

2 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,319 0,64
Materiaty
Przyciski instalacyjne szt 1 2,00
Kolki rozporowe plastykowe z wigrami szt 2 4,00
Materialy pomocnicze % 2,5

37 |KNR 4-03 1134/01 Demontaprawswietldwkowych z rastrem z
tworzyw sztucznych lub metalowym

5 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,555 2,78
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38 |KNR 5-08 0511/09 Montana gotowym podteu opraw
Swietléwkowych z blachy stalowej, z kloszem z twanzy
sztucznych lub rastrem metalowym wgaipie z tworzyw
sztucznych, z podézeniem, przykgcanych 4x20W kidcowych
9 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,66 5,94
Materiaty
Oprawy ORN 418 kpl 1 9,00
Swietlowki szt 4,19 37,44
Zaptonniki szt 4 36,00
Materialy pomocnicze % 2,5
4. Bud. B Remont szatni, holu przy szatni wraz zecepcj
4.1. SST-02 Roboty posadzkarskie
1 |KNR 4-01 0818/05 Zerwanie posadzki z tworzyw sztiych
28,131 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,18 5,06
2 |KNNR-W 3 0809/03 Wyréwnanie podip betonowych przez
szlifowanie-oczyszczenie pod®
28,131 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,92 25,88
Sprzet
Szlifierko-frezarka elektryczna ludsutownica m-g 0,8 22,50
3 |KNR 4-01 0811/07 Rozebranie posadzek z ptytekrzi&ai
sztucznych na zaprawie cementowej
0,37 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,92 0,34
4 |KNR 4-01 0108/13 Wywiezienie wyktadziny samochmia
skrzyniowymi na odlegkg do 1km wraz z optatza sktadowanie
wyktadziny na wysypisku
0,14 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,81 0,25
Materiaty
Opfata za sktadowanie wyktadziny t 1,2 0,17
Sprzet
Samochéd skrzyniowy 5t m-g 0,93 0,13
5 |KNR 4-01 0108/16 Wywiezienie gruzu bez wazhil na rodzaj
rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowyma-kady
nastpny 1km ponad 1km
Krotnos¢ = 33
0,14 m3
Sprzet
Samochéd skrzyniowy 5t m-g 0,04 0,18
6 |KNR 4-01 0205/05 Naprawa podé#betonowego o powierzchn
zniszczonej do 0,5m2
1 miejsce
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,51 1,51
Materiaty
Cement portlandzki 35 t 0,013 0,01
Piasek do betonow m3 0,041 0,04
Zwir do betondw wielofrakcyjny 2-8mm m3 0,071 0,07
Materialy pomocnicze % 2
7 |KNR 2-02U2 1134/01 Gruntowanie preparatami gruatyri
powierzchni poziomych
28,131 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,06 1,69
Materiaty
Preparat gruntagy pod posadzk dm3 0,21 5,91
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,003 0,08
8 |KNR 2-02 1106/07 Doptata za zbrojenie posadzkksia
tworzyw sztucznych
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Nr

Podstawa, opis rob6t, naktady

Jm

Norma

llos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprat

28,131 m2
Robocizna
Robocizna razem
Materiaty
Siatka antyrysowa
Materialy pomocnicze
Sprzet
Srodek transportowy

r-g

m2
%

m-g

0,074

1,02
1,5

0,0017

2,08

28,69

0,05

KNR 2-02u2 1131.1/02 Warstwy wyréwngg i wygtadzajce z
zaprawy samopoziomujacej o grgbb5Smm wykonywane w
pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 do uktadani
wyktadziny po 72h

28,131 m2
Robocizna
Robocizna razem
Materiaty
Samopoziomujca masa szpachlowa 2-10mm
Materialy pomocnicze
Sprzet
Srodek transportowy
Miksokret 28kW

kg
%

m-g
m-g

0,131

8,31
1,5

0,01
0,04

3,09

233,77

0,28
1,13

10

KNNR-W 3 0809/03 Wyréwnanie podtp betonowych przez
szlifowanie- szlifowanie warstwy wyréwnawczej R=0,5

28,131 m2
Robocizna R=0,5
Robocizna razem
Sprzet S=0,5
Szlifierko-frezarka elektryczna ludsutownica

r-g

m-g

0,92

0,8

12,94

11,25

11

KNR 2-02U2 1134/01 Gruntowanie preparatami gruatyri
powierzchni poziomych

28,131 m2
Robocizna
Robocizna razem
Materiaty
Preparat gruntagy pod posadzk
Materialy pomocnicze
Sprzet
Srodek transportowy

r-g

dm3
%

m-g

0,06

0,21
1,5

0,003

1,69

5,91

0,08

12

KNR 2-02 1112/06 Posadzki z wyktadzin z tworzywusznych
homogenicznych Norma 43 , kolor do uzgodnienienektorem

28,131 m2
Robocizna
Robocizna razem
Materiaty
Wyktadzina podtogowa homogeniczna Norma 43
Klej do wyktadziny podiogowej
Materialy pomocnicze
Sprzet
Srodek transportowy

r-g
m2
kg
%

m-g

0,3938
1,09
0,35

1,5

0,004

11,08

30,66
9,85

0,11

13

KNR 2-02 1112/09 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych
28,131 m2

Robocizna

Robocizna razem

Materiaty

Sznur spawalniczy z PCW

Materialy pomocnicze

r-g

%

3,55

28,13

14

Kalkulacja indywidualna Cokét z wyktadziny Norm&
wywinietej nasciarg, z wyciem listwy naranej wyobleniowej w
zagkciu
17,76 m
Robocizna
Robocizna razem
Materiaty
Klej do wyktadziny podiogowej
Wyktadzina podtogowa homogeniczna Norma 43
Listwa narana wyobleniowa
Materialy pomocnicze
Sprzet

r-g

kg
m2

%

0,4

0,06
0,15
1,03

1,5

7,10

1,07
2,66
18,29
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Nr |Podstawa, opis rob6t, naktady Jm | Norma llosé Cena Robocizna | Materiaty Sprz:t
Srodek transportowy m-g 0,0003 0,01
15 |KNR 2-02 1112/09 Zgrzewanie wyktadzin rulonowyarzewanie
cokotu R=2
1,776 m2
Robocizna R=2
Robocizna razem r-g 0,1261 0,45
Materiaty
Sznur spawalniczy z PCW m 3 5,33
Materialy pomocnicze % 1,5

4.2. SST-03 Remondcian i sufitéw

16 |KNR 4-01 0819/15 Rozebranie wyktadzifgiennej z pytek
3,289 m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 1,38 4,54

17 |KNR 4-01 0426/04 Rozebranie obigigan z ptyt
wiérowo-cementowych i sgihionych

18,073 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,12 2,17

18 |KNR 4-01 0354/11 Wykucie z muru podokiennikéw dnéanych
2,4 m

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,68 1,63

19 |KNR 4-01 0354/13 Wykucie z muru kratek wentylagygh,
drzwiczek

4 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,12 0,48

20 |KNR 4-01 0702/05 Odbicie paséw o szeratao 20cm tynkéw
wewrgtrznych z zaprawy cementowo-wapiennej

2m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,24 0,48

21 |[KNR 4-01 0342/03 Wykucie bruzd pochylych etgkasci i
szerokdci 1/2x1/2 cegly wécianach z cegiet na zaprawie
cementowo-wapiennej

0,6 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,88 1,13

22 |KNR 4-01 0108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami samowytadowczymi na odlégido 1km

0,5 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,86 0,43
Materiaty
Optata za sktadowanie materiatéw rozbiérkowych m3 1 0,50
Sprzet
Samoch6d samowytadowczy 5t m-g 0,5 0,25

23 |KNR 4-01 0108/12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami samowytadowczymi - nadyanasgpny 1km ponad

1km
Krotnos¢ = 9
0,5 m3
Sprzet
Samoch6d samowytadowczy 5t m-g 0,02 0,09

24 |KNR 4-01 0326/03 Zamurowanie bruzd pionowych z2pmadami
instalacyjnymi o szerokci 1/2 cegly

0,6 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,53 0,32
Materiaty
Cegta budowlana petna szt 5 3,00
Cement portlandzki 35 kg 0,8 0,48
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 0,43 0,26
Piasek do zapraw m3 0,004 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 m-g 0,01 0,01
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Nr |Podstawa, opis rob6t, naktady Jm | Norma llosé Cena Robocizna | Materiaty Sprz:t

25 |KNR 4-01 0705/02 Wykonanie paséw z tynku o szefokdo
30cm na murach z cegiet lgbianach z betonu pokryweych
bruzdy uprzednio zamurowane cegtami lub dachéwkami

2m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,44 0,88
Materiaty
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0016 0,00
Wapno gaszone (ciasto) m3 0,0014 0,00
Piasek do zapraw m3 0,008 0,02
Materialy pomocnicze % 1,5

26 |KNR 4-01 0321/01 Obsadzenie podokiennikéw dégga,2m

2 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,77 3,54
Materiaty
Parapet wewnetrzny z ptyty MDF dt 1,2m szt 1 2,00
Cement portlandzki 35 kg 6,9 13,80
Piasek do zapraw m3 0,018 0,04
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 m-g 0,03 0,06

27 |KNR 4-01 0321/02 Obsadzenie podokiennikéw o déagh,82 m
z konglomeratéw, szer 0,2m gr.2 cm

2 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,18 4,36
Materiaty
Parapet wewgtrzny z konglomeratu dt 1,82m gr.2 cm szt 1 2,00
Cement portlandzki 35 kg 8,63 17,26
Piasek do zapraw m3 0,022 0,04
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 m-g 0,04 0,08

28 |KNR 2-02 2003/03Scianki dziatowe GR 55-02 z piyt
gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedycic z
pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo

4,822 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,9625 14,29
Materiaty
Ptyty gipsowo-kartonowe zwykte gr.12,5mm m2 4,12 19,87
Ksztattowniki profilowane U-55x0,75 kg 0,72 3,47
Ksztattowniki profilowane C-55x0,75 kg 2,64 12,73
Kotki do wstrzeliwania szt 4,06 19,58
Wkrety do ptyt gipsowych kg 0,1132 0,55
Gips budowlany szpachlowy t 0,00282 0,01
Tasma papierowa perforowana szer. 50mm gr. 0,2mm m 3,626 17,48
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0514 0,25

29 |KNR 2-02 2003/05Scianki dziatowe GR 55-01 z piyt
gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedycic z
pokryciem jednostronnym, jednowarstwowo

12,036 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,7439 20,99
Materiaty
Piyty gipsowo-kartonowe zwykte gr.12,5mm m2 1,03 12,40
Ksztattowniki profilowane U-55x0,75 kg 0,72 8,67
Ksztattowniki profilowane C-55x0,75 kg 2,64 31,78
Kotki do wstrzeliwania szt 4,06 48,87
Wkrety do ptyt gipsowych kg 0,0347 0,42
Gips budowlany szpachlowy t 0,00094 0,01
Tasma papierowa perforowana szer. 50mm gr. 0,2mm m 1,813 21,82
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet

Srodek transportowy m-g 0,0155 0,19
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30 |KNR 4-01 0320/02 Obsadzenigéc@eznic o powierzchni otworu do
2m2 wscianach z cegiel- 1szt "90"
0,923 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,88 1,74
Materiaty
Oscieznice drzwiowe stalowe 80 szt 4,00
Oscieznice drzwiowe stalowe 70 szt 1,00
Oscieznice drzwiowe stalowe 60 szt 1,00
Cement portlandzki 35 kg 3,45 3,18
Piasek do zapraw m3 0,008 0,01
Materialy pomocnicze % 1,5
31 |[KNR 4-01 1212/02 Malowanie dwukrotne powierzcheinych
szpachlowanych jednokrotnigaieznice
0,923 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,59 0,54
Materiaty
Kit szpachlowy olejnazywiczny kg 0,083 0,08
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,081 0,07
Farba olejna do gruntowania dm3 0,083 0,08
Benzyna do lakieréw dm3 0,036 0,03
Papierscierny ark 0,56 0,52
Materialy pomocnicze % 2
32 |KNR 4-01 1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej fasby
pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5m2
155,185 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,092 14,28
Materiaty
Mydto techniczne (szare) kg 0,022 3,41
Wapno suchogaszone t 0,0008¢ 0,14
Piasek do zapraw m3 0,001 0,16
Materialy pomocnicze % 2
33 |[KNR 2-02u2 1134.1/02 Gruntowanie preparatami grjanymi
powierzchni pionowychsciany i sufity
155,185 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,08 12,41
Materiaty
Preparat gruntagy ATLAS UNI GRUNT dm3 0,22 34,14
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,003 0,47
34 |KNR 4-01 0716/02 Tynk wevetrzny nascianach - z zaprawy
tynkarskiej z osadzeniem narokow podtynkowych (analogia)
99,744 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,69 68,82
Materiaty
Naraznik do tynkéw mokryc m 60,00
Zaprawa tynkarska sucha mieszanka kg 20 1 994,88
Listwy podtynkowe m 0,5 49,87
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Mieszarka do zapraw 3m3/h m-g 0,04 3,99
35 |[KNR 4-01 0716/04 Tynki wewttrzne na stropach ptaskich- z
zaprawy tynkarskiej (analogia) z osadzeniem frakdw
podtynkowych (analogia)
47,92 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,81 38,82
Materiaty
Zaprawa tynkarska sucha mieszanka kg 12| 575,04
Naraznik do tynkéw mokryc m 10,50
Listwy podtynkowe m 0,5 23,96
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
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Mieszarka do zapraw 3m3/h m-g 0,04 1,92
36 |KNR 4-01 0708/03 Wykonanie tynkéw zwyktych westiznych
kategorii Ill z zaprawy cementowo-wapiennej gaiezach o
szerokdci do 40cm na podi@ch z cegiel, pustakéw ceramicznych,
betonéw z zaprawy tynkarskiej
20,41 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,95 19,39
Materiaty
Zaprawa tynkarska sucha mieszanka kg 8/ 163,28
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Mieszarka do zapraw 3m3/h m-g 0,03 0,61
37 |KNR 2-02ul 001700/03 Licowanieian ptytkami kamionkowymi
szkliwionymi 20x25cm uktadanymi przy zastosowaniasy
klejacej na gotowym i wyréwnanym podio
2,707 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,33 6,31
Materiaty
Ptytki i ksztattkiscienne fajansowe szkliwione glazurowane m2 1,05 2,84
Zaprawa klejca (sucha mieszanka) kg 2,84 7,69
Masa uszczelniaga silikonowa "Silikon" op 0,50
Masa fugowa kg 0,4 1,08
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0321 0,09
38 |[KNR 0-23 0933/01 Nateenie na podize podktadowej masy
tynkarskiej
15,07 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,105 1,58
Materiaty
Wyprawa tynkarska podktadowa kg 0,3 4,52
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0004 0,01
39 |[KNR 0-23 0933/02 Wykonanie cienkowarstwowej wypyaw
dekoracyjnego tynku mozaikowego na bazieicy aktylowej z
dodatkiem barwionego kruszywa kwarcowego o géub2mm na
scianach ptaskich i powierzchniach poziomych
15,07 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,4986 7,51
Materiaty
Wyprawa tynkarska dekoracyjna na bazmicy mozaikowej z kg 3 45,21
dodatkiem barwionego kruszywa
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,009 0,14
40 |[KNR 2-02 2009/02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowenmetrzne
scian o podiau z tynku z gipsu szpachlowego wykonywageznie|
grubgci 3mm
81,964 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,2426 19,88
Materiaty
Gips budowlany szpachlowy t 0,00327 0,27
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Mieszarka do zapraw 3m3/h m-g 0,004 0,33
Srodek transportowy m-g 0,0032 0,26
41 |KNR 2-02 2009/04 Tynki (gtadzie) jednowarstwowenmetrzne
stropow o podieu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane
recznie grubéci 3mm
47,92 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,2732 13,09
Materiaty
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Gips budowlany szpachlowy t 0,00336 0,16
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Mieszarka do zapraw 3m3/h m-g 0,004 0,19
Srodek transportowy m-g 0,0033 0,16

42 |KNR 2-02 2009/05 Tynki (gtadzie) jednowarstwowenmetrzne
osciezy i paséwsciennych z gipsu szpachlowego wykonywane
recznie grubéci 3mm

7,521 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,4374 3,29
Materiaty
Gips budowlany szpachlowy t 0,00354 0,03
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Mieszarka do zapraw 3m3/h m-g 0,004 0,03
Srodek transportowy m-g 0,0034 0,03

43 |KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami latkymi
wewrgtrznych podtay gipsowych z gruntowaniem- do stosowania
w obiektach sty zdrowia

137,4 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,1756 24,13
Materiaty
Farba lateksowa do stosowania w obiektachbstzdrowia dm3 0,276 37,92
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0003 0,04
44 |KNR 4-01 0322/02 Obsadzenie kratek wentylacyjnycitianach
2 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,68 1,36
Materiaty
Cegta budowlana petna szt 2 4,00
Cement portlandzki 35 kg 2,07 4,14
Piasek do zapraw m3 0,005 0,01
Kratki wentylacyjne PCV szt 1 2,00
Materialy pomocnicze % 1,5

45 |KNR 4-01 1212/28 Malowanie dwukrotne rur wodggwych i
gazowych agrednicy do 50mm

10,1 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,22 2,22
Materiaty
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,013 0,13
Farba olejna do gruntowania dm3 0,014 0,14
Benzyna do lakieréw dm3 0,006 0,06
Papierscierny ark 0,2 2,02
Materialy pomocnicze % 2

46 |KNR 2-02 1017/01 Skrzydta drzwiowe ptytowe wevane,
jednodzielne wewatrzlokalowe, fabrycznie wykiczone petne
powierzchni do 1,60m2-biate

1,845 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,47 0,87
Materiaty
Skrzydta drzwiowe plytowe wewtrzne biate 80 szt 1,00
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,03 0,06

47 |KNR 4-01 0920/26 Zalenie na nowym miejscu oku
drzwiowych - wktadki patentowe

1 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,05 1,05
Materiaty
Wktadka patentowa szt 1 1,00

Materialy pomocnicze % 8
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Nr |Podstawa, opis rob6t, naktady Jm | Norma llosé Cena Robocizna | Materiaty Sprz:t

48 |KNR 4-01 0920/20 Zalenie na nowym miejscu oku
drzwiowych - klamki z szyldami

1 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,44 0,44
Materiaty
Klamki z mechanizmem wspomageym powr6t klamki, z szt 1 1,00
szyldami, mosidz
Materiaty pomocnicze % 8

49 |[KNR 4-01 1204/08 Przygotowanie powierzchni z
poszpachlowaniem nieréwém (sfalowa) powierzchni tynku

29,935 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,095 2,84
Materiaty
Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 0,3 8,98
Materialy pomocnicze % 2

50 |[KNR 2-02u2 1134.1/02 Gruntowanie preparatami grjanymi
powierzchni pionowych-przed malowaniem

29,935 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,08 2,39
Materiaty
Preparat gruntagy ATLAS UNI GRUNT dm3 0,22 6,59
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,003 0,09

51 |KNR 4-01 1204/01 Malowanie dwukrotne farbami enjigmi
starych tynkéw wewgtrznych sufitow

8,787 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,119 1,05
Materiaty
Farba lateksowa wewtrzna dm3 0,298 2,62
Materialy pomocnicze % 2

52 |KNR 4-01 1204/02 Malowanie dwukrotne farbami erjigmi
starych tynkéw wewgtrznychscian

21,148 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,119 2,52
Materiaty
Farba lateksowa wewtrzna dm3 0,286 6,05
Materialy pomocnicze % 2

53 |[KNR 4-01 1207/02 Malowanie dwukrotne farbami ojeim
pasow (cokotéw) o wysokai do 20cm

9,5 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,168 1,60
Materiaty
Szpachléwka olejnagywiczna dm3 0,021 0,20
Pokost dm3 0,046 0,44
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,026 0,25
Papierscierny ark 0,027 0,26
Farba olejna do gruntowania dm3 0,04 0,38
Benzyna do lakieréw dm3 0,015 0,14
Materialy pomocnicze % 2

54 |KNR 4-01 1206/05 Malowanie dwukrotne farbami oyem, z
dwukrotnym szpachlowaniem starych tynkéw wetkznychscian

9,778 m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,635 6,21
Materiaty

Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,085 0,83
Pokost dm3 0,18 1,76
Rozcieiczalnik dm3 0,043 0,42
Farba olejna do gruntowania dm3 0,099 0,97
Szpachléwka olejnagywiczna dm3 0,517 5,06

Gips budowlany szpachlowy t 0,000004 0,00
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Nr |Podstawa, opis rob6t, naktady Jm | Norma llosé Cena Robocizna | Materiaty Sprz:t
Papierscierny ark 0,483 4,72
Materialy pomocnicze % 2

55 |KNR 4-01 1215/08 Mycie po robotach malarskich plask
lastrykowych i betonowych

8,787 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,049 0,43
Materiaty pomocnicze (od R) % 25

56 |[KNR 2-02 1217/01 Natmiki aluminiowy ochronny o diugai

1,5m z lktownika 50x50x2mm

15 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,0363 15,54
Materiaty
Klej montazowy op 1,00
Narazniki aluminiowe dt 1,5m 50x50x2m szt 1 15,00
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0048 0,07
4.3. SST-04 Roboty instalacyjne

57 |KNR 4-02 0516/03 Wymiana grzejnika stalowego dwtqwego

GP-2-demontana czas wykonywania rob6t i ponowny manta
2 kpl
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,5 3,00
Materialy pomocnicze % 5
58 |[KNR 4-02 0132/01 Demontdaterii umywalkowej i zmywakowej
1 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,7 0,70
Materiaty
Korki zeliwne ocynkowane d=15mm szt 2 2,00
Materialy pomocnicze % 4
59 |[KNR 4-02 0235/06 Demontairzadzer sanitarnych - umywalki
1 kpl
Robocizna
Robocizna razem r-g 1 1,00
Materiaty
Korki zeliwne ocynkowane d=32mm szt 1 1,00
Materialy pomocnicze % 4
60 |[KNR 4-02 0230/07 Demorzaurociagu z rur PCWsrednicy do
50mm nascianach budynku
0,6 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,14 0,08
Materiaty pomocnicze (od R) % 10

61 [KNR-W 2-15 0208/01 Rurogji z PCW kanalizacyjne, ha
scianach w budynkach niemieszkalnych oapaeniach
weciskowych, asrednicy 50mm

0,6 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,177 0,11
Materiaty
Rury z PCW kanalizacyjne d=50mm m 1,04 0,62
Ksztattki z PCW d=50mm szt 0,36 0,22
Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych szt 1 0,60
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0056 0,00
62 |KNR 4-02 0212/03 Wymiana podeja z rur PCWsrednicy 50mm
1 miejsce
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,01 1,01
Materiaty
Rury z PCW kanalizacyjne d=50mm m 1,1 1,10
Ksztattki z PCW d=50mm szt 2 2,00
Haki i uchwyty do rur szt 3 3,00
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Nr |Podstawa, opis rob6t, naktady Jm | Norma llosé Cena Robocizna | Materiaty Sprz:t
Materialy pomocnicze % 4
63 |KNR-W 2-15 0230/02 Umywalki pojedyncze porcelanawe
syfonem gruszkowym
1 kpl
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,95 1,95
Materiaty
Masa uszczelniaga "Silkit" do urz.sanit. kg 0,25 0,25
Umywalki porcelanowe szt 1 1,00
Wsporniki do umywalek szt 1 1,00
Syfony umywalkowe z tworzywa szt 1 1,00
Materialy pomocnicze % 1
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,14 0,14
64 |KNR-W 2-15 0230/05 Postument porcelanowy do umgkval
1 kpl
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,48 0,48
Materiaty
Postumenty porcelanowe do umywalek- péitstopa szt 1 1,00
Materialy pomocnicze % 1
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,06 0,06
65 |KNR 4-02 0109/01 Wymiana podeja wodocigowego pod
zawor czerpalny, hydrant i batesieednicy 15mm
2 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,53 1,06
Materiaty
taczniki zeliwne ocynkowane 15mm szt 4 8,00
Rury stalowe ocynkowane 15mm m 1,05 2,10
Haki i uchwyty do rur szt 1 2,00
Materialy pomocnicze % 4
66 |[KNR-W 2-15 0137/01 Baterie umywalkowe lub zmywaleow
scienne asrednicy nominalnej 15mm
1 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,711 0,71
Materiaty
Baterie umywalkowécienne 15mm szt 1 1,00
Materialy pomocnicze % 0,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,006 0,01
67 |KNR 4-03 1133/07 Demortaprawzarowych porcelanowych lub
plafonier przykgcanych
1 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,1995 0,20
68 |[KNR 4-03 1122/02 Demortayniazd wtyczkowych podtynkowych
2+0 biegunowych do 63A
5 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,1785 0,89
69 |KNR 4-03 1124/01 Demontgodtynkowych wydcznikéw lub
przehcznikéw 1-biegunowych, 1-wylotowych do 10A
5 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,1785 0,89
70 |KNR 5-08 0307/03 Montana gotowym podtau facznikow
podtynkowych w puszce instalacyjnej
5 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,1891 0,95
Materiaty
Przyciski instalacyjne podwadjne szt 1 5,00
Materialy pomocnicze % 2,5
71 |[KNR 5-08 0309/03 Montagniazd wtyczkowych podtynkowych
2-biegunowych z uziemnieniem w puszkach, hermetyazn
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Nr

Podstawa, opis rob6t, naktady

Jm

Norma

llos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprat

5 szt
Robocizna
Robocizna razem
Materiaty
Gniazda podtynkowe podwdjne z bolcem
Materialy pomocnicze

r-g

szt
%

0,89

5,00

72

KNR 5-08 0209/03 Przewody kabelkowe ptaskie o knaie do
7,5mm2 uktadane w tynku w podio betonowym

20 m
Robocizna
Robocizna razem
Materiaty
Przew6d YDYp 750V
Materialy pomocnicze

0,0693

1,04
2,5

1,39

20,80

73

KNR 5-08 0502/09 Przygotowanie potiobetonowego pod
oprawy gwietleniowe mocowane na kotkach kodeych - 2
mocowania

7 kpl
Robocizna
Robocizna razem
Materiaty
Kolki rozporowe plastykowe z wigrami
Materialy pomocnicze

szt
%

0,91

14,00

74

KNR 4-03 0401/01 Wymiana puszek podtynkowycitezinicy do
60mm z 1 odgakieniem dla przewoddéw o przekroju do 2,5mm

1 szt
Robocizna
Robocizna razem
Materiaty
Puszka okggta uniwers.PO-80 z poknanp/t
Materialy pomocnicze

o

r-g

szt
%

0,2604

1,02

0,26

1,02

75

KNR 4-03 0307/01 Wymiana wgdznikéw lub przyciskéw
1-biegunowych do 10A podtynkowych w puszce

1 szt
Robocizna
Robocizna razem
Materiaty
Przyciski instalacyjne
Materialy pomocnicze

r-g

szt
%

0,41

1,00

76

KNR 5-08 0511/05 Montana gotowym podtzau opraw
Swietléwkowych z blachy stalowej, z kloszem z twanzy
sztucznych z podézeniem, przykgcanych 2x36W kidcowych

7 szt
Robocizna
Robocizna razem
Materiaty
Oprawy swietléwkowe 2x36 ze szczglmbudows
Swietlowki 36W
Zaptonniki
Materialy pomocnicze

r-g

kpl
szt
szt
%

0,55

NN

3,85

7,00
14,00
14,00

5. SST-05 Bud.B Remont schodéw zewtnznych

KNR 4-04 0804/01 Rozebranie balustrad z ksztaltkdw
stalowych w poziomie kondygnaciji |

21,72 m
Robocizna
Robocizna razem
Materiaty
Tlen techniczny sggony
Acetylen techniczny rozpuszczony
Materialy pomocnicze
Sprzet
Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy

r-g
m3
kg
%

m-g

0,92
0,068
0,008

0,5

0,06

19,98

1,48
0,17

1,30

KNR 4-01 0212/01 Rozbiérka elementéw konstrukejidmowych
niezbrojonych o grubei do 15cm

5,92 m3
Robocizna
Robocizna razem

r-g

13,81

81,76
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Nr |Podstawa, opis rob6t, naktady Jm | Norma llosé Cena Robocizna | Materiaty Sprz:t

3 |KNR 4-01 0535/08 Rozbiérka muréw ogniowych, okapow

kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie naslegj sk do wytku
2,85 m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,3 0,86

4 |KNR 4-01 0210/02 Wykucie bruzd poziomych lub piayoh o
przekroju do 0,040m2 w elementach z betawirowego

4 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 5,32 21,28

5 |KNR-W 2-15 0208/02 Ruroagi z PCW kanalizacyjne, na
scianach w budynkach niemieszkalnych oapaéniach
wciskowych, asrednicy 75mm

4 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,228 0,91
Materiaty
Rury z PCW kanalizacyjne 1-kielichowe d=75mm m 1,1 4,40
Ksztaltki z PCW kanalizacyjne d=75mm szt 2,00
Materialy pomocnicze % 1,5

6 |KNR-W 2-15 0218/01 Wpusctiekowy z tworzywa sztucznego
srednicy 75mm

2 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,52 1,04
Materiaty
Whpustsciekowy z tworzywa sztucznego d=50mm szt 1 2,00
Materialy pomocnicze % 1

7 |KNR 4-01 0207/03 Wypelnienie bruzd o przekrojuddo45m2 w
podiazach, stropachdcianach bez deskowa stemplowa

zwirobetonem

4 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,47 1,88
Materiaty
Cement portlandzki 35 t 0,013 0,05
Piasek do betonow m3 0,021 0,08
Zwir do betondw wielofrakcyjny 2-8mm m3 0,036 0,14
Materialy pomocnicze % 2

8 |KNR 2-02u2 0550/02 Rury spustowe z polichlorku ykino
srednicy 75-80mm

5m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,3527 1,76
Materiaty
Kolana do rur spustowych szt 4,00
Rury spustowe z PCW d=80mm m 1,01 5,05
Uchwyty do rur spustowych szt 2,00
Ztaczki szt 2,00
Materialy pomocnicze % 1,5

9 |KNNR 2 0601/02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokew
dwuwarstwowe powierzchni poziomych

55,27 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,219 12,10
Materiaty
Wodoszczelna folia elastyczna kg 3] 165,81
Materialy pomocnicze % 4
10 |[KNR 2-02 0218.1/01 Schodglbetowe z uktadaniem betonu z3
pomoa pompy - stopnie betonowe zegtrzne i wewrtrzne na
gotowym podtau
5,97 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 33,9734 202,82
Materiaty
Beton zwykly C25/30 (B-30) m3 1,02 6,09
Drewno na stemple budowlane m3 0,006 0,04

Sklejka szalunkowa o grubd 18 mm m3 0,069 0,41



Kosztorys Strona 63/95
Roboty remontowe na terenie przychodni MSWIA w Kasie
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Gwaozdzie budowlane gote kg 1 5,97
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,2 1,19
11 |KNR 2-02 0290/02 Przygotowanie i moatebrojenia ze stali
zebrowanej w elementach budynkéw i budowli-d=8mm
0,54 t
Robocizna
Robocizna razem r-g 42,88 23,16
Materiaty
Prety zbrojeniowezebrowane 8-14mm t 1,02 0,55
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Prasciarka automatyczna doghéw 4-10mm m-g 4,3 2,32
Nozyce do petéw m-g 5,8 3,13
Gigtarka do pgtéw mechaniczna m-g 4,8 2,59
12 |KNR 2-02 1914/04 Zatarcie powierzchni betonu reailgo
67,87 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0663 4,50
Materiaty
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,001 0,07
Materialy pomocnicze % 1,5
13 |[KNR 2-02 0701/10 Obramowanie zt&@wnika obrzey kantow
wewmntrz budynkéw-obramowanie wycieraczek
6,64 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,52 3,45
Materiaty
Ramy z lstownika 40x40x4mm kg 2,88 19,12
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,001 0,01
Materialy pomocnicze % 1,5
14 |KNR 2-02 1219/03 Woycieraczki do obuwia typowe @270 pow|
0,53 m2
2 szt
Robocizna R=2
Robocizna razem r-g 1,771 7,08
Materiaty M=2
Wycieraczki do obuwia kg 18 72,00
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,007 0,03
Materialy pomocnicze % 1,5
15 |KNR 2-02u2 0541/01 Obrébki blacharskie z blachwiganej o
szerokdci w rozwinkciu do 25cm
4,89 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,15 10,51
Materiaty
Blacha powlekana ptaska m2 1,23 6,01
Wkrety do blach samogwintage szt 27,5 134,48
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,002 0,01
Materialy pomocnicze % 1,5
16 |KNR 2-02 1207/04 Balustrady schodowe z pretovostath o
masie do 16kg osadzone i zabetonowane w co trzgoipmiu
28,32 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,4 67,97
Materiaty
Balustrady stalowe m 1,0 28,32
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,001 0,03
Farba ftalowa do gruntowania p/rdzewna dm3 0,07 1,98
Farba ftal. nawierzch. og. stos.-czarna dm3 0,06 1,70
Elektrody do stali niskostopowych kg 0,06 1,70
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Spawarka elektryczna wiraga 300A m-g 0,74 20,96
Srodek transportowy m-g 0,01 0,28
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17 |KNR 0-17 2608/02 Przygotowanie starego péatgpoprzez
jednokrotry, impregnaci
17,08 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,06 1,02
Materiaty
Preparat gruntagy Baumit dm3 0,1 1,71
18 |KNR 0-17 2609/06 Przyklejenie jednej warstwy siat&scianach
przy ociepleniucian budynkéw ptytami styropianowymi metod
lekka-mokra przy wyciu gotowych zapraw klejacych
17,08 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,6112 10,44
Materiaty
Zaprawa klejowa CERESIT CT 85 - sucha mieszanka kg 5 85,40
Siatka z wibkna szklanego m2 1,135 19,39
19 |[KNR 4-01 0726/06 Uzupetnienie tynkéw zesnznych zwyklych
kategorii lll o powierzchni uzupetnianych tynkéwjednym
miejscu do 5m2scian, loggii, balkonéw o podiach z betonéw
zwirowych, bloczkéw
17,08 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,43 24,42
Materiaty
Gotowa zaprawa tynkarska kg 24 409,92
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Mieszarka do zapraw 3m3/h m-g 0,04 0,68
20 |KNR 0-17 0928/01 Wyprawa elewacyjna CERESIT CT089
grubdgci 2mm z gotowej suchej mieszanki wykonageznie na
uprzednio przygotowanym podio metod "MOKRE NA
MOKRE" nascianach ptaskich i powierzchniach poziomych
17,08 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,5096 8,70
Materiaty
Wyprawa tynkarska CT 89 - sucha mieszanka kg 3 51,24
21 |KNR 0-33 28/01 Malowanie elewacji
17,08 m2
Robocizna R=2
Robocizna razem r-g 0,126 4,30
Materiaty
Farba elewacyjna kg 0,5 8,54
6. Bud. C Remont korytarza w przyziemiu
6.1. SST-01 Wymiana stolarki drzwiowej
1 |KNR 4-01 0354/05 Wykucie z murda@eznic drewnianych o
powierzchni ponad 2m2
2,255 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,52 1,17
2 |KNR 4-01 0320/03 Obsadzenigc@eznic o powierzchni otworu
ponad 2m2 vgcianach z cegietszieznice "110"
2,255 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,79 3,95
Materiaty
Cement portlandzki 35 kg 3,45 7,78
Oscieznice metalowe,zaokglone promieniowo, z uszczalk szt 1,00
3-zawiasowe, uniwersalne 110
Piasek do zapraw m3 0,008 0,02
Materialy pomocnicze % 1,5
3 |KNR 2-02 1510/06 Malowanie dwukrotne farblejma lub ftalowa
(syntetyczm) drzwi, drzwiczek i elementéw petnych o powiemih
ponad 0,50m2, z dwukrotnym szpachlowaniem
1,13 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,7537 0,85
Materiaty
Farba olejna do gruntowania dm3 0,079 0,09
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Nr
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Jm

Norma

llos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprat

Farba olejna nawierzchniowa

Kit szpachlowy olejnazywiczny ogélnego stosowania-biaty
Rozcieczalnik

Papierscierny

Materialy pomocnicze

Sprzet

Srodek transportowy

dm3
dm3
dm3
ark
%

m-g

0,074
0,069
0,0346
1,1167
1,5

0,0004

0,08
0,08
0,04
1,26

0,00

KNR 2-02 1017/02 Skrzydta drzwiowe plytowe weivane,
jednodzielne wewatrzlokalowe, fabrycznie wykiczone petne
powierzchni ponad 1,60m2

2,255 m2
Robocizna
Robocizna razem
Materiaty

Skrzydta drzwiowe petne, wypehienie phyidrows petr,
okleinowane pht HDF , malowane, biate 110x205

Materialy pomocnicze
Sprzet
Srodek transportowy

szt

%

m-g

0,37

1,5

0,02

0,83

1,00

0,05

KNR 4-01 0920/23 Zaleenie ha nowym miejscu oku
drzwiowych - samozamykacz drzwiowy

1 szt
Robocizna
Robocizna razem
Materiaty
Samozamykacz drzwiowy
Materialy pomocnicze

r-g

szt
%

2,05

2,05

1,00

KNR 4-01 0920/26 Zalenie ha nowym miejscu oku
drzwiowych - wktadki patentowe

1 szt
Robocizna
Robocizna razem
Materiaty
Wktadka patentowa
Materialy pomocnicze

r-g

szt
%

1,05

1,05

1,00

KNR 4-01 0920/20 Zaleenie ha nowym miejscu oku
drzwiowych - klamki z szyldami

1 szt
Robocizna
Robocizna razem
Materiaty

Klamki z mechanizmem wspomageym powr6t klamki, z
szyldami, mosidz
Materialy pomocnicze

r-g

szt

%

0,44

0,44

1,00

KSNR 7 0507/04 Progi i listwy ostaniae
1,1 m

Robocizna

Robocizna razem

Materiaty

Listwa progowa

Kolki rozporowe plastykowe z wigrami

Materialy pomocnicze

Sprzet

Samochéd dostawczy do 0,9 t (1)

r-g

szt
%

m-g

0,45

3,2
1,5

0,01

0,50

4,00
3,52

0,01

6.2. SST-02 Roboty posadzkarskie

KNR 4-01 0818/05 Zerwanie posadzki z tworzyw sztiych
173,993 m2

Robocizna

Robocizna razem

0,18

31,32

10

KNR 4-01 0211/01 Skucie nieréwim betonu przy ghbokasci
skucia do 1cm nécianach lub podtogach

21,568 m2
Robocizna
Robocizna razem

-9

0,96

20,71

11

KNR 4-01 0211/03 Skucie nieréwim betonu przy ghbokasci
skucia do 5cm nécianach lub podtogach

10,784 m2
Robocizna
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Nr

Podstawa, opis rob6t, naktady

Jm

Norma

llos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprat

Robocizna razem

-9

4,8

51,76

12

KNNR-W 3 0809/01 Wyréwnanie podtp betonowych przez
frezowanie

75,488 m2
Robocizna
Robocizna razem
Sprzet
Szlifierko-frezarka elektryczna ludsutownica

m-g

1,25

1,06

94,36

80,02

13

KNNR-W 3 0809/03 Wyréwnanie podtp betonowych przez
szlifowanie

61,98 m2
Robocizna
Robocizna razem
Sprzet
Szlifierko-frezarka elektryczna ludsutownica

m-g

0,92

0,8

57,02

49,58

14

KNR 4-01 0108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami samowytadowczymi na odlégido 1km-materiaty
rozbiérkowe wraz z optatza sktadowanie wyktadziny na

wysypisku
0,3 m3
Robocizna
Robocizna razem
Materiaty
Opfata za sktadowanie gruzu
Sprzet
Samoch6d samowytadowczy 5t

r-g

m3

m-g

0,86

0,5

0,26

0,30

0,15

15

KNR 4-01 0108/12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami samowytadowczymi - nadyanasgpny 1km ponad
1km

Krotnos¢ = 9

0,3 m3
Sprzet
Samoch6d samowytadowczy 5t

m-g

0,02

0,05

16

KNR 4-01 0108/13 Wywiezienie wykladziny samochmia
skrzyniowymi na odlegkg do 1km wraz z optatza sktadowanie
wyktadziny na wysypisku
0,52 m3
Robocizna
Robocizna razem
Materiaty
Opfata za sktadowanie wyktadziny
Sprzet
Samochéd skrzyniowy 5t

1,81

1,2

0,93

0,94

0,62

0,48

17

KNR 4-01 0108/16 Wywiezienie gruzu bez wazhi na rodzaj
rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowyma-kady
nastpny 1km ponad 1km

Krotnos¢ = 33

0,52 m3
Sprzet
Samochéd skrzyniowy 5t

m-g

0,04

0,69

18

KNR 2-02U2 1134/01 Gruntowanie preparatami gruatyri
powierzchni poziomych

173,993 m2
Robocizna
Robocizna razem
Materiaty
Preparat gruntagy pod posadzk
Materialy pomocnicze
Sprzet
Srodek transportowy

dm3
%

m-g

0,06

0,21
1,5

0,003

10,44

36,54

0,52

19

KNR 2-02 1106/07 Doptata za zbrojenie posadzkksia
tworzyw sztucznych

107,838 m2
Robocizna
Robocizna razem
Materiaty
Siatka antyrysowa
Materialy pomocnicze
Sprzet

r-g

m2
%

0,074

1,02
1,5

7,98

109,99




Kosztorys Strona 67/95

Roboty remontowe na terenie przychodni MSWIA w Kasie
Nr |Podstawa, opis rob6t, naktady Jm | Norma llosé Cena Robocizna | Materiaty Sprz:t
Srodek transportowy m-g 0,0017 0,18

20 |KNR 2-02U2 1127/01 Warstwy wyréwnawcze csgi5 mm pod
posadzki z zaprawy samopoziormgj w zakresie 3-30 mm, do
ukfadania wyktadziny po 72h z oddylatowaniemsothn t&ma

dylatacyjra

21,568 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,39 8,41
Materiaty
Tasma dylatacyjna z PCW m 1 21,57
Zaprawa samopoziomiga w zakresie 3-30mm do ukladania kg 30 647,04
wyktadzin po 72 h
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0003 0,01
Miksokret 28kW m-g 0,07 1,51

21 |KNR 2-02u2 1131.1/02 Warstwy wyréwnagg i wygtadzajce z
zaprawy samopoziomujacej o grgbbSmm wykonywane w
pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 do uktadani
wyktadziny po 72h z oddylatowaniem écian tgma dylatacyjr

148,245 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,11 16,31
Materiaty
Tasma dylatacyjna z PCW m 1| 148,25
Samopoziomujca masa szpachlowa 2-10mm kg 8,31 1 231,92
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,01 1,48
Miksokret 28kW m-g 0,04 5,93

22 |KNR 2-02u2 1130.1/03 Warstwy wyréwnagag i wygtadzajce z
zaprawy samopoziomagej - dodatek lub paicenie za zmian
grubgci o 1mm

Krotnos¢ = 3
107,838 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0081 2,62
Materiaty
Samopoziomujca masa szpachlowa 2-10mm kg 1,63 527,33
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,002 0,65

23 |KNNR-W 3 0809/03 Wyréwnanie podtp betonowych przez
szlifowanie- szlifowanie warstwy wyréwnawczej R=0,5

169,813 m2
Robocizna R=0,5
Robocizna razem r-g 0,92 78,11
Sprzet
Szlifierko-frezarka elektryczna ludsutownica m-g 0,8 135,85

24 |KNR 2-02U2 1134/01 Gruntowanie preparatami grumayrji
powierzchni poziomych

169,813 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,06 10,19
Materiaty
Preparat gruntagy pod posadzk dm3 0,21 35,66
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,003 0,51

25 |KNR 2-02 1112/06 Posadzki z wyktadzin z tworzywusznych
homogenicznych Norma 43 , kolor do uzgodnienienzektorem

169,813 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,3938 66,87
Materiaty
Wyktadzina podtogowa homogeniczna Norma 43 m2 1,2 203,78
Klej do wyktadziny podiogowej kg 0,35 59,43
Materialy pomocnicze % 1,5

Sprzet




Kosztorys Strona 68/95
Roboty remontowe na terenie przychodni MSWIA w Kasie
Nr |Podstawa, opis rob6t, naktady Jm | Norma llosé Cena Robocizna | Materiaty Sprz:t
Srodek transportowy m-g 0,004 0,68
26 |KNR 2-02 1112/09 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych
169,813 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,1261 21,41
Materiaty
Sznur spawalniczy z PCW m 1| 169,81
Materialy pomocnicze % 1,5
27 |Kalkulacja indywidualna Cokoét z wyktadziny Norm&
wywinigtej nasciarg, z wyciem listwy naranej wyobleniowej w
zagkciu
110,57 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,4 44,23
Materiaty
Klej do wyktadziny podiogowej kg 0,06 6,63
Wyktadzina podtogowa homogeniczna Norma 43 m2 0,15 16,59
Listwa narana wyobleniowa m 1,03 113,89
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0003 0,03
28 |KNR 2-02 1112/09 Zgrzewanie wykfadzin rulonowyarzewanie
cokotu R=2
11,057 m2
Robocizna R=2
Robocizna razem r-g 0,1261 2,79
Materiaty
Sznur spawalniczy z PCW m 3 33,17
Materialy pomocnicze % 1,5
29 |KNR 4-01 1209/13 Malowanie dwukrotne farblejra uprzednio
malowanych podokiennikéw i innych elementéw o peatchni da
0,52m2-progi drzwiowe
14 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,4 5,60
Materiaty
Szpachléwka celulozowa dm3 0,045 0,63
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,044 0,62
Papierscierny ark 0,28 3,92
Farba olejna do gruntowania dm3 0,047 0,66
Benzyna do lakieréw dm3 0,021 0,29
Materialy pomocnicze % 2
6.3. SST-03 Remondcian i sufitow
30 |[KNR 4-01 0426/04 Rozebranie obidgan z piyt
widrowo-cementowych i sgihionych
64,664 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,12 7,76
31 |[KNR 4-01 1208/02 tugowanie farby z tynkdeian
62,482 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,376 23,49
Materiaty
Wodorotlenek sodowy (soda kaustyczna) granulow8694 kg 0,1 6,25
Wapno gaszone (ciasto) m3 0,0003 0,02
Gips budowlany kg 0,004 0,25
Materialy pomocnicze % 2
32 |KNR 4-01 1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej fasby
pomieszczeniach o powierzchni podiogi ponad 5m2
255,58 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,092 23,51
Materiaty
Mydto techniczne (szare) kg 0,022 5,62
Wapno suchogaszone t 0,0008¢ 0,22
Piasek do zapraw m3 0,001 0,26
Materialy pomocnicze % 2
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Roboty remontowe na terenie przychodni MSWIA w Kasie

Nr |Podstawa, opis rob6t, naktady Jm | Norma llosé Cena Robocizna | Materiaty Sprz:t
33 |[KNR 4-01 0713/01 Zeskrobanie tynku mozaikowegaovagsciu
do windy
7,81 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,37 2,89
Materiaty
Wapno gaszone (ciasto) m3 0,0022 0,02
Gips budowlany szpachlowy t 0,0014 0,01
Piasek do zapraw m3 0,005 0,04
Materiaty pomocnicze % 1,5

34 |KNR 4-03 1001/02 Mechaniczne kucie bruzd dla pomdw
wtynkowych na styku elementéw betonowych

30 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0924 2,77

35 |[KNR 4-01 0108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami samowytadowczymi na odlégido 1km

2 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,86 1,72
Materiaty
Optata za sktadowanie materiatéw rozbiérkowych m3 1 2,00
Sprzet
Samoch6d samowytadowczy 5t m-g 0,5 1,00

36 |KNR 4-01 0108/12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami samowytadowczymi - nadyanasgpny 1km ponad

1km
Krotnos¢ = 9
2 m3
Sprzet
Samoch6d samowytadowczy 5t m-g 0,02 0,36

37 |KNR 2-02 2004/06 Obudowa jednowarstwowa belekdgrmow
plytami gipsowo-kartonowymi 100-01na rusztach nwtgth

pojedynczych

27,85 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,7733 77,24
Materiaty
Piyty gipsowo-kartonowe zwykte gr.12,5mm m2 1,05 29,24
Ksztattowniki profilowane U-100x0,75 kg 1,03 28,13
Ksztattowniki profilowane C-100x0,75 kg 3,33 92,74
Kotki do wstrzeliwania szt 4,06 113,07
Wkrety do ptyt gipsowych kg 0,0347 0,97
Gips budowlany szpachlowy t 0,00132 0,04
Tasma papierowa perforowana szer. 50mm gr. 0,2mm m 2,264 63,05
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0175 0,49

38 |KNR 2-02 2003/03Scianki dzialowe GR 55-02 z piyt
gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedycit z
pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo

0,915 m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 2,9625 2,71

Materiaty

Piyty gipsowo-kartonowe zwykte gr.12,5mm m2 4,12 3,77

Ksztattowniki profilowane U-55x0,75 kg 0,72 0,66

Ksztattowniki profilowane C-55x0,75 kg 2,64 2,42

Kotki do wstrzeliwania szt 4,06 3,71

Wkrety do ptyt gipsowych kg 0,1132 0,10

Gips budowlany szpachlowy t 0,00282 0,00

Tasma papierowa perforowana szer. 50mm gr. 0,2mm m 3,626 3,32

Materialy pomocnicze % 1,5

Sprzet

Srodek transportowy m-g 0,0514 0,05
39 |KNR 0-17 2610/10 Ochrona narokéw wypuktych ktownikiem

metalowym

30,37 m
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Nr

Podstawa, opis rob6t, naktady

Jm

Norma

llos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprat

Robocizna

Robocizna razem

Materiaty

Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy
Katowniki AL

Sprzet

Srodek transportowy

r-g

kg
m

m-g

0,22

0,9
1,174

0,0005

6,68

27,33
35,72

0,02

40

KNR 2-02u2 1134.1/02 Gruntowanie preparatami griaoymi
powierzchni pionowych

346,585 m2
Robocizna
Robocizna razem
Materiaty
Preparat gruntagy ATLAS UNI GRUNT
Materialy pomocnicze
Sprzet
Srodek transportowy

r-g

dm3
%

m-g

0,08

0,22
1,5

0,003

27,73

76,25

1,04

41

KNR 4-01 0716/02 Tynki wewttrzne kategorii lll z zaprawy
tynkarskiej z osadzeniemownikéw podtynkowych

242,476 m2
Robocizna
Robocizna razem
Materiaty
Zaprawa tynkarska sucha mieszanka
Naraznik do tynkéw mokryc
Listwy podtynkowe
Materialy pomocnicze
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3

r-g

kg

%

m-g

0,69

24

0,5
1,5

0,04

167,31

5819,42

112,00
121,24

9,70

42

KNR 4-01 0708/02 Wykonanie tynkéw wewrenych dciezy szel
do 25cm kategorii Ill z zaprawy tynkarskiej (aogih)

18,28 m
Robocizna
Robocizna razem
Materiaty
Cement portlandzki 25 z dodatkami
Wapno gaszone (ciasto)
Piasek do zapraw
Materialy pomocnicze

r-g

m3
m3
%

0,75

0,0013
0,0012
0,0067

1,5

13,71

0,02
0,02
0,12

43

KNR 4-01 0716/04 Tynki wewtrzne na stropach ptaskich- z
zaprawy tynkarskiej (analogia) z osadzeniefiownikdw
podtynkowych
100,282 m2
Robocizna
Robocizna razem
Materiaty
Zaprawa tynkarska sucha mieszanka
Naraznik do tynkéw mokryc
Listwy podtynkowe
Materialy pomocnicze
Sprzet
Mieszarka do zapraw 3m3/h

0,81

12

0,5
1,5

0,04

81,23
1 203,38

5,40
50,14

4,01

44

KNR 2-02 2009/02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowenmetrzne
scian o podtau z tynku z gipsu szpachlowego wykonywageznie|
grubgci 3mm

193,906 m2
Robocizna
Robocizna razem
Materiaty
Gips budowlany szpachlowy
Materialy pomocnicze
Sprzet
Mieszarka do zapraw 3m3/h
Srodek transportowy

r-g

%

m-g
m-g

0,2426

0,00327
1,5

0,004
0,0032

47,04

0,63

0,78
0,62

45

KNR 2-02 2009/05 Tynki (gtadzie) jednowarstwowenmetrzne
osciezy i paséwsciennych o podtau betonowym z gipsu
szpachlowego wykonywaneaznie grubéci 3mm

3,827 m2
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Roboty remontowe na terenie przychodni MSWIA w Kasie

Nr |Podstawa, opis rob6t, naktady Jm | Norma llosé Cena Robocizna | Materiaty Sprz:t
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,4374 1,67
Materiaty
Gips budowlany szpachlowy t 0,00354 0,01
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Mieszarka do zapraw 3m3/h m-g 0,004 0,02
Srodek transportowy m-g 0,0034 0,01

46 |KNR 2-02 2009/04 Tynki (gtadzie) jednowarstwowenmetrzne
stropéw o podtau z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane
recznie grubéci 3mm

100,282 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,2732  27,4Q
Materiaty
Gips budowlany szpachlowy t 0,00336 0,34
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Mieszarka do zapraw 3m3/h m-g 0,004 0,40
Srodek transportowy m-g 0,0033 0,33

47 |KNR 2-02 2009/05 Tynki (gtadzie) jednowarstwowenmetrzne
osciezy i paséwsciennych z gipsu szpachlowego wykonywane
recznie grubéci 3mm- pas po zerwaniu cokolika

8,36 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,4374 3,66
Materiaty
Gips budowlany szpachlowy t 0,00354 0,03
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Mieszarka do zapraw 3m3/h m-g 0,004 0,03
Srodek transportowy m-g 0,0034 0,03

48 |KNR 2-02 1112/06 Pasy ochronne z wykiadzin z tyarz
sztucznych homogenicznych o gr min 2,0mm NorméekdRyr do
uzgodnienie z Inwestorem

40,475 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,3938 15,94
Materiaty
Wyktadzina podtogowa homogeniczna Norma 43 m2 1,09 44,12
Klej do wyktadziny podiogowej kg 0,35 14,17
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,004 0,16

49 |KNR 2-02 1503/03 Dwukrotne malowanie zwykte taddejna lub
ftalowa (syntetycza) tynkéw wewrtrznych z dwukrotnym
szpachlowaniem

40,475 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,7162 28,99
Materiaty
Farba olejna do gruntowania dm3 0,0985 3,99
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,085 3,44
Pokost dm3 0,18 7,29
Rozcierczalnik dm3 0,0428 1,73
Szpachléwka olejnagywiczna dm3 0,5174 20,94
Papierscierny ark 0,35 14,17
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0016 0,06

50 |[KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami eryjnlgmi
wewrgtrznych podtay gipsowych z gruntowaniem

253,713 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,1756 44,55
Materiaty
Farba lateksowa do stosowania w obiektachbstzdrowia dm3 0,276 70,02

Materialy pomocnicze % 1,5
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Roboty remontowe na terenie przychodni MSWIA w Kasie

Nr |Podstawa, opis rob6t, naktady Jm | Norma llosé Cena Robocizna | Materiaty Sprz:t
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0003 0,08

51 |KNR 2-02 1505/07 Dwukrotne malowanie farbami eryjnlgmi
wewrgtrznych suchych tynkéw z gruntowaniem

60,55 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,1756 10,63
Materiaty
Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biata dm3 0,259 15,68
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0003 0,02

52 |KNR 4-01 1212/28 Malowanie dwukrotne rur wodggwych i
gazowych agrednicy do 50mm

14 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,22 3,08
Materiaty
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,013 0,18
Farba olejna do gruntowania dm3 0,014 0,20
Benzyna do lakieréw dm3 0,006 0,08
Papierscierny ark 0,2 2,80
Materialy pomocnicze % 2

53 |[KNR 4-01 1206/02 Malowanie dwukrotne farbami oyeim, bez
szpachlowania starych tynkéw wegtrznychscian

58,94 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,384 22,63
Materiaty
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,111 6,54
Pokost dm3 0,18 10,61
Rozcierczalnik dm3 0,06 3,54
Farba olejna do gruntowania dm3 0,149 8,78
Gips budowlany kg 0,004 0,24
Materialy pomocnicze % 2

54 |KNR 4-01 1209/10 Malowanie dwukrotne farblejra uprzednio
malowanej stolarki drzwiowejcianek i szafek o powierzchni

ponad 1,0m2

43,911 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,62 27,22
Materiaty
Szpachléwka celulozowa dm3 0,075 3,29
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,081 3,56
Papierscierny ark 0,49 21,52
Farba olejna do gruntowania dm3 0,087 3,82
Benzyna do lakieréw dm3 0,038 1,67
Materialy pomocnicze % 2

55 |KNR 4-01 1212/02 Malowanie dwukrotne powierzcheinych
szpachlowanych jednokrotnie

4,671 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,59 2,76
Materiaty
Kit szpachlowy olejnazywiczny kg 0,083 0,39
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,081 0,38
Farba olejna do gruntowania dm3 0,083 0,39
Benzyna do lakieréw dm3 0,036 0,17
Papierscierny ark 0,56 2,62
Materialy pomocnicze % 2
56 |KNR-W 2-15 0142/01 Szafka hydrantowacianna
1 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,07 1,07
Materiaty
Szafki hydrantowe rsgienne 66x86 szt 1 1,00

Materialy pomocnicze % 1,5



Kosztorys Strona 73/95
Roboty remontowe na terenie przychodni MSWIA w Kasie
Nr |Podstawa, opis rob6t, naktady Jm | Norma llosé Cena Robocizna | Materiaty Sprz:t
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,12 0,12
57 |KNR 2-02 1217/01 Natmiki aluminiowy ochronny o diugai
1,5m z lkatownika 50x50x2mm
47 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,0363 48,71
Materiaty
Klej montazowy op 3,00
Narazniki aluminiowe dt 1,5m 50x50x2m szt 1 47,00
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0048 0,23
6.4. SST-04 Roboty instalacyjne
58 |[KNR 4-02 0516/03 Wymiana grzejnika stalowego dwtgwego i
trzyplytowego -demontana czas wykonywania robét i ponowny|
monta
3 kpl
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,5 4,50
Materialy pomocnicze % 5
59 |[KNR 5-08 0209/01 Przewody wtynkowe o przekroju7demm2
ukfadane w tynku w podimi betonowym-chowanie istniejacych
przewodéw w bruzdy
30 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0473 1,42
Materialy pomocnicze % 2,5
60 |KNR 4-03 1134/01 Demontaprawswietlbwkowych z rastrem z
tworzyw sztucznych lub metalowym
11 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,555 6,11
61 [KNR 4-03 0603/04 Wymiana opraxarowychsciennych lub
sufitowych bez specjalnych zabezpiaczepodiazu betonowym-
demontaz i ponowny mont@praw gwietlenia awaryjnego,
informacyjnego
8 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,79 6,32
Materialy pomocnicze % 4
62 |[KNR 4-03 1133/07 Demorzaprawzarowych porcelanowych lub
plafonier przykecanych
1 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,1995 0,20
63 |[KNR 4-03 1122/01 Demortayniazd wtyczkowych podtynkowych
2-biegunowych do 63A
2 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,1365 0,27
64 |KNR 4-03 1124/02 Demonigodtynkowych wydcznikéw,
przehcznikéw 2-biegunowych lub grupowych, 1-wylotowych d
10A
8 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,2153 1,72
65 |KNR 5-08 0307/03 Montana gotowym podtau facznikow
podtynkowychswiecznikowych w puszce instalacyjnej
8 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,1891 1,51
Materiaty
Przyciski instalacyjne szt 1 8,00
Materialy pomocnicze % 2,5
66 [KNR 5-08 0511/05 Montana gotowym podieu opraw
Swietléwkowych z blachy stalowej, z kloszem z twanzy
sztucznych z podézeniem, przykicanych 2x36W kidcowych
12 szt




Roboty remontowe na terenie przychodni MSWIA w Kasie

Kosztorys

Strona 74/95

Nr

Podstawa, opis rob6t, naktady

Jm

Norma

llos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprat

Robocizna

Robocizna razem

Materiaty

Oprawy swietlowkowe 2x36 ze szczsglmbudovs
Swietlowki 36W

Zaptonniki

Materialy pomocnicze

r-g

kpl
szt
szt
%

0,55

6,60

12,00
24,00
24,00

7. Bud.C Remont sali chorych 6

7.1. SST-02 Roboty posadzkarskie

KNR 4-01 0818/05 Zerwanie posadzki z tworzyw sztiych
25,463 m2

Robocizna

Robocizna razem

-9

0,18

4,58

KNR 4-01 0108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami samowytadowczymi na odlégido
1km-wyktadzina

0,255 m3
Robocizna
Robocizna razem
Materiaty
Opfata za sktadowanie wyktadziny
Sprzet
Samoch6d samowytadowczy 5t

r-g

m-g

0,86

0,25

0,5

0,22

0,06

0,13

KNR 4-01 0108/12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami samowytadowczymi - nadyanasgpny 1km ponad
1km

Krotnos¢ = 9

0,255 m3
Sprzet
Samoch6d samowytadowczy 5t

m-g

0,02

0,05

KNNR-W 3 0809/01 Wyréwnanie podtp betonowych przez
srutowanie

25,463 m2
Robocizna
Robocizna razem
Sprzet
Szlifierko-frezarka elektryczna ludsutownica

r-g

m-g

1,15

0,98

29,28

24,95

KNR 2-02U2 1134/01 Gruntowanie preparatami gruatyri
powierzchni poziomych

25,463 m2
Robocizna
Robocizna razem
Materiaty
Preparat gruntagy pod posadzk
Materialy pomocnicze
Sprzet
Srodek transportowy

r-g

dm3
%

m-g

0,06

0,21
1,5

0,003

1,53

5,35

0,08

KNR 2-02 1106/07 Doptata za zbrojenie posadzkksia
tworzyw sztucznych

25,463 m2
Robocizna
Robocizna razem
Materiaty
Siatka antyrysowa
Materialy pomocnicze
Sprzet
Srodek transportowy

r-g

m2
%

m-g

0,074

1,02
1,5

0,0017

1,88

25,97

0,04

KNR 2-02u2 1131.1/02 Warstwy wyréwngg i wygtadzajce z
zaprawy samopoziomujacej o grgbpbSmm wykonywane w
pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2
25,463 m2
Robocizna
Robocizna razem
Materiaty
Samopoziomujca masa szpachlowa 2-10mm
Materialy pomocnicze
Sprzet
Srodek transportowy

r-g

kg
%

m-g

0,11

8,0
1,5

0,01

2,80

203,70

0,25




Roboty remontowe na terenie przychodni MSWIA w Kasie

Kosztorys

Strona 75/95

Nr

Podstawa, opis rob6t, naktady

Jm

Norma

llos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprat

Miksokret 28kW

m-g

0,04

1,02

KNNR-W 3 0809/03 Wyréwnanie podtp betonowych przez
szlifowanie- szlifowanie warstwy wyréwnawczej R=0,5

25,463 m2
Robocizna R=0,5
Robocizna razem
Sprzet
Szlifierko-frezarka elektryczna ludsutownica

m-g

0,92

0,8

11,71

20,37

KNR 2-02U2 1134/01 Gruntowanie preparatami gruatyri
powierzchni poziomych

25,463 m2
Robocizna
Robocizna razem
Materiaty
Preparat gruntagy pod posadzk
Materialy pomocnicze
Sprzet
Srodek transportowy

dm3
%

m-g

0,06

0,21
1,5

0,003

1,53

5,35

0,08

10

KNR 2-02 1112/06 Posadzki z wyktadzin z tworzywusznych
homogenicznych o gr min 2,0mm Norma 43 , kolor dgadnienie
Z Inwestorem

25,463 m2
Robocizna
Robocizna razem
Materiaty
Wyktadzina podtogowa homogeniczna Norma 43
Klej do wyktadziny podiogowej
Materialy pomocnicze
Sprzet
Srodek transportowy

r-g
m2
kg
%

m-g

0,3938
1,09
0,35

1,5

0,004

10,03

27,75
8,91

0,10

11

KNR 2-02 1112/09 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych
25,46 m2

Robocizna

Robocizna razem

Materiaty

Sznur spawalniczy z PCW

Materialy pomocnicze

r-g

%

3,21

25,46

12

Kalkulacja indywidualna Cokét wysoka 10 cm z wyktadziny
Norma 43 wywingtej nasciarg, z wyciem listwy naranej
wyobleniowej w zagiciu
21 'm
Robocizna
Robocizna razem
Materiaty
Klej do wyktadziny podiogowej
Wyktadzina podtogowa homogeniczna Norma 43
Listwa narana wyobleniowa
Materialy pomocnicze
Sprzet
Srodek transportowy

r-g

kg
m2

%

m-g

0,4

0,06
0,15
1,03

1,5

0,0003

8,40
1,26

3,15
21,63

0,01

13

KNR 2-02 1112/09 Zgrzewanie wyktadzin rulonowydrzewanie
cokotu R=2

2,1 m2
Robocizna R=2
Robocizna razem
Materiaty
Sznur spawalniczy z PCW
Materialy pomocnicze

r-g

%

0,53

6,30

7.2. SST-03 Remondcian i sufitow

14

KNR 4-01 0426/04 Rozebranie obigigian z ptyt
wiérowo-cementowych i sgihionych
2 m2
Robocizna
Robocizna razem

-9

0,12

0,24

15

KNR 4-01 0354/13 Wykucie z muru kratek wentylaggjh,
drzwiczek

2 szt

Robocizna




Kosztorys Strona 76/95
Roboty remontowe na terenie przychodni MSWIA w Kasie

Nr |Podstawa, opis rob6t, naktady Jm | Norma llosé Cena Robocizna | Materiaty Sprz:t

Robocizna razem r-g 0,12 0,24

16 |KNR 4-01 0705/07 Wykonanie paséw z tynku o szesokdo
10cm na murach z cegiet Igbianach z betonu pokrywggych
bruzdy z przewodami elektrycznymi

2m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,44 0,88
Materiaty
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0018 0,00
Wapno gaszone (ciasto) m3 0,0014 0,00
Piasek do zapraw m3 0,008 0,02
Materialy pomocnicze % 1,5
17 |KNR 4-01 1208/02 tugowanie farby z tynkéeian
31,889 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,376 11,99
Materiaty
Wodorotlenek sodowy (soda kaustyczna) granulow8694 kg 0,1 3,19
Wapno gaszone (ciasto) m3 0,0003 0,01
Gips budowlany kg 0,004 0,13
Materialy pomocnicze % 2

18 |KNR 2-02u2 1134.1/02 Gruntowanie preparatami griaaymi
powierzchni pionowych

86,586 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,08 6,93
Materiaty
Preparat gruntagy ATLAS UNI GRUNT dm3 0,22 19,05
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,003 0,26

19 |KNR 2-02 2009/02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowenmetrzne
scian o podtau z tynku z gipsu szpachlowego wykonywageznie|
grubgci 3mm

56,925 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,2426 13,81
Materiaty
Gips budowlany szpachlowy t 0,00327 0,19
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Mieszarka do zapraw 3m3/h m-g 0,004 0,23
Srodek transportowy m-g 0,0032 0,18

20 |[KNR 2-02 2009/07 Tynki (gtadzie) jednowarstwowenmetrzne
scian z gipsu szpachlowego wykonywageznie grubéci 3mm -
dodatek za pogrubienie tynkéw o 2mm

56,925 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,1586 9,03
Materiaty
Gips budowlany szpachlowy t 0,0021 0,12
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Mieszarka do zapraw 3m3/h m-g 0,002 0,11
Srodek transportowy m-g 0,002 0,11

21 |[KNR 2-02 2009/04 Tynki (gtadzie) jednowarstwowenmetrzne
stropéw o podtau z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane
recznie grubéci 3mm

25,493 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,2732 6,96
Materiaty
Gips budowlany szpachlowy t 0,00336 0,09
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Mieszarka do zapraw 3m3/h m-g 0,004 0,10

Srodek transportowy m-g 0,0033 0,08



Kosztorys Strona 77/95
Roboty remontowe na terenie przychodni MSWIA w Kasie

Nr |Podstawa, opis rob6t, naktady Jm | Norma llosé Cena Robocizna | Materiaty Sprz:t

22 |KNR 2-02 2009/08 Tynki (gtadzie) jednowarstwowenmetrzne
stropow z gipsu szpachlowego wykonywageznie grubéci 3mm
- dodatek za pogrubienie tynkéw o 2mm

25,493 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,17 4,33
Materiaty
Gips budowlany szpachlowy t 0,00218 0,06
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Mieszarka do zapraw 3m3/h m-g 0,002 0,05
Srodek transportowy m-g 0,0021 0,05

23 |KNR 2-02 2009/05 Tynki (gtadzie) jednowarstwowenmetrzne
osciezy i paséwsciennych o podtzau betonowym z gipsu
szpachlowego wykonywaneaznie grubéci 3mm

4,272 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,4374 1,87
Materiaty
Gips budowlany szpachlowy t 0,00354 0,02
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Mieszarka do zapraw 3m3/h m-g 0,004 0,02
Srodek transportowy m-g 0,0034 0,01
24 |KNR 4-01 0322/02 Obsadzenie kratek wentylacyjnycitianach
1 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,68 0,68
Materiaty
Cegta budowlana petna szt 2 2,00
Cement portlandzki 35 kg 2,07 2,07
Piasek do zapraw m3 0,005 0,01
Kratki wentylacyjne PCV szt 1 1,00
Materialy pomocnicze % 1,5
25 |KNR 4-01 0322/02 Obsadzenie drzwiczek rewizyjnycttianach
1 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,68 0,68
Materiaty
Cegta budowlana petna szt 2 2,00
Cement portlandzki 35 kg 2,07 2,07
Piasek do zapraw m3 0,005 0,01
Drzwiczki rewizyjne 20x30 szt 1 1,00
Materialy pomocnicze % 1,5

26 |[KNR 2-02 1112/06 Pasy ochronne z wyktadzin z tyarz
sztucznych homogenicznych o gr min 2,0mm Normal&3qar do
uzgodnienie z Inwestorem

5,035 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,3938 1,98
Materiaty
Wyktadzina podtogowa homogeniczna Norma 43 m2 1,09 5,49
Klej do wyktadziny podiogowej kg 0,35 1,76
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,004 0,02

27 |KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami latkymi
wewrgtrznych podtay gipsowych z gruntowaniem- do stosowania
w obiektach sty zdrowia

51,89 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,1756 9,11
Materiaty
Farba lateksowa do stosowania w obiektachbstzdrowia dm3 0,276 14,32
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet

Srodek transportowy m-g 0,0003 0,02



Kosztorys Strona 78/95
Roboty remontowe na terenie przychodni MSWIA w Kasie
Nr |Podstawa, opis rob6t, naktady Jm | Norma llosé Cena Robocizna | Materiaty Sprz:t
28 |KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami eryjalgmi
wewrgtrznych podtay gipsowych z gruntowaniem
25,493 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,1756 4,48
Materiaty
Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biata dm3 0,276 7,04
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0003 0,01
29 |[KNR 4-01 1212/28 Malowanie dwukrotne rur c.grednicy do
50mm
4 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,22 0,88
Materiaty
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,013 0,05
Farba olejna do gruntowania dm3 0,014 0,06
Benzyna do lakieréw dm3 0,006 0,02
Papierscierny ark 0,2 0,80
Materialy pomocnicze % 2
30 |[KNR 2-02 1217/01 Natmiki aluminiowy ochronny o diugai
1,5m z lktownika 30x30x5mm
4 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,0363 4,15
Materiaty
Klej montazowy op 0,50
Narazniki aluminiowe dt 1,5m 50x50x2m szt 1 4,00
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0048 0,02
7.3. SST-04 Roboty instalacyjne
31 |[KNR 4-02 0516/03 Wymiana grzejnika stalowego
dwuptytowego-demontana czas robét i ponowny monta
2 kpl
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,5 3,00
Materialy pomocnicze % 5
32 |KNR 4-03 1001/05 Etzne kucie bruzd dla przewodéw
wtynkowych w podtau ceglanym
6 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,1586 0,95
33 |[KNR 5-08ul 0500/06 Montgpuszek instalacyjnych wtynkowyc
(pustych) agsrednicy 80mm, z gcznym przygotowaniem podia
ceglanego-puszki do transformatorkéow
1 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,399 0,40
Materiaty
Puszki do modutéw zasilagych szt 1 1,00
34 |KNR 5-08ul 0500/06 Montgpuszek instalacyjnych wtynkowyc
(pustych) asrednicy 80mm, z gcznym przygotowaniem podia
ceglanego-puszki do lamp diodowych
1 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,399 0,40
Materiaty
Puszki do lamp diodowych szt 1 1,00
35 |[KNR 5-08ul 1200/02 Monteosprztu instalacyjnego z
podhczeniem przewodéw, mocowanego na padip cegly,
tacznika jednobiegunowego-vagzniki
1 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,319 0,32
Materiaty
Przyciski instalacyjne szt 1 1,00




Kosztorys Strona 79/95
Roboty remontowe na terenie przychodni MSWIA w Kasie

Nr |Podstawa, opis rob6t, naktady Jm | Norma llosé Cena Robocizna | Materiaty Sprz:t
Kolki rozporowe plastykowe z wigrami szt 2 2,00
Materialy pomocnicze % 2,5

36 |KNR 5-08ul 1200/04 Monteosprzitu instalacyjnego -monta
transformatorkow

1 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,424 0,42
Materiaty
Modut zasilajcy opraw ledowych szt 1 1,00
Materiaty pomocnicze % 2,5
37 |KNR 5-08ul 1200/04 Montadiod LED
1 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,424 0,42
Materiaty
Diody LED szt 1 1,00
Materialy pomocnicze % 2,5

38 |KNR 4-03 1122/02 Demontayniazd wtyczkowych podtynkowych
2+0 biegunowych do 63A

6 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,1785 1,07

39 |KNR 4-03 1124/01 Demontgodtynkowych wydcznikéw lub
przehcznikéw 1-biegunowych, 1-wylotowych do 10A
1 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,1785 0,18

40 |KNR 4-03 1134/01 Demontaprawswietldwkowych z rastrem z
tworzyw sztucznych lub metalowym-na czas rob6t

6 szt

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,555 3,33

41 |KNR 5-08 0307/03 Montana gotowym podteu tacznikdéw
podtynkowych w puszce instalacyjnej

1 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,1891 0,19
Materiaty
Przyciski instalacyjne podwadjne szt 1 1,00
Materialy pomocnicze % 2,5

42 |KNR 5-08 0307/03 Montana gotowym podteu tacznikbéw
podtynkowych w puszce instalacyjnej-dzwonki prayaye
(materiat z demontar)

5 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,1891 0,95
Materialy pomocnicze % 2,5

43 |KNR 5-08 0309/03 Montagniazd wtyczkowych podtynkowych
2-biegunowych z uziemnieniem w puszkach

6 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,1786 1,07
Materiaty
Gniazda podtynkowe podwdjne z bolcem szt 1 6,00
Materialy pomocnicze % 2,5

44 |KNR 5-08 0209/03 Przewody kabelkowe ptaskie o knaje do
7,5mm2 uktadane w tynku w podio betonowym

2m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0693 0,14
Materiaty
Przewo6d YDYp 750V m 1,04 2,08
Materialy pomocnicze % 2,5

45 |KNR 5-08 0511/05 Montana gotowym podtai opraw
Swietléwkowych z blachy stalowej, z kloszem z twanzy
sztucznych lub rastrem metalowym wgaipie z tworzyw
sztucznych, z podézeniem, przykicanych 2x36W kacowych-
po wykonanie robét tynkarskich i malarskich

6 szt




Kosztorys Strona 80/95
Roboty remontowe na terenie przychodni MSWIA w Kasie
Nr |Podstawa, opis rob6t, naktady Jm | Norma llosé Cena Robocizna | Materiaty Sprz:t
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,55 3,30
Materialy pomocnicze % 2,5
8. Bud.C Remont sanitariatow Il p dla pacjentéw @amski i
meski) i przy laboratorium
8.1. SST-01 Wymiana stolarki
1 |KNR 4-01 0354/04 Wykucie z murda@eznic drewnianych o
powierzchni do 2m2
5 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,16 5,80
2 |KNR 4-01 0320/02 Obsadzenigc@eznic o powierzchni otworu do
2m2 wécianach z cegiel- 1szt "60", 1szt. "70", 4szt "80"
9,225 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,88 17,34
Materiaty
Oscieznice drzwiowe stalowe 80 szt 4,00
Oscieznice drzwiowe stalowe 70 szt 1,00
Oscieznice drzwiowe stalowe 60 szt 1,00
Cement portlandzki 35 kg 3,45 31,83
Piasek do zapraw m3 0,008 0,07
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,09 0,83
3 |KNR 2-02 1510/06 Malowanie dwukrotne farblejma lub ftalowa
(syntetyczm) drzwi, drzwiczek i elementéw petnych o powiemaich
ponad 0,50m2, z dwukrotnym szpachlowaniem
4,61 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,7537 3,47
Materiaty
Farba olejna do gruntowania dm3 0,079 0,36
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,074 0,34
Kit szpachlowy olejnazywiczny ogélnego stosowania-biaty dm3 0,069 0,32
Rozcieczalnik dm3 0,0346 0,16
Papierscierny ark 1,1167 5,15
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0004 0,00
4 |KNR 2-02 1017/01 Skrzydta drzwiowe plytowe weivane,
jednodzielne wewtrzlokalowe, fabrycznie wykiazone petne
powierzchni do 1,60m2-biate
9,225 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,47 4,34
Materiaty
Skrzydta drzwiowe plytowe wewtrzne biate 60 szt 1,00
Skrzydta drzwiowe plytowe wewtrzne biate 70 szt 1,00
Skrzydta drzwiowe plytowe wewtrzne biate 80 szt 4,00
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,02 0,18
Srodek transportowy m-g 0,03 0,28
5 |KNR 4-01 0920/20 Zalenie na nowym miejscu oku
drzwiowych - klamki z szyldami
6 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,44 2,64
Materiaty
Klamki z mechanizmem wspomageym powr6t klamki, z szt 1 6,00
szyldami, mosidz
Materialy pomocnicze % 8
6 |KNR 4-01 0920/26 Zalenie na nowym miejscu oku
drzwiowych - zamki wpuszczane wielozastawkowe
6 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,05 6,30




Roboty remontowe na terenie przychodni MSWIA w Kasie

Kosztorys
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Nr

Podstawa, opis rob6t, naktady

Jm

Norma

llos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprat

Materiaty
Zamki wpuszczane
Materialy pomocnicze

szt
%

6,00

8.2. SST-02 Roboty posadzkarskie

KNR 4-01 0818/05 Zerwanie posadzki z tworzyw sztiych
2,507 m2

Robocizna

Robocizna razem

-9

0,18

0,45

KNR 4-01 0804/08 Zerwanie cokolika z ptytek testwych
(analogia)
6,03 m
Robocizna
Robocizna razem

-9

0,18

1,09

KNR 4-01 0811/07 Rozebranie posadzek z plytekrzi&ai
sztucznych na zaprawie cementowej

21,211 m2
Robocizna
Robocizna razem

0,92

19,51

10

KNR 2-02u2 1134.1/01 Gruntowanie preparatami griaoymi
powierzchni poziomych

21,211 m2
Robocizna
Robocizna razem
Materiaty
Preparat gruntagy ATLAS UNI GRUNT
Materialy pomocnicze
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t
Srodek transportowy

dm3
%

m-g
m-g

0,06

0,21
1,5

0,002
0,003

1,27

4,45

0,04
0,06

11

KNR 2-02u2 1126/01 Warstwy wyréwnawcze o grith@cm
zatarte na ostro z zaprawy cementowej pod posad#anywane
przy wyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchai d
8m2

21,211 m2
Robocizna
Robocizna razem
Materiaty
Cement portlandzki 25 z dodatkami
Piasek do zapraw
Wapno suchogaszone
Materialy pomocnicze
Sprzet
Srodek transportowy
Miksokret 28kW

m-g
m-g

0,44

0,0085
0,0245
0,0004

1,5

0,0003
0,08

9,33

0,18
0,52
0,01

0,01
1,70

12

KNR 2-02u2 1126/03 Warstwy wyréwnawcze z zaprzwy
cementowej pod posadzki wykonywane przyaiu "Miksokreta"
w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2 - dodateknzarg
grubdci o 1cm

21,211 m2
Robocizna
Robocizna razem
Materiaty
Cement portlandzki 25 z dodatkami
Piasek do zapraw
Wapno suchogaszone
Materialy pomocnicze
Sprzet
Miksokret 28kW

r-g

m3

%

m-g

0,08

0,0043
0,0125
0,0002

1,5

0,02

1,70
0,09

0,27
0,00

0,42

13

KNNR-W 2 0601/02 Izolacje przeciwwilgociowe powimke
dwuwarstwowe dwusktadnikowe powierzchni poziomgch
wklejeniem piefcienia podtogowego uszczelnieggo szt.3

24,715 m2
Robocizna
Robocizna razem
Materiaty
Hyrdoizolacja dwusktadnikowa
Pierscié podtogowy uszczelniagy
Materialy pomocnicze

r-g

kg
szt
%

0,219

3,0

5,41

74,15
3,00




Kosztorys Strona 82/95
Roboty remontowe na terenie przychodni MSWIA w Kasie
Nr |Podstawa, opis rob6t, naktady Jm | Norma llosé Cena Robocizna | Materiaty Sprz:t
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,0034 0,08
14 |KNR 2-02u2 2805/05 Posadzki jednobarwne z ptytek
kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o paalmi
do 10m2, na zaprawach klejowych o grédiavarstwy 5mm,
zaprawy klejowe elastyczne, ukladanie ptytek n#aizo
przeciwwilgociowej
21,211 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,26 47,94
Materiaty
Ptytki, terakota GRES 30x30cm m2 1,04 22,06
Zaprawa klejca elastyczna kg 7,22 153,14
Masa fugowa kg 0,4 8,48
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,03 0,64
Srodek transportowy m-g 0,04 0,85
15 |KNR 2-02u2 2809/02 Cokoliki wys 10 cm na
zaprawachklejowych z ptytek kamionkowych GRES 3@B8Qv
pomieszczeniach o powierzchni do 10m2
6,03 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,44 2,65
Materiaty
Ptytki, terakota GRES 30x30cm m2 0,155 0,93
Zaprawa klejca (sucha mieszanka) kg 0,54 3,26
Masa fugowa kg 0,06 0,36
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,004 0,02
Srodek transportowy m-g 0,006 0,04
16 |KSNR 7 0507/04 Progi i listwy ostaniae
3 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,45 1,35
Materiaty
Listwa progowa m 4,00
Kolki rozporowe plastykowe z wigrami szt 3,2 9,60
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,01 0,03
Samochéd dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0,01 0,03
8.3. SST-03 Remonrdcian i sufitow
17 |KNR 4-01 0354/13 Wykucie z muru kratek wentylagygh,
drzwiczek
5 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,12 0,60
18 |KNR 4-01 0354/11 Wykucie z muru podokiennikéw dnéanych
3,6 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,68 2,45
19 |[KNR 4-01 0348/02 Rozebranieianek grubéci 1/4 cegly z
cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
12,253 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,55 6,74
20 |KNR 4-01 0701/06 Odbicie tynkéw wewmznych o powierzchni
ponad 5m2 né&cianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowej
oraz tynkéw wraz z plytkami glazurowanymi
90,467 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,41 37,09
21 |[KNR 4-01 0342/01 Wykucie bruzd pochylych etgkasci i
szerokdci 1/4x1/2 cegly wcianach z cegiet na zaprawie
cementowo-wapiennej
55 m
Robocizna




Kosztorys Strona 83/95

Roboty remontowe na terenie przychodni MSWIA w Kasie
Nr |Podstawa, opis rob6t, naktady Jm | Norma llosé Cena Robocizna | Materiaty Sprz:t
Robocizna razem r-g 0,77 4,24

22 |KNR 4-01 0326/01 Zamurowanie bruzd poziomych zmadami
instalacyjnymi o szerokoi 1/2 cegly

55 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,57 3,14
Materiaty
Cegta budowlana petna szt 4 22,00
Cement portlandzki 35 kg 0,39 2,15
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 0,22 1,21
Piasek do zapraw m3 0,002 0,01
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,03 0,17

23 |KNR 4-01 1202/08 Zeskrobanie i zmycie starej farby
pomieszczeniach o powierzchni poditogi do 5m2

22,886 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,102 2,33
Materiaty
Mydto techniczne (szare) kg 0,022 0,50
Wapno suchogaszone t 0,0008¢ 0,02
Piasek do zapraw m3 0,001 0,02
Materialy pomocnicze % 2

24 |KNR 2-02u2 1134.1/02 Gruntowanie preparatami grjaoymi
powierzchni pionowychscian i sufitéw

117,98 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,08 9,44
Materiaty
Preparat gruntagy ATLAS UNI GRUNT dm3 0,22 25,96
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,002 0,24
Srodek transportowy m-g 0,003 0,35

25 |KNR 2-02 2008/04 Tynki jednowarstwowe wenzne stropow g
poditazu betonowym z gipsu tynkarskiego Nidalit wykonywane
mechanicznie gruldci 10mm

22,88 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,3706 8,48
Materiaty
Gips tynkarski t 0,0126 0,29
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Agregat tynkarski m-g 0,052 1,19
Srodek transportowy m-g 0,0123 0,28

26 |KNR 4-01 0716/01 Tynki wewatrzne zwykle kategorii Ill o
powierzchni podiogi pomieszczenia do 5m2 wykonywaieenie
na podtaach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i
pianobetonéw nécianach ptaskich

95,101 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,9 85,59
Materiaty
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0052 0,49
Wapno suchogaszone t 0,0066 0,63
Piasek do zapraw m3 0,0266 2,53
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,04 3,80
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 m-g 0,04 3,80

27 |KNR 2-02 2004/01 Obudowa jednowarstwowa rur phita
gipsowo-kartonowymi 55-01 na rusztach metalowych
pojedynczych

0,352 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,08 0,73
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Nr |Podstawa, opis rob6t, naktady Jm | Norma llosé Cena Robocizna | Materiaty Sprz:t
Materiaty
Ptyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm m2 1,05 0,37
Ksztattowniki profilowane U-55x0,75 kg 0,72 0,25
Ksztattowniki profilowane C-55x0,75 kg 2,64 0,93
Kotki do wstrzeliwania szt 4,06 1,43
Wkrety do piyt gipsowych kg 0,0347 0,01
Gips budowlany szpachlowy t 0,001372 0,00
Tasma papierowa perforowana szer. 50mm gr. 0,2mm m 2,264 0,80
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,025 0,01
Srodek transportowy m-g 0,0165 0,01

28 |KNR 2-02 2009/02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowenmetrzne
scian o podtau z tynku z gipsu szpachlowego wykonywageznie|
grubgci 3mm

29,902 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,2426 7,25
Materiaty
Gips budowlany szpachlowy t 0,00327 0,10
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Mieszarka do zapraw 3m3/h m-g 0,004 0,12
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,02 0,60
Srodek transportowy m-g 0,0032 0,10
29 |[KNR 4-01 0322/02 Obsadzenie kratek wentylacyjnycitianach
5 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,68 3,40
Materiaty
Cegta budowlana petna szt 2 10,00
Cement portlandzki 35 kg 2,07 10,35
Piasek do zapraw m3 0,005 0,03
Kratki wentylacyjne PCV szt 1 5,00
Materialy pomocnicze % 1,5
30 |[KNR 4-01 0322/02 Obsadzenie drzwiczek rewizyjnycitianach
3 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,68 2,04
Materiaty
Cegta budowlana petna szt 2 6,00
Cement portlandzki 35 kg 2,07 6,21
Piasek do zapraw m3 0,005 0,02
Drzwiczki rewizyjne 20x30 szt 1 3,00
Materialy pomocnicze % 1,5

31 |[KNNR 2 0601/06 Izolacje przeciwwilgociowe powtokew
dwuwarstwowe powierzchni pionowych

6,08 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,309 1,88
Materiaty
Hyrdoizolacja dwusktadnikowa kg 3,0 18,24
Materialy pomocnicze % 4

32 |[KNR 2-02u2 0838/04 Licowanigian o powierzchni ponad 5m2
plytkami glazurowanymi o wymiarach 20x25cm na zapea

klejowej

61,927 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,0223 125,23
Materiaty
Ptytki i ksztattkiscienne fajansowe szkliwione glazurowane m2 1,05 65,02
Zaprawa klejca (sucha mieszanka) kg 5,0 309,64
Masa fugowa kg 0,4 24,77
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,0164 1,02

Srodek transportowy m-g 0,0249 1,54
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Nr |Podstawa, opis rob6t, naktady Jm | Norma llosé Cena Robocizna | Materiaty Sprz:t
33 |[KNR 4-01 1206/05 Malowanie dwukrotne farbami oyeim, z
dwukrotnym szpachlowaniem starych tynkéw wetkznychscian
22,019 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,635 13,98
Materiaty
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,085 1,87
Pokost dm3 0,18 3,96
Rozcieczalnik dm3 0,043 0,95
Farba olejna do gruntowania dm3 0,099 2,18
Szpachléwka olejnagywiczna dm3 0,517 11,38
Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 0,004 0,09
Papierscierny ark 0,483 10,64
Materialy pomocnicze % 2
34 |KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami eryjnlgmi
wewrgtrznych podtay gipsowych z gruntowaniem
52,77 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,1756 9,27
Materiaty
Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biata dm3 0,276 14,56
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0003 0,02
35 |[KNR 4-01 1204/08 Przygotowanie powierzchni z
poszpachlowaniem nieréwém (sfalowa) powierzchni tynku
14,012 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,095 1,33
Materiaty
Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 0,3 4,20
Materialy pomocnicze % 2
36 |KNR 4-01 1204/02 Malowanie dwukrotne farbami enjigmi
starych tynkéw wewgtrznychscian
14,012 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,119 1,67
Materiaty
Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biata dm3 0,286 4,01
Materialy pomocnicze % 2
37 |KSNR 7 0703/01 Przegrody z tworzyw sztucznychrzzwibmi o
powierzchni do 7m2
11,18 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 4,52 50,53
Materiaty
Kabiny sanitarne typ Sanipol V20 m2 1 11,18
Silikon kg 0,15 1,68
Pianka poliuretanowa kg 0,1 1,12
Kolki rozporowe plastykowe z wigrami szt 6,1 68,20
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,04 0,45
Samochéd dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0,06 0,67
8.4. SST-04 Roboty instalacyjne
38 |[KNR 4-02 0516/03 Wymiana grzejnika stalowego dwtqwego
GP-2-demonta na czas wykonywania robét i ponowny manta
grzejnikow
2 kpl
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,5 3,00
Materialy pomocnicze % 5
39 |[KNR 4-02 0132/01 Demontdaterii umywalkowej i zmywakowej
3 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,7 2,10
Materiaty
Korki zeliwne ocynkowane d=15mm szt 2 6,00
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Nr |Podstawa, opis rob6t, naktady Jm | Norma llosé Cena Robocizna | Materiaty Sprz:t
Materialy pomocnicze % 4
40 |[KNR 4-02 0235/01 Demontairzadzer sanitarnych - pisuaru
1 kpl
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,71 1,71
Materiaty
Korki zeliwne kanalizacyjne d=50mm szt 1 1,00
Sznur konopny smotowany kg 0,05 0,05
Materialy pomocnicze % 4
41 |KNR 4-02 0235/06 Demontairzadzer sanitarnych - umywalki
3 kpl
Robocizna
Robocizna razem r-g 1 3,00
Materiaty
Korki zeliwne ocynkowane d=32mm szt 1 3,00
Materialy pomocnicze % 4

42 |KNR 4-02 0235/08 Demontairzadzer sanitarnych - ugpu z
miska fajansovy

4 kpl
Robocizna
Robocizna razem r-g 3,44 13,76
Materiaty
Korki zeliwne ocynkowane d=15mm szt 1 4,00
Sznur konopny smotowany kg 0,09 0,36
Korki zeliwne kanalizacyjne d=100mm szt 1 4,00
Materialy pomocnicze % 4

43 |KNR 4-02 0234/02 Demontalementéw uzbrojenia ruragu -
wpustuzeliwnego podiogowegérednicy 50mm

3 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,34 1,02
Materiaty pomocnicze (od R) % 10

44 |KNR 4-02 0230/07 Demontaurocigu z rur PCWsrednicy do
50mm nascianach budynku

54 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,14 0,76
Materiaty pomocnicze (od R) % 10

45 |KNR-W 2-15 0208/01 Ruroagi z PCW kanalizacyjne, na
scianach w budynkach niemieszkalnych oapaeniach
weciskowych, asrednicy 50mm

54 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,177 0,96
Materiaty
Rury z PCW kanalizacyjne d=50mm m 1,04 5,62
Ksztattki z PCW d=50mm szt 0,36 1,94
Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych szt 1 5,40
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0056 0,03
46 |KNR 4-02 0212/01 Wymiana podeja z rur PCWsrednicy 32mm
2 miejsce
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,62 1,24
Materiaty
Rury z PCW kanalizacyjne d=32mm m 1,1 2,20
Ksztattki z PCW d=32mm szt 2 4,00
Haki i uchwyty do rur szt 3 6,00
Materialy pomocnicze % 4
47 |KNR 4-02 0212/03 Wymiana podeja z rur PCWsrednicy 50mm
8 miejsce
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,01 8,08
Materiaty
Rury z PCW kanalizacyjne d=50mm m 1,1 8,80
Ksztattki z PCW d=50mm szt 2 16,00
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Nr |Podstawa, opis rob6t, naktady Jm | Norma llosé Cena Robocizna | Materiaty Sprz:t
Haki i uchwyty do rur szt 3 24,00
Materialy pomocnicze % 4

48 |KNR 4-02 0212/05 Wymiana podeja z rur PC\Wsrednicy
110mm

4 miejsce
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,25 9,00
Materiaty
Rury z PCW kanalizacyjne d=110mm m 1,1 4,40
Ksztattki z PCW d=110mm szt 2 8,00
Haki i uchwyty do rur szt 3 12,00
Materialy pomocnicze % 4

49 |KNR-W 2-15 0230/02 Umywalki pojedyncze porcelanawve

syfonem gruszkowym

3 kpl
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,95 5,85
Materiaty
Masa uszczelniaga "Silkit" do urz.sanit. kg 0,25 0,75
Umywalki porcelanowe szt 1 3,00
Wsporniki do umywalek szt 1 3,00
Syfony umywalkowe z tworzywa szt 1 3,00
Materialy pomocnicze % 1
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,14 0,42

50 |[KNR-W 2-15 0230/05 Postument porcelanowy do umgival

3 kpl
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,48 1,44
Materiaty
Postumenty porcelanowe do umywalek- péitstopa szt 1 3,00
Materialy pomocnicze % 1
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,06 0,18

51 |[KNR-W 2-15 0234/02 Pisuary pojedyncze z zaworem

sptukupcym

1 kpl
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,82 1,82
Materiaty
Pisuary porcelanowe szt 1 1,00
Zawory sptukujce do pisuaréw d=15mm szt 1 1,00
Syfony pisuarowe z tworzywa sztucznego szt 1 1,00
Ztaczki sptukugce do pisuaréw d=15mm szt 1 1,00
Materialy pomocnicze % 1
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,06 0,06

52 |KNR-W 2-15 0233/03 Uspy z ptuczla ustpows typu "kompakt'

4 kpl
Robocizna
Robocizna razem r-g 3,64 14,56
Materiaty
Miski ustgpowe porcelanowe "kompakt" szt 1 4,00
Sedesy "kompakt" z polistyrenu szt 1 4,00
Materialy pomocnicze % 1
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,09 0,36

53 |KNR-W 2-15 0218/01 Wpustiekowy z tworzywa sztucznego

srednicy 50mm
3 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,52 1,56
Materiaty
Whpustsciekowy z tworzywa sztucznego d=50mm szt 1 3,00
Materialy pomocnicze % 1
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,02 0,06




Kosztorys Strona 88/95
Roboty remontowe na terenie przychodni MSWIA w Kasie
Nr |Podstawa, opis rob6t, naktady Jm | Norma llosé Cena Robocizna | Materiaty Sprz:t
54 |[KNR 4-02 0109/01 Wymiana podeja wodocigowego pod
zawor czerpalny, hydrant i batesieednicy 15mm
7 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,53 3,71
Materiaty
taczniki zeliwne ocynkowane 15mm szt 4 28,00
Rury stalowe ocynkowane 15mm m 1,05 7,35
Haki i uchwyty do rur szt 1 7,00
Materiaty pomocnicze % 4
55 |KNR 4-02 0109/07 Wymiana podeja wodocigowego pod
pluczke ustpowa 0 pohczeniu elastycznym metalowym
4 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,66 2,64
Materiaty
taczniki zeliwne ocynkowane 15mm szt 2 8,00
Haki i uchwyty do rur szt 1 4,00
Przyhcze elastyczne do armatury toaletowejstej w oplocie szt 1 4,00
stalowym o dtugéci 500 mm
Materiaty pomocnicze % 4
56 |[KNR-W 2-15 0106/01 Ruroggi stalowe ocynkowane o
pofaczeniach gwintowanych, ri@ianach w budynkach
niemieszkalnych, érednicy nominalnej 15mm
12 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,307 3,68
Materiaty
Rury stalowe S gwintowane ocynkowane d=15mm m 1,03 12,36
taczniki zeliwne ocynkowane 15mm szt 0,54 6,48
Uchwyty do rur szt 0,7 8,40
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0066 0,08
57 |KNR-W 2-15 0115/01 Dodatki za podeja doptywowe, w
rurociagach stalowych do zawordw czerpalnych, baterii saaezy|
hydrantéw itp., o pakzeniu sztywnym, érednicy nominalnej
15mm
6 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,256 1,54
Materiaty
taczniki zeliwne ocynkowane 15mm szt 4 24,00
Uchwyty do rur szt 1 6,00
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,003 0,02
58 |KNR-W 2-15 0135/01 Zawory czerpalnégrednicy nominalnej
15mm
6 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,171 1,03
Materiaty
Zawory czerpalne magine ze ziczka do weza d=15mm szt 1 6,00
Materialy pomocnicze % 0,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,002 0,01
59 |KNR-W 2-15 0137/01 Baterie umywalkowe lub zmywalkow
stojace osrednicy nominalnej 15mm
3 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,957 2,87
Materiaty
Baterie umywalkowe stege 15mm szt 1 3,00
Materialy pomocnicze % 0,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,009 0,03




Kosztorys Strona 89/95
Roboty remontowe na terenie przychodni MSWIA w Kasie
Nr |Podstawa, opis rob6t, naktady Jm | Norma llosé Cena Robocizna | Materiaty Sprz:t
60 [KNR 4-03 1133/07 Demontaprawzarowych porcelanowych lub
plafonier przykgcanych
10 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,1995 2,00
61 [KNR 4-03 1122/02 Demorzayniazd wtyczkowych podtynkowych
2+0 biegunowych do 63A
3 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,1785 0,54
62 |KNR 4-03 1124/01 Demontgodtynkowych wydcznikéw lub
przehcznikéw 1-biegunowych, 1-wylotowych do 10A
8 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,1785 1,43
63 |KNR 5-08 0307/03 Montana gotowym podtau facznikow
podtynkowych w puszce instalacyjnej
6 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,1891 1,13
Materiaty
Przyciski instalacyjne podwadjne szt 1 6,00
Materialy pomocnicze % 2,5
64 |[KNR 5-08 0309/03 Montagniazd wtyczkowych podtynkowych
2-biegunowych z uziemnieniem w puszkach, hermetyazn
3 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,1786 0,54
Materiaty
Gniazda podtynkowe podwdjne z bolcem szt 1 3,00
Materialy pomocnicze % 2,5
65 |KNR 5-08 0209/03 Przewody kabelkowe ptaskie o knaie do
7,5mm2 uktadane w tynku w podio betonowym
10 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0693 0,69
Materiaty
Przew6d YDYp 750V m 1,04 10,40
Materialy pomocnicze % 2,5
66 [KNR 5-08 0502/09 Przygotowanie pogobetonowego pod
oprawy gwietleniowe mocowane na kotkach kodeych - 2
mocowania
6 kpl
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,13 0,78
Materiaty
Kolki rozporowe plastykowe z wigrami szt 2 12,00
Materialy pomocnicze % 2,5
67 |KNR 5-08 0504/03 Montaopraw @wietleniowych na gotowym
poditazu z podhczeniem, zwyklych przykcanych kacowych
6 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,32 1,92
Materiaty
Oprawy przykecane do podiza zarowe szt 1 6,00
Zarowki szt 1,04 6,24
Materialy pomocnicze % 2,5




Roboty remontowe na terenie przychodni MSWIA w Kasie

Zestawienie robocizny

Strona 90/95

Lp

Nazwe

Jm

llos¢

Cena

Wartas¢

1

Robocizna razem

4 933,67

4

Razen

4 933,67

7




Zestawienie materiatéw

Roboty remontowe na terenie przychodni MSWIA w Kasie

Strona 91/95

Lp |Nazwe Jm llosé Cena Wartasé¢
1 |Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,17
2 |Bale iglaste obrzynane kl.Ill gr.50mm m3 0,26
3 |Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.B@mm m3 0,96
4  |Balustrady stalowe m 28,32
5 |Baterie umywalkowe stege 15mm szt 4,00
6 |Baterie umywalkowécienne 15mm szt 5,00
7 |Benzyna do lakieréw dm3 2,95
8 |Beton zwykly C25/30 (B-30) m3 6,09
9 |Blacha powlekana ptaska m2 6,01
10 |Cegta budowlana petna szt 118,19
11 |Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,78
12 |Cement portlandzki 35 kg 110,15
13 |Cement portlandzki 35 t 0,10
14 |Deski iglaste obrzynane kl.IIl 19-25mm m3 0,01
15 |Deski iglaste obrzynane kLIl 25mm m3 0,26
16 |Diody LED szt 1,00
17 |Drewno na stemple budowlane m3 1,65
18 |Drzwiczki rewizyjne 20x30 szt 4,00
19 |Elektrody do stali niskostopowych kg 1,70
20 |Farba elewacyjna kg 8,54
21 |Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biata dm3 108,62
22 |Farba ftal. nawierzch. og. stos.-czarna dm3 1,70
23 |Farba ftalowa do gruntowania p/rdzewna dm3 1,98
24 |Farba lateksowa do stosowania w obiektachbstzdrowia dm3 131,15
25 |Farba lateksowa wewtrzna dm3 72,98
26 |Farba olejna do gruntowania dm3 23,23
27 |Farba olejna nawierzchniowa dm3 19,40
28 |Farba olejno-ftalowa do stosowania w obiektachisiwdrowia biaty mat dm3 7,84
29 |Filc bitumizowany z welny mineralnej gr.5mm m2 4,30
30 |Folia polietylenowa 0,2mm m2 223,43
31 |Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 837,39
32 |Gips budowlany szpachlowy t 3,43
33 |Gips budowlany kg 0,63
34 |Gips tynkarski t 0,29
35 |Gniazda komputerowe szt 8,00
36 |Gniazda podtynkowe podwoéjne z bolcem szt 32,00
37 |Gotowa zaprawa tynkarska kg 409,92
38 |Grunt pokostowy dm3 5,02
39 |Gwozdzie budowlane gote kg 16,05
40 |Haki i uchwyty do rur szt 87,00
41 |Hyrdoizolacja dwusktadnikowa kg 92,39
42 |Kabiny sanitarne typ Sanipol V20 m2 11,18
43 |Katownik rusztu pod ptyty dekoracyjne 24x24x0,6mm m 69,27
44 |Katowniki AL m 53,60
45 |Kit szpachlowy olejnazywiczny ogélnego stosowania-biaty dm3 0,40
46 |Kit szpachlowy olejnazywiczny kg 0,47
47 |Klamki z mechanizmem wspomageym powr6t klamki, z szyldami, megiz szt 15,00
48 |Klamry ciesielskie kg 112,64
49 |Klej do wyktadziny podiogowej kg 176,81
50 |Klej montazowy op 4,50
51 |Kolana do rur spustowych szt 4,00
52 |Kotki do wstrzeliwania szt 701,89
53 |Kotki rozporowe plastykowe z wktami szt 328,36
54 |Korki zeliwne kanalizacyjne d=50mm szt 1,00
55 |Korki zeliwne kanalizacyjne d=100mm szt 4,00
56 |Korki zeliwne ocynkowane d=15mm szt 22,00
57 |Korki zeliwne ocynkowane d=32mm szt 12,00
58 |Kratki wentylacyjne PCV szt 10,00
59 |Ksztattki z PCW d=110mm szt 8,00
60 |Ksztattki z PCW d=32mm szt 14,0Q
61 |Ksztattki z PCW d=50mm szt 20,16
62 |Ksztaltki z PCW kanalizacyjne d=75mm szt 2,00
63 |Ksztattowniki profilowane C-55x0,75 kg 382,89
64 |Ksztattowniki profilowane U-55x0,75 kg 104,43
65 |Ksztattowniki profilowane C-100x0,75 kg 92,74
66 |Ksztattowniki profilowane U-100x0,75 kg 28,13




Zestawienie materiatéw

Roboty remontowe na terenie przychodni MSWIA w Kasie

Strona 92/95

Lp |Nazwe Jm llosé Cena Wartasé¢
67 |Listwa nar@na wyobleniowa m 274,77
68 |Listwa progowa m 12,00
69 |Listwy podtynkowe m 372,56
70 |baczniki zeliwne ocynkowane 15mm szt 114,48
71 |Masa fugowa kg 46,71
72 |Masa uszczelniaga "Silkit" do urz.sanit. kg 2,25
73 |Masa uszczelniata silikonowa "Silikon" op 1,00
74  |Miski ustepowe porcelanowe "kompakt" szt 4,00
75 |Modut zasilajcy opraw ledowych szt 1,00
76 |Mydto techniczne (szare) kg 10,49
77 |Naraznik do tynkéw mokryc m 330,40
78 |Narazniki aluminiowe dt 1,5m 50x50x2m szt 66,00
79 |Opfata za sktadowanie gruzu m3 0,30
80 |Optata za sktadowanie materiatéw rozbiérkowych m3 17,30
81 |Opfata za sktadowanie wyktadziny t 1,40
82 |Oprawy ORN 418 kpl 23,00
83 |Oprawy przykecane do podia zarowe szt 7,00
84 |Oprawy swietléwkowe 2x36 ze szczglobudova kpl 19,00
85 |Oscieznice drzwiowe drewniane okleinowane "80" proste szt 7,00
86 |Oscieznice drzwiowe stalowe 60 szt 2,00
87 |Oscieznice drzwiowe stalowe 70 szt 2,00
88 |Oscieznice drzwiowe stalowe 80 szt 8,00
89 |Oscieznice metalowe,zaokglone promieniowo, z uszczelk3-zawiasowe, uniwersalne 110 szt 1,00
90 |Papierscierny ark 86,59
91 |Parapet wewnetrzny z ptyty MDF dt 1,2m szt 2,00
92 |Parapet wewgtrzny z konglomeratu dt 1,82m gr.2 cm szt 2,00
93 |Pianka poliuretanowa, opakowaniénieniowe dm3 3,50
94 |Pianka poliuretanowa kg 1,12
95 |Piasek do betonéw m3 0,18
96 |Piasek do zapraw m3 4,31
97 |Piersci@é podiogowy uszczelniagy szt 3,00
98 |Pisuary porcelanowe szt 1,00
99 |Plyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm m2 1,09
100 |Ptyta OSB gr. 25mm piéro-wpust m2 105,62
101 |Phytki i ksztaltkiscienne fajansowe szkliwione glazurowane m2 77,25
102 |Plytki, terakota GRES 30x30cm m2 53,43
103 |Plyty dekoracyjne z wtékien mineralnych szt 220,16
104 |Piyty gipsowo-kartonowe zwykte gr.12,5mm m2 210,29
105 |Piyty z welny mineralnej gr 5 cm m2 238,94
106 |Pokost dm3 24,06
107 |Postumenty porcelanowe do umywalek- péitstopa szt 9,00
108 |Preparat gruntagy ATLAS UNI GRUNT dm3 236,10
109 |Preparat gruntagy Baumit dm3 1,71
110 |Preparat gruntagy pod posadzk dm3 142,76
111 |Prety zbrojeniowezebrowane 8-14mm t 0,55
112 |Profil stalowy 24x38x0,6mm pod plyty dekoracyjnetpkien mineralnych m 346,24
113 |Progi szt 6,00
114 |Przewd6d YDYp 750V m 95,68
115 |Przyciski instalacyjne podwadjne szt 20,00
116 |Przyciski instalacyjne szt 12,00
117 |Przyhcze elastyczne do armatury toaletowejagtej w oplocie stalowym o diugoi 500 mm szt 4,00
118 |Puszka okigta uniwers.PO-80 z poknanp/t szt 29,02
119 |Puszki do lamp diodowych szt 1,00
120 |Puszki do modutéw zasikgych szt 1,00
121 |Ramy z latownika 40x40x4mm kg 19,12
122 |Rozcieczalnik dm3 8,72
123 |Rury spustowe z PCW d=80mm m 5,05
124 |Rury stalowe ocynkowane 15mm m 19,95
125 |Rury stalowe S gwintowane ocynkowane d=15mm m 12,36
126 |Rury z PCW kanalizacyjne d=32mm m 9,90
127 |Rury z PCW kanalizacyjne d=50mm m 16,14
128 |Rury z PCW kanalizacyjne 1-kielichowe d=75mm m 4,40
129 |Rury z PCW kanalizacyjne d=110mm m 4,40
130 |[Ruryzeliwne kanalizacyjne kielichowe d=100mm m 1,05
131 [Samopoziomujca masa szpachlowa 2-10mm kg 2 196,72
132 |Samozamykacz drzwiowy szt 1,00




Zestawienie materiatéw Strona 93/95
Roboty remontowe na terenie przychodni MSWIA w Kasie

Lp |Nazwe Jm llosé Cena Wartasé¢
133 |[Sedesy "kompakt" z polistyrenu szt 4,00
134 |Siatka antyrysowa m2 265,46
135 |Siatka z wtdkna szklanego m2 19,39
136 |Silikon akrylowy opk 11,48
137 |Silikon kg 1,68
138 |[Sklejka szalunkowa o grubd 18 mm m3 0,41
139 |Skrzydta drzwiowe petne, wypetnienie phytiorows petrs, okleinowane phg HDF , szt 1,00
malowane, biate 110x205
140 |[Skrzydta drzwiowe ptytowe okleinowane 100 (koloyyst do uzgodnienia z Inwestorem) | szt 1,00
141 |Skrzydta drzwiowe ptytowe okleinowane 80 (kolorystydo uzgodnienia z Inwestorem) szt 6,00
142 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewgtrzne biate 60 szt 1,00
143 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewgtrzne biate 70 szt 1,00
144 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewgtrzne biate 80 szt 5,00
145 |Syfony pisuarowe z tworzywa sztucznego szt 1,00
146 |Syfony umywalkowe z tworzywa szt 9,00
147 |Szafki hydrantowe ri@gienne 66x86 szt 1,00
148 |Sznur konopny smotowany kg 0,89
149 |Sznur spawalniczy z PCW m 455,25
150 |Szpachléwka celulozowa dm3 3,92
151 |Szpachléwka do drewna kg 5,08
152 |Szpachléwka olejnaywiczna dm3 37,58
153 |Sruby M16x180mm kpl kg 209,28
154 |Swietlowki 18W szt 24,00
155 |Swietlowki 36W szt 38,00
156 |Swietlowki szt 70,72
157 |Tasma dylatacyjna z PCW m 246,80
158 |Tasma papierowa perforowana szer. 50mm gr. 0,2mm m 354,39
159 |Tlen techniczny sggony m3 1,48
160 |Trojniki zeliwne skédne d=100mm szt 1,00
161 |Uchwyty do rur spustowych szt 2,00
162 |Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych szt 6,00
163 [Uchwyty do rur szt 14,40
164 |Umywalki porcelanowe szt 9,00
165 |Uszczelki gumowo-pidcieniowe do rur z PCW szt 6,00
166 |Wapno gaszone (ciasto) m3 0,07
167 [Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 4,08
168 |Wapno suchogaszone t 1,06
169 |Wieszaki do sufitbw podwieszanych z plytami dekgpaymi z widkien mineralnych szt 51,57
170 |Wkiadka patentowa szt 9,00
171 |Wkrety do blach samogwintage szt 134,48
172 |Wkrety do drewna kg 17,27
173 |Wkrety do piyt gipsowych kg 6,45
174 |Wodorotlenek sodowy (soda kaustyczna) granulow8694) kg 9,75
175 |Wodoszczelna folia elastyczna kg 165,81
176 |Wpustsciekowy z tworzywa sztucznego d=50mm szt 5,00
177 |Wsporniki do umywalek szt 9,00
178 |Wycieraczki do obuwia kg 72,00
179 |Wykiadzina podtogowa homogeniczna Norma 43 m2 559,44
180 |Wyprawa tynkarska CT 89 - sucha mieszanka kg 51,24
181 |Wyprawa tynkarska dekoracyjna na bazieicy mozaikowej z dodatkiem barwionego kg 45,21
kruszywa
182 |Wyprawa tynkarska podktadowa kg 4,52
183 |Zamki wpuszczane szt 6,00
184 |Zaptonniki szt 130,00
185 |Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,15
186 |Zaprawa klejca (sucha mieszanka) kg 550,00
187 |Zaprawa klejca elastyczna kg 153,14
188 |Zaprawa klejowa CERESIT CT 85 - sucha mieszanka kg 85,40
189 |Zaprawa samopoziomiga w zakresie 10-30mm kg 3 079,04
190 |Zaprawa samopoziomiga w zakresie 3-30mm do uktadania wyktadzin po 72 h kg 647,04
191 |Zaprawa tynkarska sucha mieszanka kg 15591,61
192 |Zawory czerpalne mogine ze ziczka do weza d=15mm szt 6,00
193 |Zawory sptukujce do pisuaréw d=15mm szt 1,00
194 |Ztacza dwukielichowe z PCW d=32mm szt 2,00
195 |Ztaczki sptukujice do pisuaréw d=15mm szt 1,00
196 |Ztaczki szt 2,00
197 |Zarbwki szt 7,28
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198

Zwir do betondw wielofrakcyjny 2-8mm

m3

0,31

Razen




Zestawienie sprztu

Roboty remontowe na terenie przychodni MSWIA w Kasie

Strona 95/95

Lp |Nazwe Jm llosé Cena Wartasé¢
1 |Agregat tynkarski m-g 1,19
2 |Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 m-g 14,45
3 |Gigtarka do pgtéw mechaniczna m-g 2,59
4  |Mieszarka do zapraw 3m3/h m-g 25,20
5 |Miksokret 28kW m-g 17,10
6 |Nozyce do petow m-g 3,13
7 |Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 1,19
8 |Prcdciarka automatyczna dogiéw 4-10mm m-g 2,32
9 |Samochéd dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0,72
10 |Samochdéd samowytadowczy 5t m-g 12,14
11 [Samochdd skrzyniowy 5t m-g 2,52
12 |Spawarka elektryczna wiraga 300A m-g 20,96
13 |Szlifierko-frezarka elektryczna ludsutownica m-g 438,01
14 |Srodek transportowy (1) m-g 3,10
15 |Srodek transportowy m-g 27,93
16 |Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 25,55
17 |Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 1,30
18 |Zuraw okienny przerimy m-g 0,01
Razen 599,41




